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Cathédrale Saint-Michel de Carcassonne dont les décors ont servi d'inspiration  ceux réalisés par
Cals ala collégiale Saint-Vincent (clichés de I'Agence Bossoutrot & Rebiére)
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PRESENTATION

Les différentes campagnes de travaux entreprise au début du XXI° siécle ont consisté a remettre
en état les couvertures de la nef et du cheeur, ainsi que celles des chapelles sud, et de fagon plus
légere, celles des chapelles nord. Les défauts d’étanchéité de ces couvertures furent a I'origine
d'importants désordres ayant affecté le décor peint mis en ceuvre 2 la fin du XIX® siecle lors de la

rénovation de I'église réalisée A partir de 1866 par M. Cals a la suite des travaux sur la
cathédrale de Carcassonne qui en est le modéle.

Les infiltrations provenant de la toiture du cheeur ont entrainé la disparition compléte du décor
des voiites. De nos jours, celles-ci sont dépouillées de leurs enduits et les parements des
volitains sont décapés a vif, tandis que les élévations présentent d’'importantes lacunes dues a
des chutes d’enduit provoquées par les entrées d’eau.

Le chceur de Fancienne collégiale de Montréal comprend de plus un remarquable ensemble
mobilier de cheeur a la romaine, mis en place par et pour les chanoines au milieu du XVII°
siécle. Il est doté d’un riche mobilier d’autel et de toiles peintes figurant sur les retables latéraux
et sur le cycle de la vie de saint Vincent surplombant les stalles, du XVII°® siécle, redéployées
dans le nouveau cheeur.

Le présent diagnostic a donc pour objectif d’effectuer un constat d’état de I'ensemble du cheeur
architectural, 3 savoir le cheeur lui-méme et ses anciennes chapelles qui ouvraient jadis sur
celui-ci, ainsi que la travée orientale de la nef qui appartient au cheeur liturgique tel qu'il fut
congu au XVIII°® siécle. L’examen des magonneries, cloisons et voltes a été effectué, de méme
qu’'une inspection visuelle des couvertures des chapelles & partir de photographies prises par
drone qui nous ont été remises.

L’étude des pathologies réalisée porte sur les éléments suivants : les magonneries, les vitraux,
les peintures murales, le mobilier fixe (autels, stalles, etc.), les sols, 1a table de communion.

Pour mener A bien cette importante étude, nous nous sommes adjoints les compétences de
plusieurs spécialistes :

- Aude AUSSLLOUX, restauratrice de peintures murales, qui a ausculté I'ensemble des
parements comportant encore des enduits et en a déterminé les interventions de
restauration nécessaires ;

- Laure VANYSNDYCK, restauratrice de tableaux, qui ‘est attaché a déterminer les travaux de
restauration nécessités pour 'ensemble des toiles peintes, sachant que son auscultation a
été nécessairement limitée, les tableaux, de trés grand format, n’ayant pu é&tre décrochés
pour en observer le revers (chissis et toile-support) ;

- Elise RACHEZ et Stéphane MOREAU, restaurateurs d’objets mobilier, ont traité les objets et
le mobilier. Leur travail sur le terrain leur a permis de déterminer les interventions de
restauration 3 effectuer et a estimer le cofit.

- Laurent TAILLANDIER, économiste de la construction, a chiffré 'ensemble des travaux de
restauration qui ont été divisés en trois tranches, précédées d'une tranche préliminaire afin
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de réviser les toitures de fagon a s’assurer, avant la restauration des décors intérieurs,
quaucune fuite n’existe, qui viendrait endommager rapidement les travaux de restauration
réalisés.

Apreés un rappel historique, nous nous sommes attachés dans cette étude 2 décrire I'état actuel

et les pathologies observées sur chacune des parties du choeur et des salles annexes ainsi que de
la sacristie.

De cette observation, découle le chapitre suivant, qui traite des travaux A envisager. Enfin, un
descriptif de travaux a été établi, qui a permis au cabinet Laurent Taillandier de chiffrer le cofit
des travaux de restauration envisagés.

kkkokokdkok
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I- RAPPEL HISTORIQUE

L’étude de I'évolution architecturale de la collégiale Saint-Vincent a été réalisée avec talent en
1999, par Régis Martin alors Architecte en Chef des Monuments Historiques de 'Aude. C’est la
raison pour laquelle nous concentrons notre analyse historique sur I'objet méme de cette étude
diagnostique, a savoir la restauration du cheeur de la collégiale.

A partir des éléments d’archives et bibliographiques collectionnés, trois grandes phases
importantes de I'évolution du cheeur de la collégiale peuvent étre dégagés sans toutefois parvenir
3 éluder tous les questionnements nécessairement soulevés par ces séquences historiques.

1/ La période médiévale

En 1318, I'église Saint Vincent de Montréal est érigée en collégiale et pourvu d'un chapitre
doté des revenus de cing églises et d’un don pontifical de 10 000 livres.

En 1326, un contrat passé entre le chapitre et la ville définit les participations financiéres de
chacun pour les travaux des chapelles du cheeur. Ce contrat nous renseigne ainsi sur l'état du
choeur 2 cette période sans toutefois nous préciser si ces chapelles sont édifiées en méme temps
que le cheeur ou si elles sont créées en reprise en sous-ceuvre dans une abside préexistante, ce
que l'observation des lieux semble confirmer. Pour Régis Martin, architecte des monuments
historiques de 'Aude, les chapelles auraient été rapportées de méme que le grand clocher sud
contre I'abside primitivel.

Comme de nombreuses grandes et petites églises audoises, Saint Vincent de Montréal adopta
le plan languedocien qui consistait a édifier une nef couverte d’'une charpente au-devant d'un
cheeur voiité A travée droite et abside a pans, plus ou moins ample selon les édifices.

La largeur de la nef outrepassant celle du cheeur, un large arc triomphal encadre I'arcade du
cheeur et forme le pignon oriental a la charpente de la nef unique dont la charpente apparente
était portée par de puissants arcs diaphragmes aujourd’hui dissimulés par le volitement de la nef.
Cette disparité de couvrement, parfaitement assumée et sans doute héritée des pratiques des
ordres mendiants, permettait de construire rapidement des vaisseaux aptes a recevoir un grand
concours de peuple. Le sanctuaire était ainsi rehaussé en dignité et signalé par ses voltements de
pierre. Ces mémes dispositions sont également observables aux églises de Saint Michel de
Carcassonne, de Castelnaudary, de Trébes, de Marceille de tailles semblables a celle de la
collégiale Saint Vincent ou bien dans les églises plus modestes comme Notre Dame de
I’Assomption de Fanjeaux et Sainte Marie d’Aragon d’Aude.

Pour quelles raisons le chapitre souhaita-t-il amplifier le sanctuaire de son église en lui
adjoignant trois chapelles orientales ? Etait-ce en raison de dispositions liturgiques aptes a

! Biude préalable de mise hors d’eau, couronnements et contreforts du chevet en déc. 1999.
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amplifier les cérémonies devant s’effectuer dans et autour du sanctuaire ? Cette pratique semble
avoir intéressé les commanditaires et les architectes de I'époque.

A Saint Felix Lauragais, on peut observer une disposition semblable également modifiée au
XVIII*me sigcle, tandis qu'a Rabastens du Tarn ce dispositif semble avoir été congu dés la
conception du cheeur, d’'une ampleur plus vaste et suivant un schéma conceptuel toutefois
étranger aux églises audoises.

Avant que les chanoines du siécle des Lumiéres n’entreprennent d’aménager « a la romaine »
le choeur de leur vénérable collégiale. Il faut parvenir a visualiser le cheeur médiéval début du
XVeme sjgcle dans sa forme architecturale, alors tout a fait autre.

Celui-ci ouvre largement au chevet, dans les pans de Pabside sur trois hautes chapelles voitées
pourvues de lancettes étroites. Le cheeur est alors d’avantage éclairé que de nos jours. Au nord et
au sud, les hautes baies de la travée droite procurent un jour direct abondant sur le cheeur. Ces

hautes fenétres sont alors pourvues de verriéres semblables a celles de Saint-Michel de
Carcassonne.

L’adjonction du grand clocher provoqua I'occultation de la baie sud-ouest du cheeur et, dans le
méme temps aurait induit le déplacement de la baie sud-est de la travée droite. A arriére plan de
I'abside, les étroites lancettes de chaque chapelle orientales apportérent également un jour
complémentaire illuminant davantage I'espace du sanctuaire dont I'édification du clocher avait en
partie déséquilibré I'éclairement.

Lorsque s’effectua en sous-ceuvre la création des trois grandes arcades des chapelles
orientales, elles emportérent les deux tiers inférieurs des baies de l'abside primitive dont ne
furent conservées que la partie haute des fenétres au-dessus des arcades des trois nouvelles
chapelles.

C’est cet aspect architectural que I'architecte diocésain
Guiraud Cals voulut restituer lorsqu’il entreprit a la suite
de I'exemple carcassonnais de la cathédrale de Saint Michel G A
le projet de restauration générale la collégiale de Montréal usmeLs TR !l 1l |
pour lui conférer une homogénéité architecturale qu'elle i g
avait perdu aux cours des temps modernes.
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La coupe élévation sur le cheeur qu’il projetait de
restituer, montre l'intention de l'architecte. Celle~ci ne
semble pas avoir été suivie par la Fabrique, sans doute
inquiétée par le colit « faramineux » d’une telle entreprise.
Ajoutons que ce dessin de l'état «idéal du cheeur » est
légérement fautif. Ce dernier ne fait pas apparaitre, I'effet
ascensionnel de la composition d’origine plus subtile,
Parcade axiale de la chapelle orientale est en effet plus
élevée que celles qui I’ encadrent au nord et au sud.

Si 'on peut ainsi appréhender I'aspect général du est
beaucoup plus difficile d'imaginer comment s’organisait le -
cheeur liturgique. Comment était disposé le choeur des

. . . ) Projet de I'architecte G. Cals, coupe
chanoines par rapport au sanctuaire? Ou se trouvait transversale, daté de 1865 (Archives

municipales de Montréal)
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l'autel majeur, s’adossait-il a la cléture du cheeur, existait-il une cléture enserrant ce cheeur
liturgique, comme on serait en droit de I'imaginer pour cette fin du Moyen Age ? Les chapelles
orientales étaient-elles intégrées au sanctuaire ou bien situées hors de la cléture du cheeur
liturgique ?

Hypothése d'organisation du cheeur médiéval
(dessin de I'Agence Bossoutrot & Rebiére)

2/ Le cheeur a la romaine

Aprés les guerres de religions dont la collégiale eut a souffrir en tant que lieu stratégique, fut
effectuée une restauration architecturale et mobiliére générale dont témoigneraient les stalles du
cheeur actuel que certains dateraient de 1633 en s'appuyant sur la mention de la livraison d’'une
chaire dite de Saint Paul a cette époque.

Cette datation semble un peu précoce pour ce meuble et il n'est pas assuré que les stalles
conservées aient été installées A une date aussi haute. On ignore de plus dans quelle configuration
se trouvaient ces stalles lors de leur installation ancienne.

Toujours est-il qu'il faut attendre la premiére meitié du XVIlléme siécle pour assister a la
réforme compléte du cheeur canonial qui s'accompagne trés vraisemblablement de la rénovation
compléte des intérieurs de la collégiale, ce que semble indiquer le blanchiment des élévations,
dont le badigeon réapparait localement sous les peintures lessivées.

En effet, lors des travaux récents de reconstruction partielle de la voiite de brique hourdée au
platre de la travée occidentale de la nef, ont été redécouvert, grace 2 un bon éclairement du
comble, trois inscriptions au charbon de bois mentionnant, a la sous-face de trois des cinq pannes
du versant sud de la travée occidentale, le nom de trois compagnons charpentiers et la date de
leur intervention : 1735.

11 s’agissait alors de modifier les pentes de la toiture de la nef au prix d'un rehaussement des
murs gouttereaux nord et sud et de I'exhaussement des pignons des arcs diaphragmes portant la
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nouvelle charpente de la nef. Dans cette opération, I'ancienne charpente apparente de la nef fut
partiellement réemployée sans toutefois se soucier de son remontage car la nouvelle charpente
n'était pas prévue pour étre visible. Trés vraisemblablement les chanoines de Saint Vincent
avaient déj3, a cette époque, prévu de volter leur nef.

Ce méme désir de voliter les nefs audoises a charpente visible se fit jour dans tout le diocése
de Carcassonne et les diocéses circonvoisins. 1l fallait cependant de grands moyens pour pouvoir
s'offrir au XVIIléme de tels volitements de briques hourdées au plitre. Au XIXéme siécle, les
progrés techniques et le recours aux voiites de plitre sur lattis, grice au moindre cofit de ces
mises en ceuvre, permirent d’étendre ces fausses vofites sur la plupart des églises A charpente
visibles ou lambrissées de I'aire de I'actuelle Occitanie.

A Saint Vincent, I'ampleur des travaux engagés est manifeste. Il est curieux de constater la
datation admise de 1783 pour le vofitement de la nef. Alors que les travaux effectués autour des
années 1730 semblent induire une datation plus haute. En plus, le style des gypseries des pieds de
gerbes des ogives trés néo-grec militerait pour une mise en ceuvre plus précoce, autour des
années 1760.

Ajoutons enfin qu'un procés verbal du registre municipal de la chitellenie de Montréal, en date
du 10 février 1784, évoque un procés concernant I'effondrement de la voite occidentale sur
laquelle nous avons dil intervenir pour les mémes raisons en 2020... Ceci tendrait, 2 contrario, 2
indiquer la présence de vo(tes sur la totalité de la nef dés avant 1783.

Nous sommes enclins a le penser, dans le cas contraire, cela signifierait que les religieux dans
leur choeur rénové auraient eu devant les yeux une nef en chantier depuis 1735... Ils n’auraient
pu consentir durant tout ce temps a déployer les fastes liturgiques dans I'espace utilisable du seul
nouveau cheeur.

Enfin, la date de la construction de la sacristie vers 1763 constitue un terminus post-quem
raisonnable pour resserrer la datation de la rénovation du cheeur. La scénographie des
élévations du cheeur intégrant le cycle peint de Despax et surtout la toile peinte de I'apothéose de
Saint Vincent est justement situé dans l'axe au-dessus de la porte ouvrant sur le vestibule de la
nouvelle sacristie.

Sachant que les toiles peintes furent livrées au chapitre en aoiit 1755, il y a tout lieu de croire
que les travaux du gros ceuvre du cheeur étaient déja commencés lorsque Despax fut pressenti
pour réaliser ce cycle de la Vita Saint Vincent dés 1751. Il faudrait donc envisager une datation de
la mise en ceuvre de la rénovation du cheeur dans sa forme actuelle dans la décennie 1750.

Les travaux de gros ceuvre de cette intervention consistérent 4 procéder 3 la fermeture des
chapelles latérales encadrant la chapelle d’axe. La lancette de cette derniére fut alors obturée pour
éviter un effet de contre jour préjudiciable a la vision de la toile de I'apothéose de Saint Vincent,
point d’orgue du cycle peint. Les deux chapelles latérales nord et sud des pans orientaux de
abside furent simplement cloisonnées sur toute leur hauteur par une ossature de charpente
portant des briques sur chant, hourdées au platre. Des poutres transversales implantées au-
dessus des dosserets des hautes stalles soutiennent la cloison supérieure cléturant les deux
chapelles orientales de part et d’autre de la chapelle d’axe. Cette derniére est quant 3 elle,
simplement aveuglée et masquée par la cloison de bois portant la toile de I'apothéose de St
Vincent et I'agencement ajouré de la gloire rayonnante de bords dorés surplombant le cadre dans
le cintre de 'arcade laissée libre. Dans le méme temps, les annexes nord furent créées, ainsi que
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escalier les desservant et percés les contreforts pour mettre en place 'actuelle circulation
annulaire contournant I'abside.

Si stylistiquement les stalles appartiennent au XVIIéme siécle, certaines personnes ont estimé
qu'il était possible de les dater de I'époque de la réorganisation du cheeur arguant d’archaismes
locaux maintenus par des huchiers peu au fait de I'évolution ornementale de leur pratique.

Dans ce cas pourquoi le buffet d’orgues et les lambris encadrant les toiles peintes de Despax
échapperaient-ils a cette tradition? L’intention du collége canonial, fit-elle unanimement
souhaitée ?, consista a renverser l'organisation spatial du cheeur liturgique médiéval en avancant
le maitre-autel au devant de la nef et en reportant le cheeur des stalles dans I'abside, rétablie dans
sa géométrie primitive aprés la fermeture des arcades des chapelles orientales.

11 s’agit d’une disposition liturgique qui fit débat dés le XVII*me siécle que I'on qualifiait alors de
« cheeur a la romaine ». Ce mouvement d’inversion des espaces liturgiques était débattu non sans
résistance depuis les réflexions menées, au sommet de I'Eglise de France, lors de V'édification du
nouveau cheeur de la cathédrale métropolitaine de Paris. Cette importante rénovation, dite du
veeu de Louis X111, fut réalisée par son fils ainé Louis XIV 4 I'orée du XVIII®me siécle. Le monument
de la largesse royale fit école et essaima dans tout le royaume. A Montréal, pres d’un siécle plus
tard, on retint du dispositif parisien I'adoption des toile peintes surmontant les dosserets des
hautes stalles. Cette disposition intégrée dans un riche décor de boiseries permit d’y déployer le
cycle édifiant du martyr du saint dédicataire de la Collégiale, commandé a grands frais au peintre
toulousain Jean Baptiste Despax.

Si a Paris le dispositif liturgique respectait encore la disposition traditionnelle des espaces

Elévation du choeur de Notre-Dame de Paris
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médiévaux. Au XVIIIéme siécle, le dispositif du « cheeur a la romaine » recueillait davantage de
suffrages. Ainsi le sanctuaire de Montréal et son maitre autel de marbre polychrome fut-il alors
avancé face au peuple dans une scénographie trés élaborée magnifiant le maitre autel haussé sur
son triple emmarchement, au centre du sanctuaire tout de marbre revétu, lui-méme exhaussé par
rapport au sol de la nef. Les autels latéraux plaqués contre les piédroits de I'arc triomphal
jouxtant les anciennes chapelles orientales de la nef, elles-mémes intégrées dans l'aire du
sanctuaire, amplifient également cette mise en majesté du sanctuaire. Les autels jumeaux héritiers
des autels des anciens jubés, s’alignent sur le méme plan que le maitre autel qui s'éléve désormais
al'emplacement de 'accés aux anciens cheeurs.

Cette disposition trinitaire frontale n’est sans doute pas fortuite. Le retournement du cheeur
liturgique permettrait en outre une plus claire participation du peuple a la célébration des grands
messes. Le sanctuaire fut alors paré de somptueux marbres issus des carriéres de Caunes et des
Pyrénées tandis que le cheeur canonial se dotait pour sa part d'un ornement de lambris encadrant
les toiles du cycle peint dont nous avons déja amplement parlé. Toutefois les stalles de I'ancien
cheeur furent conservées soit par économie ou fidélité envers les donateurs. Celles-ci furent
adaptées a leur nouvel emplacement, les chanoines, par souci de confort, profitérent cependant de
I'occasion pour doter leur cheeur d'un plancher de chéne sur lambourdes beaucoup plus isolant
que les revétements de pierre des cheeurs anciens.

Curieusement, I'actuel matftre autel de Montréal n’est pas un autel double : cette disposition fut
pourtant communément adoptée pour ce type de choeur : les cathédrales de Reims, de Noyon en
témoignent, mais également la chartreuse de Toulouse, la cathédrale Notre Dame-de-la-Séde a
Saint Lizier, celle de Saint-Papoul dans I’Aude ainsi que la collégiale de Montpezat de Quercy pour
citer quelques exemples plus proches.

Revers du maitre autel de I'église Notre-Dame de Séde de Saint-
Lizier (cliché Agence Bossoutrot & Rebigre)

Choeeur 3 la romaine de I'ancienne Cathédrale de Saint-Papoul

montrant dans une disposition différente un aménagement
similaire et contemporain avangant le maitre-autel a 'entrée
de I'ancienne abside [cliché de l’Agence Bossoutrot & Rebiére)

Il se peut que I'autel actuel corresponde dans ce cas & un remaniement poste-concordataire
réalisé durant I'Empire ou la Restauration, a partir d'un réemploi de 'autel d’origine, alors
modifié par la Fabrique au XIX®me sigcle. Cela n’est pas impensable, car la disposition du maitre-
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autel dans sa configuration actuelle tourne radicalement le dos au cheeur canonial et 'occulte en
quelque sorte. Il est vrai qu’entre-temps I'église était devenue paroissiale, le collége canonial avait
disparu et tous ces biens avaient été nationalisés lors de la Révolution. Le cheeur des chanoines
perdit alors peu a peu sa raison d’étre pour devenir un arriére choeur aujourd'hui désert.

3/ Les peintures murales du cheeur

Au cours du méme XIXéme sigcle, I'Eglise catholique frangaise évolua vers un conservatisme
certain en fantasmant un Moyen-Age réputé fonciérement chrétien, religieux et fidéle 2 la foi qui
fut propice a la propagation d'un intérét grandissant pour le style gothique de plus en plus
théorisé et mieux connu grice a la figure de Viollet le Duc pour la France, ou celle de Pugin pour le
Royaume-Uni.

Le recours au style gothique fut, du c4té de 'Eglise de France, favorisé pour devenir a la fin du
XIXéme sigcle, le style clérical par excellence. Dans le diocése de Carcassonne, la restauration
transformation de la modeste cathédrale Saint-Michel menée sous I'égide de Viollet le Duc frappa
les esprits et son exemple essaima dans tout le diocése et au-dela. La cathédrale de Carcassonne
rénovée jusque dans ses décors et mobiliers constitua la référence et le modéle a atteindre pour
toutes les fabriques. Celle de Montréal et sans doute les édiles locaux confiérent & I'architecte
diocésain Guiraud Cals le projet de la restauration générale de leur édifice dans le but d’égaler
I'exemple Carcassonnais.

L’architecte diocésain, ancien inspecteur des travaux de Saint-Nazaire puis des édifices
diocésains avait ainsi suivi la rénovation de Saint-Michel de Carcassonne. Il s’en inspira fortement
pour Montréal, Il envisageait ni plus ni moins que d’appliquer a Saint-Vincent ce qui avait été
réalisé a Saint-Michel. L'architecture de I'édifice aurait été régularisée et réordonnancée
intégralement dans le style gothique. Cela fut effectué en partie extérieure au niveau des toitures
des chapelles et du grand portail sud de la collégiale qui retrouva un gable ajouré inspiré de celui
de Saint-Nazaire de Carcassonne et la régularité de son élévation sud actuelle.

Toutefois, I'entreprise ne fut pas intégralement poursuivit sur le cheeur qui demeura en I’état.
Cependant I'architecte diocésain, s'il ne parvient pas restituer la volumétrie du cheeur XVéme avec
ses chapelles orientales ouvrant sur l'abside, réussit a faire accepter et sans doute conduire le
chantier de la rénovation décorative de la totalité des intérieurs de I'église Saint-Vincent.

Un vaste programme de peintures murales d’inspiration gothique recouvrit la totalité des
murs et volites de la nef jusqu'au cheeur puis revétit la totalité des chapelles de la nef jusqu’a la
tribune du grand orgue et les entours de ce dernier pourtant de facture totalement XVIII?me siécle.

Si Cals parvint & orner la totalité de la nef, travaux qui s’achevérent en 1894, il dut dans le
cheeur, se résoudre 3 revétir les murs et voltes laissés libres par I'aménagement du cheeur
effectué par les chanoines du XVIII*me siécle. Le cheeur a la romaine et ses ornements fut
intégralement conservé malgré la réfection des décors muraux et la création de nouvelles
verriéres en lieu et place de panneaux losangés sans doute posés durant la période post-
concordataire. C'est ainsi que nous est parvenu le cheeur actuel de Montréal amoindri et dégradés
par les désordres provoqués par les toitures du cheeur et de la nef trop souvent négligés. La

séparation de 'Eglise et de I'Etat et les deux guerres mondiales contribuérent sans aucun doute 2
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cet état de fait. Depuis les derniéres décennies du XX®me siécle et les premiéres de celui-ci, les
toitures ont fait I'objet campagnes de travaux conséquents en mettant de nos jours hors d’eau le
chevet et ses annexes aux toitures plutét complexes, et pour beaucoup inaccessibles.

L’état de fragilisation des décors en partie haute et leur vieillissement généralisé sont 2
I'origine de la présente étude diagnostique, car il importe de les préserver de la ruine et d’en
entreprendre désormais la restauration.

SN AAA

Collégiale Saint-Michel de Castelnaudary, projet de restitution avec charpente apparente
Cet exemple d'aménagement & la romaine montre une similitude avec celui de Montréal d’autant
plus que la structure de cette église est trés proche de I'état primitif de la collégiale de Montréal.
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II- ETAT ACTUEL ET PATHOLOGIES

1/ Le chceur

Le cheeur liturgique de la collégiale occupe I'espace de la totalité de la travée droite et I'abside &
pan du cheeur architectural, oll se trouvent installées les stalles des chanoines tandis que le
sanctuaire occupe la travée orientale de la nef oll prend place, sous I'arc triomphal, I'autel majeur.
Celui-ci est cantonné de part et d’autre par deux autels jumeaux, adossés aux piédroits de l'arc
triomphal.

a) Le cheeur liturgique

La travée orientale de la nef est occupée par le sanctuaire tel qu'il fut réaménagé au XVIII® siécle.
Ce volume se trouve aujourd’hui dans un médiocre état de conservation. En effet, les infiltrations
provenant des défauts des toitures de la nef et du cheeur ont affecté la voiite et tout
particulierement les pieds de gerbes trés dégradés, infiltrations visibles aux angles nord et sud Est
de la voiite, sont & l'origine de la dégradation des décors peints réalisés a la fin du XIX® siécle lors de
la rénovation de I'église réalisée A partir de 1866 par Cals., et de couleurs sur les retables de
gypserie et les toiles peintes des retables jumeaux,

L’élévation orientale de cette travée est la plus touchée par les désordres : une grande partie des
enduits ont déja chuté laissant ainsi apparaitre la magonnerie, elle aussi altéré par les infiltrations
importantes aujourd’hui jugulées.

Par ailleurs, et ce principalement sur le c6té nord de cette élévation, le lessivage du décor du
XIXe si&cle a fait réapparaitre un décor antérieur de faux appareil aux tons ocrés. Ces vestiges sont
parfaitement visibles, au-dessus du retable nord, ainsi qu’au sud, moins discernables.

Vue du cheeur depuis la nef, le sanctuaire occupe la totalité de I'espace de Détail du piédroit nord de I'arc
la travée orientale tandis que le cheeur canonial et son décor baroque ont triomphal et du vestige de décor
investi I'ensemble du cheeur architectural (cliché Agence Bossoutrot & antérieur (cliché Agence
Rebiére) Bossoutrot & Rebiére}

Agence BOSSOUTROT & REBIERE, Architecture et Patrimoine
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Sur les élévations nord et sud, les mémes désordres, bien que moindres, sont observables
logiquement sous les formerets de la voite altérant les décors sous jacent. Le ciel d’azur constellé 2
cing branches dorées de la volite orientale est également taché, une décoloration correspondant 3
la migration de I'humidité fusant dans les hourdis de briques a décoloré et dégradé la peinture
autour des points de concentration des infiltrations. Les décors des nervures des ogives des pieds
de gerbes et le départ sud de I'arc triomphal sont eux mémes profondément altérés. A I'instar des
parois, la couche picturale s’efface, les enduits chutent et laisse apparaitre ponctuellement les
parements de briques.

Vue des désordres constatés sur la
volte du cheeur liturgique (cliché
Agence Bossoutrot & Rebiére}

La plateforme sur laquelle est établi le sanctuaire est richement dallée d'un damier de marbres
polychrome se trouvant dans un état de conservation globalement satisfaisant. Les cuves des
autels, les marchepieds ainsi que les colonnes des retables latéraux sont également constitués de
marbres pyrénéens. Le maitre autel ne montre aucun désordre particulier, son marchepied 2
marches de marbres différenciées Incarnat et Griotte présente toutefois quelques descellements et
fissurations. Il en est de méme des marchepieds des autels latéraux. Les deux retables architecturés
sont ornés de toiles attribuées a Jean-Baptiste Despax (1710-1773) : 4 I'autel nord, Saint Michel
pesant les dmes et a I'autel sud L'Assomption de la Vierge. Les deux autels de Saint Michel et de la
Sainte Vierge adossés contre les parois de l'arc triomphal sont dans un état de conservation
relativement satisfaisant autant que I'on puisse en juger visuellement. Ils ont toutefois été impactés
par les infiltrations provenant des pieds de gerbes orientaux de la voite.

Le sol de la plateforme du sanctuaire se compose d’'un damier de marbres turquin et incarnat
dont l'état de conservation est dans l'ensemble satisfaisant. S'observent toutefois quelques
altérations : fissurations, perte de matiére, en particulier au droit des portillons de la table de
communion. Le vieillissement des marbres de dureté différente crée une ondulation relative de la
planimétrie du parement. Le dessin de la plateforme est courbe au droit du maitre autel. Un
emmarchement ondulant bordée d’une riche balustrade sépare et exhausse le sanctuaire par
rapport au niveau de la nef. La derniére marche de 'emmarchement de la travée orientale est
ébréché devant le portillon central (les deux éléments brisés sont conservés dans la Sacristie).

La balustrade formant la table de communion est également composée de marbres de Caunes,
elle ne présente pas d'altération particuliére hormis un éclat de la main courante au niveau du
scellement du portillon sud.
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b) Les chapelles nord et sud

Tout comme les autres travées de la nef le sanctuaire actuel déborde dans les anciennes
chapelles latérales au nord et au sud. Celles-ci ont été intégrées dans la scénographie du XVlIlle
siécle pour amplifier le sanctuaire et mettre en majesté le maitre-autel encadré de ses deux autels
« acolytes » Pour la méme raison, la balustrade se poursuit et se retourne dans les anciennes
chapelles ainsi retranchées de la nef. Les portes feintes qui se trouvent & c6té des autels latéraux
permettent d’accéder aux dépendances adossées contre la travée droite de Iabside : une chapelle
de semaine a été installée dans la premigre salle voiitée nord (possiblement I'ancienne sacristie),
tandis que la salle basse du clocher occupe le flanc sud de I'abside. Ces deux locaux obscurs se
trouvent aujourd’hui dans un état de conservation plutdt médiocre, ayant été dégradés par
0d’anciennes infiltrations et surtout 'absence de ventilation.

Au nord, I'ancienne chapelle occupée partiellement par I'autel
latéral du sanctuaire dédié a 'archange psychopompe est surtout
altérée dans ses parties hautes. Du fait de la forte présence
d’humidité, une grande partie des décors peints de la voite ont
disparu, de méme que les enduits, dégageant les parements de
pierre des intrados des voiitains. L'élévation nord, ou de fortes
tiches d’humidité sont observables, est également touchée par
les mémes phénoménes de chute de peinture et de déplaquage
d’enduits. A l'est, les infiltrations fusant dans les magonneries
entraine la fissuration des enduits et font le dessin d'une
ancienne baie murée visible a I'extérieur de I'édifice. En partie
basse, les décors souffrent d’'un encrassement et dun
ternissement général. [ls ont en grande partie disparu en pied de
murs en raison des remontées capillaires. Enfin, de maladroites
reprises de scellements ont été effectuées autour des gonds de la

porte feinte. L’état de I'entourage de cette porte « masquée » est Vue de la chapelle nord
également dégradé. (cliché Agence Bossoutrot & Rebiére)

Si I’état sanitaire des élévations de la chapelle sud parait moins altéré, il n'en est pas de méme
au niveau du pied de gerbe. Ici les infiltrations ont fortement endommagé les décors et les enduits
sur une ampleur plus grande qu’au nord et davantage altéré la magonnerie. La rencontre des voltes
étrésillonnée par un contrefort 4 'ogive crée dans le comble, des compartiments en entonnoirs
formant biches en concentrant les eaux des infiltrations de toitures ol elles stagnent puis se
diffusent dans les magonneries et enduits, et parviennent  traverser les ouvrages et lessiver les
parements des élévations. Des dégradations des modénatures au niveau des ogives et formerets
ainsi que I'ébrasement de la baie relévent I'importance des infiltrations qui ont eu lieu a cet enduit
jusqu’a la restauration des couvertures de la toiture de la nef au droit du pignon oriental.

¢) Le cheeur canonial

L’état sanitaire du cheeur canonial, malgré son aspect faste n’est pas satisfaisant. Les parties
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hautes du cheeur sont aujourd’hui particulitrement dégradées. Les infiltrations provenant de la
toiture du chevet et des chapelles adossées ont en effet provoquées au cour du XX° sidcle
d'importantes altérations entrainant la disparition compléte du décor de la voiite de Pabside.
Celles-ci sont aujourd’hui entiérement décapées 2 vif, tandis que les élévations présentent
d’importants désordres dus a des chutes d’enduits lessivés par les entrées d’eau répétées. Les
décors des départs d’ogives, doubleau et formerets ont été également gravement altérés.

L'élévation Sud du cheeur architectural a davantage été affectée par ces désordres,
particuliérement dans la travée au droit du clocher en raison de la défectuosité récurrente du
chéneau. En effet, les infiltrations d’eau ont entrainé la disparition progressive de la couche
picturale faisant alors apparaitre le décor ancien de faux appareil, comme cela est visible sur
I'élévation Est de I'arc triomphal. Alors que des efflorescences sont apparues sur les vestiges de
décors et d’enduits imprégnés mais conservés ; les parements de grés devenus apparent au niveau
du chéneau défectueux ont été lourdement dégradés par les infiltrations répétées provenant de ce
chéneau, La partie orientale de cette élévation n’en demeure pas moins altérée : le piédroit gauche
de le sud a perdu la totalité de son enduit laissant ainsi apparaitre des magonneries parfois
déjointoyées et rongées. L'appui de briques laissées apparentes est instable.

Détails des altérations visibles au sommet de I'élévation sud du Vue de I'ancienne chapelle sud
cheeur, & 'aplomb du clocher (cliché Agence Bossoutrot & Rebiére) (cliché Agence Bossoutrot & Rebiére)

Les altérations visibles sur le cliché ci-dessus sont la conséquence de I'existence d’un chéneau
créé lorsque le clocher sud est venu empécher I'écoulement des eaux du versant sud de la toiture de
I'abside. L’absence d'entretien chronique de ce chéneau a réguliérement provoqué les mémes
désordres que ceux observables de nos jours. Le chéneau a été restauré et renforcé lors de la
restauration des années 2000. 11 convient cependant d’assurer un suivi régulier de son état en
raison des conditions climatiques, de I'état des superstructures du clocher et de la présence
malsaine de pigeons, tout cela occasionnant réguliérement un « remplissage du chéneau » pouvant
induire a terme des infiltrations.

L'élévation de lancienne chapelle sud du cheeur témoigne de désordres similaires: les
parements du pourtour de la cloison créée sont laissés A vif. Les décors de la colonne son
particuli¢rement touchés et chutent progressivement, comme en témoigne les quelques gravats

16 Agence BOSSOUTROT & REBIERE, Architecture et Patrimoine



Diagnostic MONTREAL (11) - Eglise collégiale Saint-Vincent
Qctobre 2022 Restauration du chaeur

encore visibles sur les stalles. Sur lensemble du cheeur, les fissurations d’enduits laissent
apparaitre la trace des anciennes baies ou du moins, les anciens appuis, ainsi que les anciennes
chapelles latérales nord et sud du chevet dont l'accés est obturée par des cloisons de briques sur
chant a structure bois.

Méme si les vitraux semblent aujourd’hui dans un état de conservation satisfaisant, I'effacement
des décors au droit de chaque baie révéle I'absence de bavettes en pied de verriéres. Au droit de
I'angle sud-est du cheeur 2 la rencontre des pans de l'abside et de la travée droite, I'altération des
enduits et du décor dégageant les parements de pierre et 'ancienne arcade de la chapelle murée
sud-est. Le désordre provient du chéneau du cheeur et dans une moindre mesure d’'un éventuel
défaut d’étanchéité de la verriére trés exposée aux vents d’ouest.

Le sol du choeur canonial est constitué d’'un parquet i lames larges posé sur lambourdes. 1l est
vieillissant et en partie ruiné localement en particulier au centre, autour du grand lutrin du XVII°
siecle. Le deuxidme niveau des stalles est davantage altéré, quelques planches étant
particuliérement instables. De méme que le décor du cheeur de lambris et de toiles peintes
surmontant les stalles. Ces postes seront détaillés en annexe. L'ensemble des stalles est dans un état
de conservation médiocre voir préoccupant.

2/ La sacristie

La spacieuse sacristie, construite au revers du chevet vers 1763, se trouve dans un état de
conservation globalement satisfaisant. Elle est divisée en deux espaces distinct par la mise en place
d'un cloisonnement formant meuble occupant le tiers du volume au nord ménageant des espaces de
rangements au nord sous une rochelle accessible au moyen d’une échelle. Quelques désordres sont
toutefois 2 relever sur le c6té ouest de la voiite ol des infiltrations d’eau en toiture ont altéré
’enduit de la voussure de la volte sur lattis. De plus, les trois menuiseries des fenétres sud de la
salle sont quant 2 elles particuliérement dégradées : les petits bois sont désorganisés, les carreaux
parfois manquant sont remplacés par des plaques de plexiglass afin d’éviter toute entrée de
volatiles dans la piéce. Sur I'élévation nord, les boiseries du meuble-cloison en noyer dissimulant
les espaces de rangement sont en bon état de conservation, hormis quelques instabilité des
panneaux. Le parquet posé au sol est quant a lui usé.

Si le volume de la sacristie est globalement sain, il n’en est pas de méme par les espaces de
rangements et de stockage situés 3 l'arriére de la cloison nord. Les enduits sont altérés, fissurés et
encrassés ; le dallage de pierre du sol présente quelques pertes de matiéres. Enfin, les sanitaires
installés dans I'angle nord-ouest de la sacristie, contre I'ancienne chapelle nord du chevet révélent
davantage de désordres dus a 'humidité ambiante. Les pieds de la paroi nord sont particuliérement
encrassés et tachés. Le pignon de la chapelle nord, contre lequel son adossé les sanitaires, est
également profondément altéré, faisant chuter les enduits. Enfin, le carrelage de terre cuite au
devant des toilettes est imprégné et porte des traces d’efflorescences migrant dans le matériau.

3/ L’abside et les anciennes chapelles
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Les trois anciennes chapelles du chevet ont été retranchées du cheeur architectural. Les
chapelles latérales des pans nord et sud ont été fermées en cloisonnant 'ouverture des arcades au
XVIII® siécle. Du fait de leur retranchement de I'espace liturgique, ces anciennes chapelles ont été
désaffectées et dévolues a des usages plus triviaux. Les passages percés dans les contreforts
permettent une circulation de service annulaire permettant de contourner le cheeur canonial sans y
pénétrer. Avec le temps, ces espaces interconnectés sont devenus espaces de stockage et lieux de
passage. Dans la chapelle nord a été établi au XVIII° siécle, un escalier conduisant 3 des annexes
élevées dans le méme temps aprés l'entresolement de I'ancienne sacristie nord de manidre 3
rétablir une parfaite planéité des pans de I'abside du c6té du cheeur. Une structure de charpente et
briques sur chant a été mise en place pour obtenir la stabilité des cloisonnements. Une poutre
traversante porte la poutre supérieure étrésillonnée un quadrillage de charpente. La partie sous la
poutre transversale est biti en briques sur chant au revers des stalles. La cloison inférieure du pan
nord s’est effondrée en grande partie.

a) Les annexes nord

Le chevet est flanqué, au nord, par deux espaces contigus : une chapelle de semaine 2 l'ouest,
dont un accés direct est permis depuis la chapelle Saint-Michel dans la travée orientale de la nef,
puis un second espace, appelé Passage du Revestiére, utilisé comme couloir et lieu de stockage. Ces
deux espaces se trouvent aujourd’hui dans un bien médiocre état de conservation et totalement
négligés a I'étage.

La chapelle de semaine a toutefois bénéficiée d’un peu plus de
«soin »: les élévations ont été purgées de leur enduit, laissant
ainsi apparents les parements de pierres et de briques. Des
reprises de ciment maladroites ont été réalisées afin de colmater
des fissures dans la magonnerie. Sur les élévations sud et ouest,
en partie basse, des traces d’humidité signalent un phénoméne
de remontées capillaires favorisé par les grés. La voiite quant 2
elle, est entitrement enduite au plitre et ne révéle pas
d'altérations particuliéres. En revanche, le sol, probablement en
carrelage de terre cuite ancien a été recouvert d'une moquette
trés encrassée. Cette chapelle n'est séparée du passage attenant
que par un simple rideau du fait de la disparition du vantail.

Chapelle de semaine, détail de 'assise et des infiltrations visibles en
parties basse (cliché Agence Bossoutrot & Rebiére)

(&L

Le passage du Revestiére a été, comme I'ensemble des espaces formant le couloir annulaire, trés
négligé et dans un état d’abandon plus que relatif. La mise en place de placards a la fin du XIX°
siécle contre son élévation sud a toutefois permis d’'optimiser son utilisation en espace de
rangement. Ces placards encore en service sont toutefois imparfaitement utilisés. Les élévations et
la volite sont particuliérement délabrées, les parements sont laissés 3 vif et entiérement

A

rejointoyés. Seuls quelques vestiges d'enduits subsistent A lintérieur du placard ou dans
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Y'ébrasement des baies. L’élévation nord, était a I'origine éclairée par
une large baie (parfaitement visible sur VPélévation extérieure)

aujourd’hui murée a l'exception d’une fenétre grillagée. Sa paroi s

intérieure est enduite mais trés sale. Le linteau est épaufré et a J i
partiellement éclaté, I'état de la menuiserie bois n’est pas satisfaisant. b | Y 1
Enfin, le carrelage de terre cuite au sol un phénoméne de remontée Ui O
capillaire actif. Trmm e

Passage de Revestiére, détail de la baie nord
(cliché Agence Bossoutrot & Rebiére)

b) L’étage des annexes nord

Un escalier d'accés a I'étage des annexes nord a été aménagé dans I'ancienne chapelle nord du
chevet au moment ol 'arcade de cette chapelle était refermé par la cloison de briques hourdées au
platre. La partie basse de cette cloison repose sur le limon de l'escalier lancées dans I'espace de
Pancienne chapelle. Cet escalier de bois est en mauvais état de conservation. Ses bois des marches
bougeant et les planches pali¢res sont instables. En outre, la cloison reposant sur le limon s'est
effondrée partiellement sur la premiére volée. 11 conviendrait de stabiliser ce désordre en la
rebitissant de fagcon provisoire ou en I'étayant,

L’architecture elle-méme de cette ancienne chapelle
souffre d’'un important manque d’entretien. La cloison de
briques creuses créée lors des transformations du cheeur
s’effondre peu i peu en partie basse rendant ainsi visible la
structure des stalles. La partie basse de la baie de la chapelle
fut obturée maladroitement lors de la création de la toiture de
la sacristie, condamnant également une partie du vitrail. La
verriere étant inaccessibile, le vitrai est aujourd’hui en
mauvais état. Une part non négligeable des enduits a chuté. La
magonnerie en grés de la voiite a lourdement souffert des
infiltrations occasionnées par l'inaccessibilité de sa toiture.

Vue de la baie en partie comblée de I'ancienne chapelle
{cliché Anence Rossoutrot & Rehiérel

L'étage au-dessus du passage du Revestiére a été créé en méme temps que l'escalier, grace 4 la
surélévation du dit passage. L’état actuel de ce local est trés médiocre. La toiture a été toutefois
restaurée et la verriére aménagée pour éclairer la partie basse de la verriére nord du cheeur
restauré. Sur I'élévation nord, I'assise de briques signale un rehaussement de la toiture, permettant
une uniformisation avec la toiture ouest attenante. La baie nord de la piéce est aujourd’hui obturée
par une simple planche de contreplagué, en raison de la disparition de la menuiserie, des débris
divers encombrent ce local négligé et trés sale. En particulier des éléments de boiseries provenant
des crétes et ornements des boiseries encadrant les toiles peintes de Despax. Les empochements
d’'un solivage évoquent la présence d'un plafond disparu. Au sol, les carreaux de terre cuite
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encrassés sont a plusieurs endroits brisés ou descellés. Enfin, la clé du cintre de la porte percée
dans le contrefort de 'abside donnant accés 4 I'étage de la chapelle de semaine est affaissée.

Cette derniére piéce semble é&tre une création du XVIII° siécle, la votte de la chapelle de semaine
également, paraissant plus récente que celle de 'étage, de belle facture médiévale. Ce local est
totalement encombré d’objets divers et variés interdisant examen minutieux du volume. Les
parements ont été rejointoyés au ciment dans leur totalité. La menuiserie de ce local ancienne est
en ruine, elle perd son vitrage. Les placards regroupent des débris divers dont des ornements
sacerdotaux textiles de la fin du XIX® siécle qui mériteraient un meilleur sort.

c) La chapelle d’Axe

L’ancienne chapelle d’axe qui aurait pu abriter un autel de retro si elle était intégrer dans le
sanctuaire médiéval ou bien un autel privilégié dans le cas d'un déambulatoire la séparant de la
cldture du sanctuaire, a aujourd’hui perdu au rez-de-chaussée tout vestige pouvant évoquer son
ancien usage. Elle constitue depuis le réaménagement du choeur au XVII° siécle le vestibule donnant
acceés a la sacristie neuve, construite a I'arri¢re du chevet. Des passages percés dans les contreforts
mettent en relation ce volume avec la circulation annulaire créée a cette époque. Elle fut recoupée
par un plancher bois en bon état de conservation sans doute refait mais complétement recouvert de
gravats au niveau supérieur. Au niveau du sol, une grande partie des enduits ont été purgés faisant
réapparaitre les parements de grés. L'élévation sud de la piéce est davantage altérée par des
épaufrures et traces d’encrassement. Les vantaux des portes d'accés au cheeur sont fragilisées par
leur vieillissement et leur usage est trop fréquent et peu précautionneux. Ceux de la sacristie, bien
que blindés au revers sont également en médiocre état de conservation. Ils nécessiteront d’étre
restaurés et remis en jeu.

La partie haute de cette ancienne chapelle n'a pas été cloisonnée contrairement aux chapelles
nord et sud. C'est le tableau représentant 'apothéose de Saint Vincent de Saragosse qui clot
visuellement cet espace. La vofite, les ogives et les formerets ont été, au XIX° siécle, peints pour
s'assortir au choeur car la gloire surmontant le retable n’occulte pas la partie haute de I'ancienne
chapelle. Les parois enduites de badigeons se trouvent dans un état de conservation peu
satisfaisant, tichées et encrassées. La baie Est fut obturée lors de la mise en place des décors pour
ne pas créer des contre-jours préjudiciables a I'ceuvre peinte, magnifiée par son entour lambrissé et
couronné d’une gloire

Vues de I'ancienne chapelle d’axe : 4 gauche au
niveau du vestibule, et & droite, au-dessus du
plancher plafonnant du vestibule montrant
I'état des murs et le parquet de soutient et les
armatures de la gloire ajourée

(cliché Agence Bossoutrot & Rebiére)
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d) La chapelle sud et les annexes sud de I'abside

La chapelle d’axe était flanquée au sud par une chapelle du cheeur, avec laquelle elle
communique par la création d’'un passage percé dans le contrefort sud-est du chevet. Un passage
également percé dans le contrefort Ouest de la chapelle sud la met en communication avec le
volume vouté jouxtant le clocher qui depuis le XVIII® siécle a été aménagé en accés au chevet depuis
la fagade sud de l'église. A l'instar de I'ancienne chapelle nord, celle-ci est utilisée aujourd’hui
comme un simple espace de stockage et lieu de passage. Des placards furent installés contre
’élévation sud-est. Les deux élévations latérales nord-Est et sud-Ouest ainsi que la voiite ont été
entidrement décapées de leurs enduits, seuls quelques vestiges demeurent sur le pilastre nord-
ouest. L'élévation Sud-est de I'ancienne chapelle conserve sa lancette originelle mais I'état de
conservation de sa menuiserie ruinée laisse passer les eaux de pluie comme en témoigne les
coulures au droit de Fappui de la baie. La vodte de la chapelle a perdu badigeon et enduits du fait
des ruines successives de la toiture.

Le vestibule adjacent est moins élevé afin de laisser libre la baie haute du cheeur suivant la
méme disposition observable au nord de 'abside. Quelques vestiges d’enduits subsistent mais les
maconneries sont apparentes dans I'ensemble de 'espace. Le vofitain sud est en partie déjointoyé.
Sur les élévations ouest, nord et est, le passage de cables électriques sous goulottes est peu soigné,
comme c'est d’ailleurs le cas pour toute I'installation électrique cheminant dans la circulation
annulaire considérée comme espace technique négligeable. Au sud, I'état de la porte d’entrée est
particuliérement alarmant : les bois en partie basse sont rongés, et la face extérieure revétue du
panneau de métal entiérement oxydée.

Vue de I'ancienne chapelle sud qui Détail de la porte d’accés au chevet. Le
ouvrait jadis sur 'abside plaquage métallique de fortune a moins
(cliché Agence Bossoutrot & Rebiére) bien résisté que les vois des vantaux

menuisés pourtant également fatignés
(cliché Agence Bossoutrot & Rebiére)
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4/ Le clocher

Dans son ensemble, le clocher ne présente pas d’altérations majeures, en dehors de 'escalier 3
vis dont la grande majorité des marches sont trés usées. La salle basse du clocher assez biscornue
est accessible par le vestibule sud du chevet mais également depuis le c6té sud du sanctuaire. Trés
négligée et désaffectée, les parois enduites délabrées sont a I'image de celles des anciennes
chapelles. Les parements de briques des vo(itains sont devenus apparents du fait de la chute de
leurs enduits. Cet espace tient lieu de dépotoir. L'entrep6t sauvage de matériaux combustibles ne
correspond pas a un bon usage de ce volume, déclassé par les nouveaux usages.

Les premier et deuxiéme étages du clocher se trouvent dans un état de conservation similaire 3
celui de la salle basse, plutét médiocre mais sans grandes altérations. Les magonneries des vofites
et parois sont en grande partie apparentes. L'une des baies du premier étage a été obturée
grossiérement et le vitrail ruiné laissé en place. Les magonneries des portes de la vis desservant les
étages sont épaufrées et un linteau est félé, Le sol du premier niveau est encombré de gravats non
évacués sur la totalité de sa surface.

L’aménagement du deuxiéme étage est, en revanche, plus difficile a cerner ; une structure en
bois y a été installé pour abriter le mouvement de I'horloge. Les magonneries de la vis apparaissent
lessivées, déjointoyées et affouillées, tout comme le piédroit de 1a baie sud. Le sol, particuliérement
encrassé est recouvert d'un carrelage de terre cuite.

La chambre des cloches quant a elle abrite le beffroi de charpente portant les cloches. Les deux
niveaux de baies du clocher pourvus d’abat sons ont été équipés de grillage au revers des lames des
abats sons. Sage précaution rendue inutile depuis la disparition du vantail qui fermait la porte
donnant sur la couverture du cheeur. Les pigeons ont donc immédiatement recolonisé le clocher et
le guano s’accumule sur le sol de la chambre.

5/ Les toitures

Les photographies réalisées par Drone révélent plusieurs zones de développement de lichens,
mousse et végétation. Le versant sud du chevet, au droit du clocher est le plus touché par la
colonisation de lichens, il importe de traiter réguliérement la couverture.

Dans l'ensemble, toutes les toitures sous I'abside sont touchées par le développement des
mousses, particuliérement dans les zones abritées du soleil. Mais les toitures des annexes au nord
du cheeur ainsi que I'ancienne chapelle nord sont particulierement affectées par cette colonisation,
Elle favorise la pousse des herbes lorsque l'apport de terre favorise cette implantation,
principalement au droit de la paroi Est de la nef. Il en est de méme pour la toiture du vestibule sud,
sur laquelle croisse de nombreux végétaux.

La toiture de la sacristie subit les rejets des eaux des couvertures supérieures des anciennes
chapelles du chevet, I'absence de gouttiére favorise les rejaillissements au-dessus de la couverture
de la sacristie et facilite les entrées d’eau en cas de déplacement de tuiles au niveau de la toiture de
la sacristie.

Enfin, les photographies par drone confirment I'absence de bavettes au droit des baies du cheeur
favorisant ainsi les infiltrations d’eau sur les parements peint de I'abside.
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Vue d’ensemble de la toiture du chevet révéle I'étagement des toitures des chapelles de I'ancien cheeur adossés a I'abside
et des toitures plus basse des annexes nord, ainsi que I'importante toiture de la grande sacristie en pavillon.
A noter, la présence du chéneau au pied de la lanterne des cloches.

Vue de la toiture du chevet et des altérations au droit du clocher. L'ensemble est dans un état général satisfaisant.
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Vue des toitures du bas-cté nord. L’abri du soleil favorise une végétalisation plus aisée que la canicule estivale a
toutefois compromise. Cependant, ces toitures doivent étre réguliérement entretenues.

Vue du chéneau mis en place au droit du clocher. Le chéneau est
propre et dégagé (cliché Agence Bossoutrot & Rebiére)
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III- LES TRAVAUX A ENVISAGER

0/ Tranche préliminaire : la révision des toitures du choeur

Ces travaux de révision des toitures du cheeur, des chapelles et de la sacristie sont nécessaires
avant d’entreprendre la restauration des intérieurs. Ils permettront d'étre slir que n'existe aucune
infiltration qui viendrait altérer le travail de restauration des peintures murales.

1/ Tranche 1 : la restauration des peintures murales, des sols et cuves d’autel

Les travaux inclus dans cette premiére phase d'intervention intéresseront les décors peints
muraux qui couvrent les élévations de la totalité du cheeur au-dessus des aménagements mobilier
du cheeur des stalles et des boiseries encadrant le cycle de la Vita Saint-Vincent réalisé par Despax
et les décors peints des chapelles latérales nord-est et sud-est au-dessus et autour des retables
jumeaux adossé & l'arc triomphal ouvrant sur le choeur architectural. Sont inclus également les
voiites de 'abside, celle de la travée orientale de la nef et celles des chapelles latérales.

a) Le cheeur canonial et le sanctuaire

Les décors peints et les enduits du cheeur et du sanctuaire ont particuliérement souffert de
lourdes infiltrations provenant des toitures du chevet et de la nef, longtemps négligées. Il sera donc
nécessaire de vérifier I'adhérence des enduits encore en place. Il importera de prévoir une
reconnaissance complémentaire en début d’intervention par le restaurateur pour délimiter les
zones fragilisées pouvant &tre conservées et consolidées par injection. En plus de la consolidation
et du rejointoiement des parements magonnés lessivés et altérés par les infiltrations, les deux
cloisons obturant les arcades des anciennes chapelles latérales nord et sud du chevet seront
vérifiées, consolidées si nécessaire, et les magonneries des ébrasements des baies murées ou non,
préalablement retraitées. Les magonneries des piles engagées portant les nervurations des voites
dégradées par 'humidité seront reprises et réenduites, les pierres vieilles remplacées localement
avant la restitution des décors peints. Il en sera de méme pour les ébrasements et appuis des baies
aujourd’hui fortement dégradés.

A la suite de la consolidation et la reprise des magonneries altérées, la restauration des enduits
par refixage, mis en ceuvre de solins et compléments a l'identique sur les zones lacunaires ou
purgés. Il sera procédé au nettoyage et a la restauration des décors conservés. Les décors anciens
dégagés par les lessivages seront consolidés, documentés puis recouverts par les décors et
badigeons modernes qui seront restaurés et compléter a I'identique, a I'instar de ce qui a été réalisé
au droit de la travée occidentale de I'église lors des travaux effectués en 2019.
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Les vottes du cheeur, décapées a vif en 1930, seront réenduites avec un enduit identique 2 celui
employé pour les décors du XIX° siécle. Le décor de ciel étoilé y sera restitué a I'identique de la
volite de la travée orientale de la nef aprés vérification, consolidation et rejointoiement si
nécessaire des voiitains des voilites du cheeur. Les vitraux, dont I'état de conservation est
satisfaisant, seront révisés, traités si nécessaire et nettoyés. Des bavettes plomb seront mises en
place au droit de chaque appui afin d’éviter toute infiltration ou coulures de condensat. Leur mise
en ceuvre nécessitera de soulever chaque panneau inférieur.

Le sol de marbre du sanctuaire sera nettoyé, les fragments fissurés rescellés et les planéités
défectueuses remaniées. Les dalles instables rescellées et rejointoyées puis remis en cire. Les éclats
et épaufrures des emmarchements marchepieds des autels et des balustrades seront restaurés par
ragréages ou remplacement par greffes. Les éclats conservés remis en place par collage et
microbrochage si nécessaire.

Le maitre autel ainsi que les autels de Saint Michel (retable nord) et de la Sainte-Vierge (retable
sud) feront 'objet d’'un dépoussiérage et nettoyage des marbres. Les différents éléments seront
vérifiés et refixés si nécessaire avant d’étre remis en cire, en peinture ou dorure si lacunaire suivant
les supports. La table de communion en marbre de Caunes formant balustrade sera restaurée
suivant les mémes procédés. Les retables latéraux seront restaurés en méme temps que les autels
qu'ils surmontent.

b) Les chapelles nord et sud

Les vofites des deux chapelles orientales de la nef intégrées dans le choeur ont souffert
d’importantes infiltrations provenant du défaut de leurs couvertures successives tuiles canal puis
terrasse de dalles de pierres. Celle du sud a été couverte d’un habillage plomb tandis que la chapelle
nord toujours dallée a été nettoyée et ruinée lors d'une intervention récente en 2018 a l'occasion
de la restauration de la couverture de la nef et les eaux de la gargouille de la nef conduite
directement sous le chéneau de la chapelle nord.

Les magonneries de grés des vo(itains devenues apparentes a la suite de chute des enduits
seront reprises, consolidées et rejointoyées a la chaux si nécessaire. L’enduit de support du décor
de ciel étoilé sera restitué aprés restitution de 'adhérence de I'enduit, support de la peinture i la
magonnerie. Sur les ogives, formerets et doubleau, les décors seront restaurés et restitués a
Iidentique, le décor actuel sera nettoyé et restauré sur les parties conservées et complété en
restitution au droit des lacunes et des purges si nécessaire.

Dans la chapelle nord, les piédroits de la porte accédant a la chapelle de semaine seront repris,
enduit et le décor restitué. La baie de la chapelle sud sera pourvue d'une bavette et son glacis
extérieur vérifié et rejointoyé si nécessaire a la nacelle afin de mettre fin aux coulures ayant
fortement endommagé les décors. Enfin, des « retours » lambrissés seront rétablis au droit des
lacunes retour des retables contre les magonneries. Le dallage de grés des anciennes chapelles sera
rejointoyé, nettoyé et localement remplacé.
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2/ Tranche 2 : le mobilier et les toiles peintes

La restauration des boiseries encadrant les toiles peintes du cycle de la Vie de saint Vincent de
Despax sera incluse dans une seconde phase lorsque les décors muraux auront été restaurés.

1Is intéresseront les bois des lambris, des ornements, des couronnements, crétes dorées, vases,
trophées et gloire de la toile centrale. Des éléments retrouvés dans les « réserves » ou apergus
derriére les stalles pourront étre réintégrés aprés traitement, voir restitué étre restitués d’apreés
ces éléments préalablement inventoriés, stockés et traités en conservation.

Les boiseries seront restaurées en atelier pour étre traitées sous anoxie puis restaurées,
consolidées, renforcées si nécessaire dans le méme temps ou préalablement, Les toiles peintes
seront portées en atelier pour restauration des toiles et des chéssis. Les retables des autels latéraux
en sont exclus puisqu’ils auront été restaurés en tranche ferme.

3/ Tranche 3 : la sacristie et ses annexes

a) La sacristie

La sacristie se trouve aujourd’hui dans un état général de conservation plutdt satisfaisant. Elle
fera toutefois I'objet, aprés une révision préalable de sa couverture d’un rafraichissement et d'une
remise en peinture des murs et de la volite faisant aujourd’hui apparaitre quelques traces
d’infiltrations. Les menuiseries des fenétres sud de la sacristie a I'état actuel critique seront
déposées pour restauration et remise en peinture. Les ouvrants seront remis en jeu afin de
permettre une bonne ventilation. Le parquet sera nettoyé, traité contre les insectes et remis en cire.
Les carreaux de terre cuite, présents dans les sanitaires, les plus touchés par 'humidité seront
remplacés, ceux en bon état seront nettoyés.

b) Annexes nord : la chapelle de semaine et le passage du revestiére

Au nord du chevet, la chapelle de semaine est aujourd’hui dénuée de tout vestige d'enduit. Les
fissures et joints repris ponctuellement au ciment seront purgées avant la consolidation des
magonneries si nécessaire. Un enduit & la chaux et un badigeon seront mis en ceuvre sur les
élévations de la chapelle aprés reprise magonnée de la niche cimentée présente sur I'élévation sud.
Un vantail de porte & lames sera rétabli entre la chapelle et le passage du Revestiére a I'Est.
L’actuelle moquette sera dtée et le sol de tomettes restauré ou refait a I'identique.

Dans le passage adjacent  la chapelle de semaine, les actuels joints ciment des élévations et de
la votite seront purgés, de méme pour les vestiges d’enduits, encore présents sur les piédroits des
baies. Les parements, une fois traités seront ensuite rejointoyés a la chaux, de méme pour I'ancien
arc nord, aujourd’hui enduit au ciment. La menuiserie bois sera révisée, remise en peinture et
remise en jeu. Le linteau de la baie actuellement épaufré sera ragrée. Les carreaux de terre cuite
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seront quant a eux traités et nettoyés, complétés si nécessaire. Enfin, les placards en bois installés
contre I'élévation sud recevront un traitement insecticide fongicide et une remise en cire achévera
la restauration de ces meubles.

¢) L’ancienne chapelle nord-est I'étage des annexes

L’ancienne chapelle au nord-est du chevet tient lieu de cage d'escalier depuis réaménagement
du choeur au milieu du XVIII® siécle. L'escalier de bois mis en place au XVIII® sicle sur le limon
duquel repose la partie basse de la cloison tenant lieu d’appuis aux stalles du cheeur est en mauvais.
Il sera restauré, ses bois traités. Le bouchement de I'arcade, aprés interventions sur les stalles et de
I'escalier, sera refait avec une nouvelle cloison en plaque de platre sur ossature métallique mise en
place pour alléger le poids sur le limon de I'escalier et créer une ventilation du parquet sur
lambourdes.

Les enduits fissurés des élévations et de la voiite n’adhérant plus a la magonnerie seront purgés
et remplacés par un enduit 3 la chaux avant d'étre recouvert par un badigeon. Les sols disparates
seront remplacés par un carrelage terre cuite calepiné suivant l’existant, en adéquation avec les
autres chapelles du checeur. Le vitrail losangé ruiné de la lancette de la chapelle sera restauré et une
bavette posée en partie basse au-dessus du bouchement. Les ébrasements enduits et le cadre gris a
faux appareil sera restitué.

Les deux piéces de I'étage nord feront 'objet d’interventions similaires : purge de joints ciment,
consolidation et régénération des magonneries de grés, rejointoiement 3 la chaux, enduit a la chaux
et badigeon. La clé affaissée du passage sera relevée et brochée. Les bois de charpente de la
premitre salle seront vérifiés et traités. La fenétre actuellement obturée par une planche de
contreplaquée sera dotée d’'une menuiserie neuve aprés reprise de son ébrasement. Les vantaux
actuels de portes seront restaurés, remis en jeu et en peinture. Enfin, les sols en carreaux de terre
cuite seront repris, remplacés si nécessaire et nettoyés.

d) L’ancienne chapelle d’axe, vestibule de la sacristie

L’ancienne chapelle d’axe, transformée au XVIII°® siécle en vestibule de la sacristie neuve se
trouve, en partie basse, dans un état de conservation globalement satisfaisant méme si les enduits
et badigeons qui I'éclaircissaient ont été supprimés. Les maconneries de I'élévation sud, les plus
dégradés seront nettoyées et remaillés, puis I'ensemble de la piece réenduit 3 la chaux et
badigeonné. Les bois du plancher haut, en bon état seront simplement traités et chauler en blanc, la
trappe doté d’une charniére et d'un crochet de fixation.

11 sera nécessaire de procéder préalablement & I'évacuation des gravats accumulé sur ce
plancher aprés tri préalable en recherche d’éléments anciens provenant de la gloire ou autre. Le
plancher sera traité et huilé. Les enduits des élévations supérieures de cette chapelle seront
nettoyés, dépoussiéré (les enduits sains seront conservés) et ceux de la vofite refait et badigeonnés.
La dépose des installations électriques obsolétes effectuée au préalable tandis que le lambris
support du cadre de la toile peinte sera traité et vérifié. Les cables de la Gloire seront examinés et
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leurs fixations vérifier lors de la restauration de cette derniére. Les portes d’accés au cheeur et a la
sacristie seront révisées et traitées.

e) Les annexes sud : ancienne chapelle sud et vestibule d’accés

L’ancienne chapelle sud du cheeur et le vestibule sud d’accés au chevet feront l'objet de
restaurations similaires 2 celles précédemment citées : consolidation des magonneries instables et
déjointoyées, purge des reprises de ciment, mise en ceuvre d’'un enduit a la chaux et badigeon sur
les parties lacunaires ou purgées parce qu'instable. Le badigeon en faux appareil grisé encadrant la
lancette sera consolidé et restitué sur les ébrasements,

Dans I'ancienne chapelle sud, Vactuelle menuiserie ruinée sera déposée et remplacée par une
verriére en copie de celle de la baie de la chapelle nord-est. Les barlotiéres devront étre rétablies et
les panneaux losangés restitués sur toute la hauteur de la lancette, une bavette plomb posée a
I'appui des calfeutrements mis en ceuvre autour du nouveau vitrail. Dans le vestibule sud, I'actuelle
porte menuisée bois et métal sera déposée pour étre transportée en atelier et restaurée, remise en
jeu et peinte, un canon européen sera mis en place.

f) La salle basse du clocher

La restauration du clocher n’est pas prise en compte dans le présent dossier. Seule la salle basse
sera traitée, salle mettant en communication le couloir annulaire avec la chapelle sud du cheeur. Les
parements des élévations et volite de cette salle seront nettoyés, repris localement en
remplacement de pierres vieilles, enduit et badigeonné ala chaux.

Sur la totalité du couloir annulaire, les passages pourvus de vantaux de porte seront équipé de
vantaux 2 lames et cadre rapporté s'intégrant dans la feuillure sur le modéle du vantail conservé a
I'étage au droit du palier de I'escalier nord. Ces vantaux seront équipés de canons européens pour
unifier les jeux de clés.

ekl
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IV - DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Définitions : Nous entendons par stalles et dosserets I'ensemble des boiseries disposées en partie
inférieur autour du cheeur. Nous entendons par lambris 'ensemble des décors des menuiseries
entourant les toiles peintes présentes sur le tour du cheeur.

En préalable 2 tous travauy, il est indispensable qu'un controle sérieux soit effectué sur I'ensemble
des toitures couvrant les espaces et salles objets de travaux.

TRANCHE PRELIMINAIRE : révision des toitures

s Installations de chantier;
* Mise en place d’échafaudages et de protections ;

+ Révision des couvertures en tuiles canal.

| TRANCHE FERME : peintures murales, sols et cuves d’autel

» Installations de chantier;

 Intervention prioritaire sur les cloisons occultant les arcades des anciennes chapelles latérales
(intervention depuis les chapelles murées): vérification de leur stabilité, et reprises
nécessaires sur les briques et les bois qui les composent.

« Mise en place d’une cléture séparative entre le cheeur (zone de travaux) et la nef (structure
métallique avec bache étanche), compris porte d’accés étanche fermant a clef;

= Mise en place d’échafaudages avec établissement de protections soignées (encoffrement des
stalles et platelage renforcé sur parquet des stalles du cheeur, protections sur sols) ;

» Décrochage de 'ensemble des toiles peintes pour stockage en lieu sécurisé & définir ;

* Dépose des cadres des toiles peintes et enlévement en atelier, compris toutes sujétions de
protection coffres adaptés, racks, etc.

« Dépose/repose d'éléments mobilier par destination: le pot a feu sommital de chaque autel
latéral, dépose de la croix sommitale de la gloire de la baie d’axe (apothéose de saint Vincent) ;

+ Protection des retables des chapelles et du cheeur ainsi que de la gloire ;
e Protection du mobilier et de la balustrade ;
¢ Encoffement du lutrin ;

« Restauration des peintures murales et enduits sur les murs et voltes du cheeur et du
sanctuaire (voir étude Aussilloux) :
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o Des murs du cheeur, ornés de peintures murales ;

o Des voltes du choeur, ot la peinture est absente (ayant été grattée dans les années
1930;

o  Des murs du sanctuaire, ornée de peintures murales ;

o Des voiites du sanctuaire, ornées de peinture murales (ciel étoilé). A leurs
extrémités, les chapelles latérales comportent des peintures trés altérées sur les
volites.

* Restauration des sols et de 'emmarchement du cheeur ;
¢ Restauration de la balustrade ;

* Restauration des cuves en marbre des autels, ainsi que de leur emmarchement (voir Rachez &
Moreau) ;

* Restauration de 'ensemble des parties hautes des autels (au-dessus de leur cuve) (voir étude
Rachez & Moreau ;

* Dépose des échafaudages et installations, compris la cléture entre nef et choeur;

* Nettoyage du chantier.

TRANCHE OPTIONNELLE 1 : le mobilier et les toiles peintes

¢ Installations de chantier;

* Mise en place d’échafaudages au droit des lambris a restaurer;

* Restauration de lambris (voir étude Rachez & Moreau) ;

* Restauration des stalles, compris leur parquet {voir étude Rachez & Moreau) ;

* Restauration du parquet sur 'ensemble du cheeur ;

* Restauration des encadrements des toiles peintes (voir étude de Van Ysendyck ;
s Restauration des toiles peintes en atelier;

* Raccrochage des toiles peintes compris cadre ;

* Repose des encadrements et des toiles peintes ;

¢ Restauration du lutrin ;

¢ Dépose des installations.

TRANCHE OPTIONNELLE 2 : la sacristie et ses annexes

¢ Installations de chantier;

¢ Mise en place d'échafaudages dans les deux anciennes chapelles latérales du choeur ;
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* Restauration des parements des murs et votites des différents espaces, compris ébrasements
des baies a lancettes ;

*» Sur la baie nord, restauration du vitrail 4 réseau losangé, ruiné, compris bavette,
calfeutrement ;

* Sur la baie sud de I'ancienne chapelle, dépose de la menuiserie ruinée et rétablissement d'un
vitrail losangé sur 'ensemble de la lancette aprés restauration des ébrasements intérieurs et
extérieurs.

e CHAPELLE DE SEMAINE, COTE NORD :
o  Dépose de la moquette et enlévement aux gravois.
o  Création d'un sol de terre cuite.
o  Sans intervention autre.
¢ Al'étage situé au-dessus de la chapelle de semaine :
o Enlévement des encombrant aprés tri par les soins du clergé ;

o Le sol: nettoyage, restauration et remise en cire du sol de terre cuite, compris
compléments;

o  Les murs : enlévement des joints au ciment, et réfection a la chaux. Puis passage d'un
badigeon sur 'ensemble.

o La vofite: reprise du claveau de l'ogive ayant bougé; enlévement des joints au
ciment, et réfection a la chaux. Puis passage d’'un badigeon sur I'ensemble.

o Restauration de la menuiserie de fenétre, avec rétablissement de panneaux de
vitrerie.

o  Restauration du placard et remise en teinte i I'identique de Vexistant.
* LEREVESTIAIRE, COTE NORD :
o Lesol: nettoyage, compléments et remise en cire ;
o Nettoyage des parements ;
o Enlévement des joints au ciment, et rejointoiement a la chaux ;
o  Ragréage du linteau de la fenétre ; passivation et traitement de la grille ;
o  Passage d'un badigeon de finition ;
o  Réfection & neuf 4 I'identique de la menuiserie de fenétre.

o Les placards muraux: traitement insecticide, nettoyage, révision, et mise en
peinture ;

o  Fourniture et pose d’une menuiserie de porte a 'entrée de la piéce, c6té nord-ouest.
¢ Al'étage situé au-dessus du revestiaire :
o  Enlévement des stockages variés aprés tri par les soins du clergé ;

o Le sol: nettoyage, restauration et remise en cire du sol de terre cuite, compris
compléments;
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o  Nettoyage des murs, reprises ponctuelles, et re jointoiement avec purge de vieux
enduits : en option, maintien des enduits et compléments pour couvrir I'ensemble du
parement;

o Restauration des cintres des passages et relévement de la clef affaissée coté ouest.

o Dépose ou enlévement en atelier de la porte ancienne pour restauration (porte
située au-devant de I'escalier) ;

o  Restauration in situ et remise en jeu et remise en peinture de I'autre porte, située
sur le mur ouest (a 'opposé de 'autre).

o  Réfection de la menuiserie de fenétre de I'élévation nord du local.

* L’ANCIENNE CHAPELLE NORD :

o  Le sol: nettoyage, restauration et remise en cire du sol de terre cuite, compris
complément ;

o  Audroit de I'escalier, reconstruction de la cloison de briques sur chant posée sur le
limon ;

o Restauration de I'escalier en bois, y compris la porte située au-dessous : traitement
insecticide, remplacement de vieux bois, reprise d’assemblages, nettoyage, et mise
en cire.

o Les magonneries des murs et voltes: nettoyage, confortation, purge des enduits
malades, réfection et complément d’enduit, badigeon de finition.

o  Le vitrail : restauration de I'ensemble compris remaniement de la partie inférieure
du panneau noyé dans la magonnerie.

* LE VESTIBULE DE LA SACRISTIE :

o Le sol: nettoyage, restauration et remise en cire du sol de terre cuite, compris
complément;

o Les magonneries des murs et volites : nettoyage, confortation, reprises ponctuelles
en ragréages, passage d’'un badigeon sur I'ensemble. Mise en peinture assortie au
badigeon de I'ensemble des goulottes électriques.

o Le plafond : nettoyage, et chaulage.
* Alentresol au-dessus du vestibule :

o  Enlévement gravats jonchant le plancher ; nettoyage et traitement du plancher (dont
nous ignorons l'état) ;

o  Nettoyage des murs, reprises ponctuelles, et passage d'un badigeon ;

o  La vofite : mise en place d’échafaudages dans 'embarras du plancher et des tirants,
pour restauration du décor peint;

o  Traitement des bois au revers du retable et de la gloire.

* L’ANCIENNE CHAPELLE SUD :
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Le sol: nettoyage, restauration et remise en cire du sol de terre cuite, compris
complément;

Réfection compléte de 'appui de la fenétre ; dépose de la menuiserie existante et
création d’une verriére en verres losangés avec réutilisation des barloti¢res; en
extérieur, autour de cette baie, restauration des ébrasements, compris toutes
sujétions.

Les magonneries des murs et voiite : nettoyage, confortation, reprises ponctuelles en
ragréages, passage d'un badigeon sur l'ensemble. Mise en peinture assortie au
badigeon de I'ensemble des goulottes électriques.

Les placards muraux: traitement insecticide, nettoyage, révision, et mise en
peinture,

* LEVESTIBULE DE L’ACCES SUD AU CH(EUR :

o]

o]

Le sol : nettoyage des dalles de pierre.

Les magonneries des murs et voilte : nettoyage, confortation, reprises ponctuelles en
ragréages, passage d’'un badigeon sur I'ensemble. Mise en peinture assortie au
badigeon de 'ensemble des goulottes électriques.

La fenétre : fourniture et pose d’'une menuiserie de fenétre neuve (chassis fixe}.

La porte d'entrée: restauration en atelier (avec pose d'une porte provisoire
renforcée de fermeture) : enlévement des panneaux de tdle rapporté, restauration
compléte et mise en peinture,

¢ LA SALLE BASSE DU CLOCHER :

Enlévement des stockages de bois et divers.

Le sol: nettoyage, restauration et remise en cire du sol de terre cuite, compris
complément;

Les maconneries des murs et voilte : nettoyage, confortation, reprises ponctuelles en
ragréages, passage d’'un badigeon sur I'ensemble. Mise en peinture assortie au
badigeon de ’ensemble des goulottes électriques.

Restauration des portes de placard (traitement, remplacement de bois altérés et
compléments, remise en peinture).

La porte sous tenture séparant la salle basse de la chapelle sud du sanctuaire :
traitement insecticide, nettoyage, et remise en jeu.

* LA SACRISTIE:

o]

Protection de I’ensemble des meubles qui seront maintenus sur place, ainsi que de la
fontaine en marbre. (Le rangement du petit mobilier et des objets sera a la charge de
la paroisse et du maitre d'ouvrage).

Le sol : nettoyage, restauration et remise en cire du plancher;
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Les magonneries des murs et voltes : nettoyage, confortation, reprises ponctuelles
en ragréages, passage d'un badigeon sur 'ensemble. Mise en peinture assortie au
badigeon de I'ensemble des goulottes électriques.

La voite en platre sur lattis : révision de 'ensemble compris reprises au droit des
zones ayant subi des infiltrations d’eau, nettoyage, et passage d'un badigeon.

La porte d’entrée de la sacristie : dépose et enlévement en atelier. Pose d’une porte
provisoire renforcée fermant en clef. Restauration de la porte avec enlévement des
téles rapportées et traitement de l'ensemble (bois, avec traitement insecticide,
remise en cire et nettoyage, passivation et peinture sur pentures et quincaillerie).

Les trois fenétres: restauration de l'ensemble avec remplacement des verres
cathédrale par des verres antiques. Remise en jeu des ouvrants, et remise en
peinture.

Les grilles extérieures de protection des baies : nettoyage, passivation et traitement.
Nettoyage de la fontaine en marbre.

Le cloisonnement du débarras de la sacristie : traitement insecticide et fongicide de
la structure et des lambris du local (compris plancher). Vérification des assemblages
et fixations. Remise en jeu des portes. Traitement de finition de la fagade (mise en
teinte) et mise en cire du parquet supérieur.

Nota : Il n'a pas été prévu de traiter en restauration le mobilier en place dans la
sacristie.

Le sanitaire :

o]

La porte d’entrée : nettoyage et révision de la porte, traitement insecticide, et remise
encire ;

Nettoyage des murs, sols et plafond et remise en peinture ;
Révision de la menuiserie de fenétre, calfeutrement et remise en peinture ;

Le sas d’entrée : traitement du sol de terre cuite (nettoyage, révision, remise en cire).

Nota : Il n’a pas été prévu d’'interventions sur les installations électriques.

Sesesferksfeskesk
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V - ESTIMATION FINANCIERE

Estimation prévisionnelle réalisée par :

L11)))

LAURENT
TAILLANDIER

ECONOMISTE
DE LA CONSTRUCTION
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ESTIMATION FINANCIERE

Affaire n°221011DIA

OPERATION RESTAURATION DU CHOEUR

EDIFICE EGLISE SAINT-VINCENT

LOCALISATION AUDE - MONTREAL
:Code Désignation Montant estimatif HT
‘ 1 TRANCHE PRELIMINAIRE : REVISION DE LA |

I COUVERTURE DU CHOEUR, SACRISTIE ET ANNEXES :
BR INSTALLATIONS DE CHANTIER 5.500,00 €

1.2 ECHKFAUDAGES ET PROTECTIONS - 85.145,70 € :
1.3 REVISION DE COUVERTURE EN TUILES CANAL ] 24.382,35 €

i Sous Total 115.028,05 €

5 TRANCHE FERME : PEINTURES MURALES, SOLS &

' AUTELS |
21 INSTALLATIONS DE CHANTIER 25.000,00 €
2.2 CHOEUR CANONIAL, SANCTUAIRE ET CHAPELLES NORD ETSUD | B
.2.2.1 Echafaudages et protections - 80.576,1 0?
222 Protection du mobilier | 37.563,00 €
223 Décrochage des toiles peintes compris cadres

2231 tableaux de la vie de Saint-Vincent de Saragosse : - 4.675,0E;
2232 tableau monumental représentant la mort et I'apothéose St-Vincent de Saragosse 5.775,0&;
2233 nuée céleste tablegu monumental St-Vincent de Saragosse - N 4.125,ﬁi
.2.2.4 Dépose et repose d'éléments mobilier - —_I
2244 pot & feu sommital des autels latéraux 1.400,00 € |
2242 croix sommitale de la gloire baie d'axe 70000€
.2.2.5 Travaux de magonnerie - |
2.251 Consolidation des cloi;o;ls arcades anciennes chapelles latérales 2.395,80?
2252 Purge et réfection d'enduit en recherche en accompagnement restaurateur décors —41.9_98,95 €
2253 Consolidation_s et renforcements 1.999,95 € |
2.2.6 Restauration des peintures murales du choeur et des chapelles _ ; 240.820,00 €‘
227 Badigeon d'harmonisation sur volte de l'abside - 6.650,00 €‘
.2.28 Restauration du mobilier ‘

2281 Cléture du choeur (balustrade) ) - ‘ 8.200,00€ .
2282 Autel majeur et son retable 10.400,00 €

Le :12/10/2022
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' ESTIMATION FINANCIERE

Affaire n°221011DIA
OPERATION RESTAURATION DU CHOEUR
EDIFICE EGLISE SAINT-VINCENT

LOCALISATION AUDE - MONTREAL

Montant estimatif HT

Code Désignation
-.2.2.8.3 Autel avec retable consacré a la Vierge 14.250,00 €
..2.2.8.4 Autel avec retable consacré & Saint-Michel 14.250,00 €
.2.2.9 Restauration des sols et emmarchements du choeur 13.984,20 €
Sous Total 514.763,00 €
3 TRANCHE OPTIONNELLE 1 : MOBILIER ET TOILES
] PEINTES
31 INSTALLATIONS DE CHANTIER 25.500,00 €
3.2 ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS 14.715,00 €'
'.3.3 RESTAURATION DU MOBILIER
.3.3.1 Stalles basses et hautes avec dosseret 49.900,00 €
3.3.2 Lutrin 6.450,00 € |
3.4 RESTAURATION DES CADRES DE TABLEAU
.3.4.1 Tableaux de la vie de Saint-Vincent de Saragosse 38.000,00 €
340 g:?;%il; sr’gonumental représentant la mort et I'apothéose St-Vincent de ; 10.200,00 €
34.3 Nuée celeste du tableau monumental St-Vincent de Saragosse 13.550,00 €|
3.4.4 Raccrochage des toiles peintes compris cadres :
._3.4.4.1 tableaux de la vie de Saint-Vincent de Saragosse 4.675,00 €
._3.4.4.2 tableau monumental représentant la mort et l'apothégse St-Vincent de Saragosse 5.77500€
73.4.4.3 nuée céleste tableau monumental St-Vincent de Saragosse 4,125,00 €|
3.5 RESTI;URATION DES TSILES PEINTES |
3.5.1 Ordination de Saint-Vincent - 28.000,00 €
3.5.2 Arrestation de Saint-Vincent o 24.000,00 €
.3.5.3 Martyre de Saint-Vincent 24.000,00 €
.3.5.4 Saint-Vincent sur un lit de roses 120.000,00 €
.3.5.5 Apothéose de Saint-Vincent L 28.000,00 €
356 Jugement de Saint-Vincent ~ 24.000,00 €
:55.7 Prédication de Saint-Vincent 30.000,00 €

Le : 12/10/2022
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' ESTIMATION FINANCIERE

Affaire n°221011DIA

OPERATION RESTAURATION DU CHOEUR

EDIFICE

EGLISE SAINT-VINCENT

LOCALISATION AUDE - MONTREAL

Code Désignation ‘ Montant estimatif HT
.3.5.8 Assomption de la Vierge ‘ 27.000,00 €
.3.5.9 Archange Gabriel 27.000,00 €
.3.5.10 Emballage, transport aller et retour ‘ 7.000,00 €
3.6 PARQUET 1 ]
:.3.6.1 Restauration de I'ensemble du parquet du choeur . 19.967,50 €|
Sous Total 531.857,50 €
4 TRANCHE OPTIONNELLE 2 : SACRISTIE ET ANNEXES
'.4.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER _20.000,00 €
4.2 CHAPELLE DE SEMAINE COTE NORD |
| ;2.1 Plate-forme de travail mobile niveau étage _ 820,00 €
422 Protection des sols niveau étage 284,00 €
423 Enlévement des encombrants niveau étage 384,00 €
424 Dépose sans réemploi de moquette niveau RDC 681,50 € I
4.2.5 Réalisation de sol en carreaux terre cuite niveau RDC 3.952,70 €
4.2.6 Restauration de sol en carreaux terre cuite niveau étage 1.349,00 €
|-4.2.7  Reprise du claveau de l'ogive niveau étage - 110,00 €:
4.2.8 Réfection des enduits sur murs et volte niveau étage 5.190,30 €
4.2.9 Restauration des arcs en pierre 810,55 g
4.210 Consolidations et renforcements 350,70 €|
4211 Restauration de la fenétre avec mise en place de panneaux de vitrall 4.187,70 €
4.212 Restauration du placard 4.515,00 €
43 REVESTIERE COTE NORD . h
4.3.1 Plate-forme de travail mobile niveaux RDC et étage 1.640,00 €
4.3.2  Protection des sols 527,60 €
4.3.3 Enlévement des stockages niveau étage - 384,00 €|
4.34 Restauration de sol en carreaux terre cuite - 2.506,10 €
4.3.5 Restauration des parements niveau RDC - 6.312,15 €
4.3.6 Restauration des parements niveau étage 4.132,10€

Le : 12/10/2022
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OPERATION RESTAURATION DU CHOEUR

EDIFICE EGLISE SAINT-VINCENT

LOCALISATION AUDE - MONTREAL

Code Désignation Montant estimatif HT
4.3.7 Reprise de la clé affaissée du passage Ouest niveau étage 166,40 €
4.3.8 Consolidations et renforcements 780,70 €
4.3.9 Restauration du placard niveau RDC - 4.300,00 €f
.4.3.10 Restauration despTrEas niveau étage 2.520,00 €
.4.3.11 Remplacement et création de fenétres niveau RDC et étage 4.450,00 €
4.3.12 Création d'une porte d'accés c6té Nord-Ouest niveau RDC 4.688,55 €
4.4 ANCIENNE CHAPELLE NORD B a
4.4.1 Echafaudages et protections 10.726,50 €
442 Restauration de sol en carreaux terre cuite 1.025,05 €
443 Restauration des parements 19.625,31 €
4.4.4 Reconstitution de cloison en briques 224,00 €
4.4.5 Consolidations et renforcements 971,55 €
446 Restauration de I'escalier bois 4.788,00 €
4.4.7 Restauration de la porte d'acces 1.400,00 €
4.4.8 Restauration des panneaux de vitrail 8.300,25 €
4.4.9 Dispositif de recueillement des eaux de condensation en pied vitrail 140,00 €
4.5 VES_TIBULE DE LA SACRISTIE B B

4.5.1 Echafaudages et protections 4.232,75 €
452 Enlévement des gravats sur le plancher de I'entresol et évacuation 652,93 €
453 Restauration de sol en carreaux terre cuite 1.181,80 €
454 Restauration du plancher de I'entresol 4.540,60 €
455 Restauration des parements - 21.967,50 €
4.56 Consolidations et renforcements 1.087,50 €
457 Traitement du revers du retable et de la gloire 985,60 €
.4.5.8 Traitement du plafond - 1.521,30 €
459 Restauration du décor sur volite 12.128,00 €
4.6 ANCIENNE CHAPELLE SUD B

4.6.1 Echafaudages et protections 12.144,50 € |
4.6.2 Restauration de sol en carreaux terre cuite 1.009,85 €
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Affaire n°221011DIA
OPERATION RESTAURATION DU CHOEUR
EDIFICE EGLISE SAINT-VINGENT

LOCALISATION AUDE - MONTREAL

Code Désignation Montant estimatif HT
4.6.3 Restauration des ébrasements de la baie B 1.110,20 € |
464 Restauration des parements 27.956,60 € |
465 Consolidations et renforcements 998,45 € |
|.4.6.6 Restauration des placards - 7.310,00 € Ii
487 Création de panneaux de vitrail 11.646,00 €
4.7 VESTIBULE ACCES SUD AU CHOEUR '
|.4.7.1 Echafaudages et protections - 911,50 €
.4.7.2 Nettoyage de sol en dalles de pierre o - | 755,65 €
|.4._7.3 Restauration des parements I 4.956,90 €
|.4.7.4 Consolidations et renforcements B 381,30 €
'.4.7.5 Restauration de la porte d'entrée 4.200,00 €
'.4.7.6 Restauration de la porte d'accés au vestibule de la sacristie 1.323,00 €
477 Restauration du placard | 774,00 €
478 Remplacement et création d'une fenétre 5.651,10 €!
A8 SALLE BASSE DU CLOCHER B - _|
4.8.1 Echafaudages et protections B - 2.002,75 € |
482 Enlévement des stockages de bois et divers 384,00 € |
4.8.3 Restauration de sol en carreaux terre cuite 1.066,85 € ‘
4.8.4 Restauration des parements - 8.817,90 €i
485 Consolidations et renforcements 678,30 €
4.8.6 Restauration des portes de placard 1.032,00 € |
487 Restauration de la porte d'accés a l'escalier 1.400,00 €
.4.8.8 Restauration de la porte sous tenture d'accés au sanctuaire 1.175,00 €
4.9 SACRISTIE |
4.9.1 Echafaudages et protections 12.371,00 €|
4.9.2 Protection du mobilier 8.474,40 € |
493 Restauration du plancher 19.556,25 €
4.9.4 Restauration des parements 12.964,50 €
495 Consolidations et renforcements 1.728,60 €

Le : 12/10/2022

AGENCE BOSSOUTROT & REBIERE - ARCHITECTES DU PATRIMOINE - MURET
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION - QUINT-FONSEGRIVES

Page: 5



' ESTIMATION FINANCIERE

Affaire n°221011DIA
OPERATION RESTAURATION DU CHOEUR
EDIFICE EGLISE SAINT-VINCENT

LOCALISATION AUDE - MONTREAL

Désignation

Montant estimatif HT

Restauration de la porte d'entrée de la sacristie | 6.075,00 €

- Restauration des fenétres avec remplacement du vitrage 19.635,00 €

. Révision des portes du débarras 2.142,00 €
4.9.9 Traitement du cloisonnement du débarras 5.640,00 €
4.9.10 Remise en peinture des grilles de défense au-devant des fenétres 1.3565,75 €
4.9.11  Nettoyage de la fontaine en marbre - 850,00 €|
4.10 SANITAIRES SACRISTIE _ ‘
4.10.1 Restauration de sol en carreaux terre cuite du SAS | 250,80 €|
4.10.2 Nettoyage des sols des sanitaires ‘ 74,14 €f
4.10.3 Révision de la porte d'entrée ‘ 560,00 €
4.104 Révision de la fenétre - 561,60 €
|.4.10.5 Peinture sur murs et plafonds 121760 €
Sous Total 361.684,18 €
TOTAL H.T. 1.523.332,73 € |

| TVA 420,00 % 304.666,55 €

TOTAL T.T.C.

1.827.999,28 €

AGENCE BOSSOUTROT & REBIERE - ARCHITECTES PU PATRIMOINE - MURET

LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION - QUINT-FONSEGRIVES

Le : 12/10/2022
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ESTIMATION FINANCIERE

Affaire n°221011DIA

OPERATION RESTAURATION DU CHOEUR
EDIFICE EGLISE SAINT-VINCENT
LOCALISATION AUDE - MONTREAL

Code Variante obligatoire ‘ Montant estimatif HT .
| 5 _TRANCHE FERME : PEINTURES MURALES, SOLS & ‘
i AUTELS - VARIANTE 1 RESTIT_UTION DECOR |

.5.1 CHOEUR CANONIAL, SANCTUAIRE ET CHAPELLES NORD ET SUD B

5.1.1 Moins-value badigeon d'harmonisation sur vo(te de l'abside -6.650,00 €|

5.1.2 Enduit pour restitution de décor sur vo(ite de I'abside - 20.900,00 €_'

513 Restitution du décor sur voite de I'abside 11.400,00 €

Sous Total 25.650,00 € |

TOTAL H.T. 25.650,00 €

TVA a 20,00 % 5.130,00 €

30.780,00 €

TOTAL T.T.C.

Le : 12/10/2022

AGENCE BOSSOUTROT & REBIERE - ARCHITECTES DU PATRIMOINE - MURET
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION - QUINT-FONSEGRIVES
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' ESTIMATION FINANCIERE

Affaire n°221011DIA
OPERATION RESTAURATION DU CHOEUR
EDIFICE EGLISE SAINT-VINCENT

LOCALISATION AUDE - MONTREAL

’;de Variante obligatoire | Montant estimatif HT
| 6 TRANCHE OPTIONNELLE 2 : SACRISTIE ET ANNEXES -
' VARIANTE 2 REFECTION ENDUIT
6.1 REVESTIERE COTE NORD
.6.1.1 Moins-value solution de base i -4.132,10 €
8.1.2  Réfection des enduits sur les parements niveau étage 5.312,70 €
Sous Total 1.180,60 €
! ous Tota i
{ TOTAL H.T. 1.180,60 €
TVA 220,00 % 236,12 €
1.416,72 €

| TOTALT.T.C.

AGENCE BOSSOUTROT & REBIERE - ARCHITECTES DU PATRIMOINE - MURET

LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION - QUINT-FONSEGRIVES

Le : 12/10/2022
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ESTIMATION FINANCIERE
Affaire n°221011DIA

; OPERATION RESTAURATION DU CHOEUR

| EDIFICE EGLISE SAINT-VINCENT
LOCALISATION AUDE - MONTREAL

Code Montant estimatif HT |

- TRANCHE FERME : PEINTURES MURALES, SOLS &

’ AUTELS - PSE ANALYSES LABORATOIRE |

.'7'1 - CHOEUR CANONIAL, SANCTUAIRE ET gHéEELLES NORD ET SUD | -
Analyses investigations scientifiques identification matériaux et/ou '

AR altérations ) B 8.000,00 €
Sous Total 8.000,00 €

_____ = = —— ——e—— |

TOTAL H.T. 8.000,00 €
TVA 220,00 % 1.600,00 € |

TOTAL T.T.C. 9.600,00 €

AGENCE BOSSOUTROT & REBIERE - ARCHITECTES DU PATRIMOINE - MURET
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION - QUINT-FONSEGRIVES
Le : 12/10/2022 Page : 9



I- PLANCHES GRAPHIQUES

1. Plan de situation, éch. 1/1500° ;

2. Plan au sol, état actuel, éch. 1/100° ;

3. Plan des voiites, état actuel, éch. 1/100° ;

4. Plan des entresols, état actuel, éch. 1/100° ;

5. Plan des voiites et plafonds des entresols, état actuel, éch. 100° ;
6. Plan des toitures, état actuel, éch. 1/100° ;

7. Coupe longitudinale AA vers le nord, état actuel, éch. 1/100° ;
8. Coupe longitudinale BB vers le sud, état actuel, éch. 1/100° ;
9. Coupe transversale CC vers I’est, état actuel, éch. 1/150° ;

10. Coupe transversale DD, vers I’est, état actuel, éch., 1/150° ;
11. Coupe transversale EE, vers ’est, état actuel, éch. 1/150° ;

12. Demi-coupe FF, vers le nord-ouest, état actuel, éch. 1/150° ;

13. Demi-coupe GG, vers le sud-ouest, état actuel, éch. 1/150°.



Cheeur, Abside et Sacristie
Collégiale Saint-Vincent

Montréal (11)
Eglise Saint-Vincent

Restauration du Cheeur, du clocher et de la Sacristie

Plan de situation

Agence Bossoutrot & Rebiere  Architectes Patrimoine - ACMH

4, rue Fierse Fons 31600 MURET béi. 05 34 46 37 00
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Désagrégation et fissuration
de certaines tomettes

Baie obturée par une planche
de contreplaqué

/ l / Palier haut instable

pd

Escalier bois d'accés & / N
Carrelage de terre cuite & I'état l'entresol en mauvais état de
de conservation inconnu conservation, planches
(Piece trés encombrée) instables
/,_.s—”’_\_ﬂd/-‘
/ -
A )\'})\r \‘\

e 7
Cloisons de brique \ ‘(\:&%/

Plancher bois
recouvert de gravas

Montréal (11) 4
Eglise Saint-Vincent
Restauration du Cheeur, du clocher et de la Sacristie DIAG
Plan des entresols 1/100°
état actuel Sept. 2022
Encrassement | ]
Altération par perte de matiére Agence Bossoutrot & Rebidre  Architectes Patrimoine - ACMH
4, rue Pierre Fons 31600 MURET ~ t¢1. 05 34 46 37 00

“~._~~ Fissuration | —




Déjointoiement en
raison d'une

infiltration Charpente bois en bon état de
conservation
\ .
A\ . / Baie obturée par une planche
\ Affms;e‘r:rl'léent de /fr de contreplaqué
\

des enduits

Fissuration de l'arc

Magonnerie de la votte
entierement rejointoyée au

ciment
Chute des enduits en T
raion d'anciennes -
infiltrations 7
7
P
. ~
Décors peints altérés sur les _—

ogives, doubleau et formerets

Fisssuration et chute

Montréal (11)
Eglise Saint-Vincent

——

5

. ; R Restauration du Cheeur, du clocher et de la Sacristie DIAG
Chute des enduits o Déjointoiement S | 1]
Chute de la couche picturale Humidité / Infiltrations Plan des voiites et plafond des entresols || '/
|
Effacement progressif des décors Reprises ciment | état actuel Sept. 2022
.~ Fissuration Altération par perte de mati¢re Agence Bossoutrot & Rebidre  Architectes Patrimoine - ACMH
- Lacune 4, rue Pierre Fons 31600 MURET 11,05 34 46 37 00
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Décor de faux appareil ///:\‘\\

|| Voiite en mauvais état de

Infiltration & la naissance de la |l conservation en raison des
Fissuration de l'enduit vofite provoquant la chute du '| infiltrations p= |
révélant la trace d'une décor et de son support ' / { \ \

ancienne baie

|

f
|'

\ AR 22

\

\\ //
=

“ o

N\

et fissuration des
enduits

A
Traces d'infiltrations \

/ N A Craquélement des enduits et
/. L \ décors
\\ — —
\\ Chute de la couche picturale laissant
apparaitre I'ancien décor de faux
. ] appareil o1 2 5
Reprise de ciment J PP "
autour des gonds Chute des enduits et ]
P [
décors sur le poutour £ glilvf:);:;:ﬂ\;il;) ¢ ‘ 9
de la porte s cen
Restauration du Cheeur, du clocher et de la Sacristie DIAG
Chute des enduits Humidité / Infittrations Coupe CC 1/150°
| E——
Chute de la couche picturale Altération par perte de matiére état actuel |Sept. 2022

Effacement progressif des décors [ Lacune

4, rue Pierre Fons 31600 MURET 1. 05 34 46 37 00

Agence Bossoutrot & Rebiére  Architectes Patrimoine - ACMH
~~._~~ Fissuration Vestige d'anciens décors




- m S
Chute de I'enduit Disparition des décors m /ﬂ\ .‘

Magonnerie apparente laissant apparaitre ' ‘
A] IN

T'enduit sur 'ébrasement

k de la baie [' I“

Effacemment
\\ progressif des décors \ [ NN
et craquelement du <
N support \
B ~ A
~— N
S W

T =\ =

AR
7\
" [
fi - Traces
ints d d'anciennes
Joints es | — | infiltrations
) magc;m;ierlesé | | A - Pierres altérées
cimentés fissurés 1| ] - Baie menuisée
‘ Pierre dlogive posée au ciment
I descellée !
Piedroits
cimentés '
W\

Reprises de ) \

ciment |

- Enduits altérés
- Verre de la baie
cassé et
étanchéité ciment
- Linteau dela
»  porte d'accée

fissuré

| Parements altérés

I

BN

Linteau brique et

piédroit ciment 3
Menuiserie altérée
\
\
| Zone de magonnerie !
de briques Partie supérieure de 0o 1 2 5m
Coup de sabre I'assise en pierre ! L " =
cimentée
Montréal (11) 10
fglise Saint-Vincent
Restauration du Cheeur, du clocher et de la Sacristie DIAG
1/150°
Chute des enduts Humidité / Infitrations Coupe DD
état actuel Sept. 2022
Chute de la couche picturale Reprises ciment ]

Effacement progressif des décors | Lacune

4, rue Pierre Fons 31600 MURET #6105 32 46 37 00

Agence Bossoutrot & Rebiere  Architectes Patrimoine - ACMH ﬁ
~~._~ Fissuration




Disparition des décors
laissant apparaftre
I'enduit sur I'ébrasement

de la baie
Effacemment II|
progressif des décors |
et craquelement du \
support \

Piédroit altéré par des
chutes d'enduit et des
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MONTREAL (11) - Collégiale Saint-Vincent

Restauration du cheeur et de la sacristie

Planche photographique 1

Vues générales

Vue depuis la nef, du cheeur et de la dernitre travée de la collégiale Saint-Vincent. Le sanctuaire s’avance dans la travée orientale de Ia nef. Contre
les flancs de Yarc triomphal sont adossés deux retables jumeaux encadrant le cheeur proprement dit aménagé a la romaine au cours du XVIII°®
siécle. Le décor baroque conservé presque intégralement est cependant immergé dans un décor pictural totalement néo-gothique.

Vue des vofites de pierres du cheeur aujourd’hui Vue du cheeur, richement totalement remanié au XVIII® siecle pour y établir un cheeur 2
dépourvues de leur peinture et enduits. Ceux-ci la romaine. Il se compose de soixante-six stalles finement sculptées, et de sept toiles de
dégradés par les infiltrations ont été totalement Jean-Baptiste Despax retracant la vie de Saint-Vincent. Les stalles sont adossées aux parois
purgés il y a plusieurs décennies. de I'abside, elles constituent soit un réemploi soit un curieux archaisme de style, car elles

évoquent davantage le XVII° sigcle.

Agence Bossoutrot & Rebiére, Architectes Patrimoine - ACMH QOctobre 2022



MONTREAL (11) - Collégiale Saint-Vincent Planche photographique 2

Restauration du cheeur et de la sacristie

Vue générale de la septitme travée de la nef Le maitre autel est placé en avant du cheeur Vue de l'un des retables latéraux du
constituant le sanctuaire. architectural depuis la rénovation du sanctuaire sanctuaire. Celui-ci empiete dans l'une des
au XVIII°® siécle. ancienne chapelle de la nef.

Vue de la voite de la travée orientale de la nef. Les gerbes de la vofite présente des infiltrations conséquence des mauvais état de la toiture au
niveau du pignon oriental de la nef, en particulier c5té sud. La restauration récente de Ia couverture a fait cesser ces désordres.

& = ;- \\\

Vaes de la paroi nord-est de I'arc triomphal. Des infiltrations d’eau importantes ont dégradé Le pied de gerbe de vofite sud-est fut le plus

les décors et les enduits. Le lessivage de la couche picturale du XIX® siécle sur 1'élévation Est impacté par les désordres provenant des toitures

a fait réapparaitre (cliché de droite), un décor de faux appareil. Uhumidité fait chuter peu tandis que les désordres de la voiite de 'ancienne

4 peu le support de ce décor. chapelle provenait du défaut d’étanchéité des
dalles de pierres mise en ceuvre par Cals.

Agence Bossoutrot & Rebitre, Architectes Patrimoine - ACMH Octobre 2022



MONTREAL (11) - Collégiale Saint-Vincent

Restauration du chaeur et de la sacristie

Planche photographique 3

Vue de I'élévation nord de 'ancienne chapelle
nord. L'ensemble des parois de cette chapelle
révele la présence d’humidité provenant soit
du sol soit des voftes. Sa voiite est également
particulierement dégradée et une grande part de
ses enduits ont disparus. La terrasse dallée a été
révisée durant l'actuelle décennie

Chapelle Nord

En partie haute de I'élévation Est se percoit la
trace d'une ancienne baie murée. Au pourtour
del'encadrement muré, les enduits fragilisés ont
chutés. Il importe de vérifier régulierement 1'état
de la terrasse dallée et & terme de la couvrir de
table de plomb.

Détail de la paroi Est de V'arc triomphal.
L'installation du retable a nécessité
l'arasement de la pile médiévale au droit
de l'encastrement du retable.

Détail de la porte sous tenture permettant 'acces a la chapelle de semaine, située dans
l'annexe nord adossé a la travée droite de I'abside. Des reprises de ciment ont été
effectuées autour des gonds, et les enduits chutent au niveau des agrafes métalliques
rouillées.

Elévation Ouest contre laquelle sont entreposés
divers mobiliers dont un harmonium. Le décor
s’altére en partie basse et la courtine néo gothique
est impactée par des chocs divers.

Agence Bossoutrot & Rebiére, Architectes Patrimoine - ACMH Octobre 2022



MONTREAL (11) - Collégiale Saint-Vincent Planche photographique 4

Restauration du cheeur et de la sacristie

Chapelle Sud

Vue de la chapelle sud. Les décors de Vuedelavofitede lachapelle. Lesinfiltrations  Vue de la porte sous tenture permettant I'acces
I'élévation sud y sont particulierement altérés de la terrasse depuis étanchéifiée avaient alasalle basse du clocher.

notamment par les lessivages important provoqué la ruine du décor puis des enduits.

provenant de la baie ou de la voite. A noter, L'imprégnation des murs impactés montrant

l'abrasion du bas lambris feint sous la courtine.  I'étendue du phénomene.

La votite de la chapelle, le décor et les enduits ont été profondément dégradés. Les infiltrations  Détail montrant le décollement dun enduit
provenant de I'ancienne terrasse dallée de pierre depuis revétues de plomb avaient eu raison des enrobant la modénature d'une des piles dela
enduits et des décors, en grande partie disparus. La maconnerie elle-méme est fortement altérée. chapelle.

Agence Bossoutrot & Rebitre, Architectes Patrimoine - ACMH Octobre 2022



MONTREAL (11) - Collégiale Saint-Vincent Planche photographique S

Restauration du cheeur et de la sacristie

Chceur, vues générales

NG TR o e

Vue générale du cheeur. Les chapelles Vue des voltes du cheeur entierement dépourvues d’enduit et de décors. Elles ont en effet fait

latérales de l'abside ont été fermées par des l'objet d’une purge ancienne (vers 1930). Les infiltrations provoquées par le dégagement des
cloisons maconnées. Les peintures murales anciens chéneau aujourd’hui chemisés ont provoqués l'altération des formerets et des parties
d’inspiration gothiques visibles au-dessus des hautes des élévations du cheeur.

aménagements du XVIII° datent de la fin du

XIX° siecle..

Vues des deux élévations correspondantes aux anciennes chapelles ouvrées : 1a trace des cloisons est facilement observable en particulier au sud,
les enduits fissurent et chutent au droit des ébrasements des arcades murées (cliché de droite). Les fissures prolongeant les ébrasements des baies
hautes confirme leur reprise lors de la création des chapelles en sous-oeuvre. Le peintre ]. Ourtal sans doute distrait, a interverti les noms des
évangélistes qui ne correspondent pas avec leur symbole, & savoir Mathier et ’homme et Luc et son beeuf.

Agence Bossoutrot & Rebiére, Architectes Patrimoine - ACMH Octobre 2022



MONTREAL (11) - Collégiale Saint-Vincent Planche photographique 6

Restauration du cheeur et de la sacristie

Cheeur, pathologies

Vue de I'élévation nord du choeur. On aperoit 1a
trace de l'ancienne baie médiévale murée pour
la symétriser avec I’élévation aveugle sud contre
laquelle est adossée le grand clocher. Les traces
d’humidité visibles au niveau de la toiture
adossée ont induit V'effacement progressif du
décor.

Détails des désordres importants occasionnés par les défauts de la toiture & 'angle sud-est
du choeur. Les entrées d’eau altérent grandement les enduits qui chutent sur les stalles en
contrebas mais ont affecté également les magonneries, rongées par ’humidité. L'ébrasement
gauche de la baie a perdu la quasi totalité de son décor, et son appui est particulierement
dégradé.

Vues des désordres sur I'élévation sud, au niveau du chéneau du clocher. Les infiltrations d’eau provenant du défaut d’entretien du chéneau
ont fait disparaitre le décor moderne, faisant apparaitre un décor de fausse coupe de pierre bicolore réapparaissant sous un badigeon blanc,
également visible dans la nef. Sous V'effet de I'humidité et des efflorescences, la disparition des enduits ont fait apparaftre des parements de grés
au droit des plus importantes infiltrations, eux aussi dégradés. Le cliché de droite montre que les décors des colonnes engagées ont également été
affectés par les importantes entrées d’eau provenant des couvertures aujourd’hui traitées.

Agence Bossoutrot & Rebitre, Architectes Patrimoine - ACMH Octobre 2022



MONTREAL (11) - Collégiale Saint-Vincent Planche photographique 7

Restauration du chaeur et de la sacristie

Cheoeur canonial

Vues des stalles XVII° disposées sur le pourtour de I'enveloppe architecturale de I'abside. Elles se trouvent dans un état de conservation médiocre
et nécessitent d’étre traitées et remises en état.

" Ay =X "

Cliché de I'Est du choeur et de la menuiserie mise en place dans Fouverture de l'arcade de  Vue du maftre autel et de son quadruple
la chapelle axiale. Si les boiseries du lambris sont dans un état de conservation acceptable, emmarchement déclinant les diverses textures des
toutefois les vantaux de la porte en placard nécessite restauration et remise en jeu. marbres de Caunes.

L'interruption des stalles est justifiée par l'inversion du cheeur, les chanoines entrant en

procession soit depuis la grande sacristie soit depuis le cheeur.

Agence Bossoutrot & Rebiére, Architectes Patrimoine - ACMH Octobre 2022



MONTREAL (11) - Collégiale Saint-Vincent Planche photographique 8

Restauration du cheeur et de la sacristie

Sols et détails divers

Le sol du pavage du sanctuaire se compose d’un damier de marbres bicolores. Il présente 4 plusieurs dalles fissurée et différents types d’altérations
dus 2 des tassements, des fissurations et d’abrasions dus a la dureté différente des marbres mis en oeuvre. Au droit des portillons, les dalles ont
été affouillées par le frottement de l'ouverture.

e r—— 4 -

Vue du dallage de gres altéré au droit de I'ancienne chapelle nord intégré dans laire du

B

fclat du marbre de la main courante du

balustre di au scellement métallique d’un sanctuaire.
lourd portillon de fonte.

5

Vue du parquet i lames larges de chéne posé sur lambourdes mis ~ Détail du parquet entre les basses et hautes stalles. Son état satisfaisant
en place dans le cheeur des religieux. Pour le confort des chanoines,  nécessite toutefois d’entreprendre sa révision et 'examen d’état de ses bois
ceux-ci optérent pour la mise en place d'un parquet en lieu et place  afin de les traiter et effectuer les consolidations nécessaires.

du dallage de l'ancien sanctuaire détruit.

Agence Bossoutrot & Rebigre, Architectes Patrimoine - ACMH Octobre 2022



MONTREAL (11) - Collégiale Saint-Vincent Planche photographique 9

Restauration du cheeur et de la sacristie

Sacristie

Vue générale de la sacristie depuis la rochelle établie au dessus du Elévation de 'ensemble lambrissé formant cloisonnement des annexes de
meuble cloison occupant le tiers de la sacristie construite vers 1763. la sacristie.

- .

T
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Vue de I'élévation sud de la sacristie et du triplet des baies méridionales en  Détail de l’état sanitaire des menuiseries bois. Les carreaux
mauvais état de conservation. A noter, les ouvrants inférieurs permettant cassés ont été remplacés par des plaques de plexiglass ou bien
la ventilation de la salle. Le lavabo en marbre de Caunes disposé au centre  par des verres «cathédrale»/

présente quelques fissuration.

Vue d'une des annexes de la partie nord de la sacristie utilisé  Vues des altérations visibles sur I'élévation ouest de la sacristie : la
aujourd’hui comme lieu de stockages divers et parfois inappropriés.  peinture se décolle sous I'effet de 'humidité.

Structure charpentée habillée par le lambris ordonnancé encadrant le

meuble du chapier.

Agence Bossoutrot & Rebiére, Architectes Patrimoine - ACMH Octobre 2022



MONTREAL (11) - Collégiale Saint-Vincent Planche photographique 10

Restauration du cheeur et de la sacristie

Les dépendances du chevet, c6té nord

A gauche, vue de I'élévation nord de la chapelle de semaine adossée, au nord-ouest contre I'abside. A droite, vue de I'élévation Est. Les murs
ont été purgés de leurs enduits, laissant ainsi la magonnerie de pierres et de briques apparentes. Hormis quelques reprises de ciment pour la
réparation de fissures, la chapelle se trouve dans un état de conservation globalement satisfaisant. La volite enduite au plétre ne laisse apparaitre
aucun désordre majeur. Pour le confort des paroissiens, le sol a été recouvert d’une moquette. A noter au-dessus du passage créé au XVIII°® siécle,
la trace d’une ancienne niche. Ce local pourrait avoir abrité 'ancienne sacristie.

VuedeI'élévation Est del'annexe communicante  Vue de la vofite de cette ancienne annexe. A gauche, la paroi cimentée correspondant 2 la
avec la chapelle de semaine. Les magonneries  fermeture d’une ancienne baie, beaucoup plus large qui éclairait abondamment ce local,
ont été rejointoyées au ciment, et les fissures  visible a Vextérieur. L’état sanitaire est satisfaisant bien que plutét négligé.

colmatées de la méme fagon. Au sol, le carrelage

de terre cuite est trés abrasé. Cette pidce voiitée

3 pierres apparentes est vraisemblablement une

extension..
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MONTREAL (11) - Collégiale Saint-Vincent

Restauration du cheeur et de la sacristie

Planche photographique 11

Ancienne chapelle nord du checeur médiéval

Vue de l'élévation nord ouest de cette
ancienne chapelle ol a été installé I'escalier
donnant accés au niveau supérieur. Les
enduits de la parois sont ruinés et le
carrelage de terre cuite n'est guére plus
brillant.

Vue de Vescalier du XVIII® siecle conduisant
a l'entresol. La cloison de briques sur chant
construite entre le cheeur etla chapelle s’effondre
dans le volume de I'ancienne chapelle retranché
du cheeur. Le limon de la premigre volée porte
la premiére cloison obturant en arriere des
stalles I'arcade. Celle-ci s’est effondré il y a

moins d’un an.

M .‘;4 -

o
LAY

Vue de I'escalier depuis le palier de I'entresol.
L'escalier en bois se trouve dans un état sanitaire
alarmant : les marches sont ruinées et instables
et ne permettent pas un acces sécurisé aux
pitces des annexes nord-ouest.

Vue de la partie haute de 'ancienne chapelle
depuis le palier haut. Tous les badigeons sont
d’origine et vieillissant. Ceux de la vofite ont
pétis de l'état de la couverture peu suivie du
fait de son inaccessibilité. A droite du cliché,
la cloison de briques sur chant construite
pour cléturer Iespace. A noter, la poutre et
Farmature bois étrésillonnant I'ensemble.

Vue de I'élévation nord-est et de la vofite de
I'ancienne chapelle. La lancette a été en partie
obturée lors de l'adossement de la toiture
de la sacristie nouvelle, située a l'arriere de
I'abside. L'enduit de la vofite se fissure a chuté
partiellement et I'état de négligence de la
toiture est & 'origine de la dégradation.

Vue de I'élévation nord-ouest : les enduits et
badigeons se déplaquent. Le percement du
XVIII® créé en sous-oeuvre pour permettre
une circulation annulaire autour du nouveau
cheeur a désorganisé le contrefort, les
infiltrations accentuant cette faiblesse.

Agence Bossoutrot & Rebigre, Architectes Patrimoine - ACMH
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MONTREAL (11) - Collégiale Saint-Vincent

Restauration du cheeur et de la sacristie

Planche photographique 12

. : ok
Vizes de la surélévation de I'annexe nord i I'étage. Une verriere sur chassis métallique Détail de la clé affaissée de la porte ouest
créée par R. Martin ACMH, apporte la lumitre au bas de la verriere nord partiellement aménagge dans le flanc ouest du contrefort
occultée par la toiture. La charpente en bois est en bon état de conservation. Le carrelage  de I'ancienne chapelle nord du cheeur.

en terre cuite est quant  lui obsolete, encrassé et éclaté & plusieurs endroit.

0 - [\ B
Détail du desserrement ancien de la  Vue de I'élévation nord. La baie, dont I'encadrement a été repris au ciment, a été obturée par
magonnerie du contrefort provoqué par la  une simple plaque de contreplaqué. L'assise de briques en partie haute et les empochements
création du passage. (visible de I'autre c6té  signale le rehaussement de la toiture de la surélévation de I'annexe nord. Les empochements
du mur). visibles seraient ceux d'un plafond détruit oter pour dégager la verritre.

Vue de la seconde piece de l'étage nord utilisée aujourd’hui comme «débarras».

Détail montrant la fissuration des joints de
L'ébrasement de la baie a été entirement cimenté, tout comme les joints des pierres ciment.

des parois et de la vofite. Il est possible dimaginer que la vofite de cette salle était

initialement celle de la chapelle de semaine avant que celle-ci soit entresolé en
batissant la votite actuelle.
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MONTREAL (11) - Collégiale Saint-Vincent

Restauration du cheeur et de la sacristie

Planche photographique 13

Ancienne chapelle d’Axe du chevet

Vues de I'ancienne chapelle d’axe devenue vestibule de la sacristie. Les parois ont été purgées de leur badigeon et les magonmeries
de la parois sud sont encrassées et affouillées. Les deux portes menuisées présentent quelques altérations.
L’ancienne chapelle a été recoupée par un plancher bois assez récent en bon état de conservation.

T

Vue de la partie de la chapelle d’axe située

vofte encombre le parquet.

. - Bt
:“'f‘ ) Sl e 4 ‘ N
Malgré l'état de dégradation des décors
néo gothique de la vofite conséquence
d’une dégradation de la toiture, subsistent
des vestiges du décors sur la vofite et les
ogives.

au dessus du plancher rapporté. Des
gravats ainsi que des débris divers non évacués provenant des élévations et de la

A
1 il

Vue de l'élévation Est montrant Yancienne
baie obturée sur toute sa hauteur. L’enduit

ancien vieillissant est cependant assez bien
conservé,

Vue du plancher clojsonnant intercalé
entre les piédroits de l'arcade de la
chapelle. II porte le parquet support
du tableau de Despax et ses entours
pilastres a trophées ecclésiastique, cadre
et chassis.

Détail de I'élévation sud dont la partie
supérieure a été ré enduite. A noter, les
cables métalliques assurant l'équilibre
et le maintien de la gloire couronnant
le retable portant Fapothéose de Saint-
Vincent.

Agence Bossoutrot & Rebitre, Architectes Patrimoine - ACMH
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MONTREAL (11) - Collégiale Saint-Vincent Planche photographique 14
Restauration du cheeur et de la sacristie

Ancienne chapelle sud du cheeur et vestibule

Vue des élévations sud-ouest (2 gauche) et nord-est (a droite) de 'ancienne ~ Vue du passage mettant en
chapelle sud du cheeur. A Vinstar de celle située au nord, la cloison de brique

communication l'ancienne chapelle
cléturant Vespace est bien visible. Sur ces deux élévations, les enduits et

et le vestibule sud du chevet. Des
badigeons ont entierement chutés. A noter, I'état de la voite altérée par les  placards menuisés y ont été installés.
infiltrations anciennes.

I‘ : A
Vues du vestibule sud de l'abside, accés au chevet depuis le flanc sud de
dégradées en partie haute. La menuiserie

T'église. Seuls quelques vestiges d’enduits et badigeons subsistent sur les
de Iancienne verriere est ruinée. A noter parois. La menuiserie de la baie dont I'ouverture est ruinée.
les couleurs sous I'appui de la baie.

Vue del'élévation sud-est, particuliérement

= -‘_r
Vues de I'état de ruine de la porte ouvrant sur le vestibule. Cette derniére est Vue de I'élévation ouest.
dans un état de conservation trés médiocre.
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Restauration du cheeur et de la sacristie

Clocher, salle basse et ler étage

Vues de la salle basse du clocher, utilisée comme débarras. I’enduit ancien des parois et quelque peu altéré, celui des
votites en revanche a en grande partie disparu laissant ainsi apparaitre des magonneries lessivées. La baie haute, visible
sur le cliché de droite a été bouchée lors de la création du cheeur actuel.

Vues du premier étage du clocher. Les parois sont en grande partie dépourvue d’enduit mais ne
présente pas d'altérations majeures. Sur le cliché en bas  gauche, la baie obturée conserve tout de
méme un fragment de vitrail. Le linteau de la porte de la vis est félé. A noter, Faccumulation de
gravats et de terre non évacués.
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Restauration du chaur et de la sacristie

Clocher, deuxiéme étage et chambre des cloches

Vues du troisiéme étages du clocher, prises depuis I'escalier a vis (dont les marches de la vis sont Vue de la baie, dont le piédroit a été affouillé.
en mauvais état). Tout comme le niveau inférieur, il n'y a aucun désordres majeurs si ce n’est

Yencombrement des espaces. Le lessivage des grés des maconneries résultant d'infiltrations

anciennes montre des parements fatigués.

Vue de la chambre des cloches se trouvant dans un état de conservation similaire au reste du clocher. La porte nord étant de nos jours dépourvu
de vantail. Les pigeons en ont profité pour réinvestir le clocher malgré la présence de grillages mis en place aux revers des deux niveaux de baies
de la partie haute du clocher.
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Travaux antérieurs

(Médiathéque de D’architecture et du
patrimoine)

23 Juin 1843 — Lettre du Ministére de I’intérieur

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985- Renvoi ? de M.Cros - Fichier IMG 8231)

(?) et M de I"Instruction publique

M (?) J’ai ’honneur de vous renvoyer le rapport de
M.Cros correspondant (?) travaux historiques dans le
(?) de I’Aude, de I’eglise Saint Vincent de Montréal.
J’ai fais prendre note des renseignements qui (?) étre
utiles a la Commission des Monuments Historiques (?)
a cette affaire (?) que comporte les attributions de mon
département.

M. de Iinstruction publique, (?) ’Eglise St Vincent de
Montréal comme (?)

31 Mai 1843 — Lettre du Ministre de I’Intérieur
A Monsieur le Ministre de I’'Instruction publique
- 2¢me Division - Etablissements Scientifiques et
Littéraires - 3¢me Bureau - Travaux Historiques

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8232 et 8233)

Monsieur le Ministre et cher Collégue, J’ai I’honneur
de vous communiquer, sur la demande du Comité des
arts et monuments, une lettre qui m’a ét€ adressée par
M. Cros, correspondant du Ministére de 1'Instruction
publique & Carcassonne, et qui contient un précis sur
I’Eglise de St Vincent de Montréal. Le Comité a pensé
que cette lettre renfermerait plusieurs renseignements
de nature & intéresser la Commission des monuments
historiques établie prés de votre département. Je vous
serai trés obligé de vouloir bien me faire renvoyer cette
piéce, lorsqu’elle ne vous sera plus nécessaire.

Agréez, Monsieur le Ministre et cher collégue, ’assurance
de ma haute considération et de mon attachement.

08 Octobre 1881 — Lettre de Monsieur le Préfet
de I’ Aude 2 Monsieur le Ministre des Instructions
publiques.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8239 et 8240)

Monsieur le Ministre, M. Malecamps, Inspecteur des
monuments historiques & Carcassonne a fortement
engagé l’administration municipale de Montréal a
démolir le plus prochainement possible Ia voite de la
tribune de I’Eglise qui s’affaisse sous le poids de I’orgue
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et a établir un plancher en son lieu et place. Le montant
de la dépense 2 faire est évalué dans le devis dressé par
cet architecte a 2.568 francs.

A cette somme il est nécessaire d’ajouter celle de 16.000
francs exigé par M.Puget pour la restauration de 1’orgue
ce qui porte 18.568 francs la totalité de la somme &
dépenser. Le Conseil de la Fabrique est disposé & mettre
ce projet 4 exécution mais un secours de 6.000 francs lui
serait nécessaire pour le mener a bonne fin. J’ai ’honneur
Monsieur le Ministre de vous transmettre la demande
que cette assemblée vous adresse & ce sujet. Elle est
accompagnée de diverses pi¢ces dont la production est
prescrite par les instructions. Je vous prie de vouloir bien
I’accueillir favorablement.

Elle est en effet justifié par I’insuffisance des ressources
de la Fabriques et par le nombre de centimes additionnels
que la Commune s’impose et qui atteint le chiffre de 79.
L’Eglise de Montréal étant classée parmi les monuments
historiques. Le dossier ci-joint devra étre soumis a la
Commission spécialement désignée pour 1’examen des
travaux a faire aux Edifices de cette nature en exécution,
des dispositions de la circulaire du 8 octobre 1874.
Veuillez agréer Monsieur le Ministre ]’hommage de mon
profond respect

Le Préfet de I’ Aude

03 Mai 1882 — Lettre du Curé doyen de
Montréal de I’Aude 2 Monsieur le Ministre de
la Justice et des Cultes a Monsieur le Vicomte
Decazes, député du Tarn

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8235 et 8236)

J’ai ’honneur de vous reporter que le Conseil de
fabrique de I’Eglise de Montréal de 1’aude, Diocése de
Carcassonne ayant demandé au Gouvernement un (?)
de dix mille francs pour 1’aider & mener a bonne fin la
réparation importante de I’édifice religieux (?) et a (?),
n’a encore regu aucune réponse, quoique il (?) déja long.
(?) que le dossier concernant cette affaire a ét¢ envoyé
muni de toutes les approbations requises, au ministére
des Beaux-Arts.

En conséquence, Monsieur le Ministre je prends la liberté
d’appeler votre attention sur cette demande et vous prie
de vouloir bien faire participer le plus t6t possible (?)
faveur de I’Etat, une Eglise qui a (?) d’étre classée parmi
les monuments historiques du Diocése.

Dans espoir de ma lettre sera favorablement regue de
vous, Monsieur le Ministre, je vous prie de vouloir bien
agréer I’hommage (...)

23 Mai 1882 — Lettre du Ministére de
I’Instruction Publique et des Beaux -Arts a
M.le Curé de Montréal (Aude).

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichier IMG 8234)
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M. le Curé, Vous m’avez écrit pour me rapporter la
demande de secours formulée par le Conseil de fabrique
de votre église pour la restauration de ce monument.
Jai invité 1'un de (?) des monuments historiques a
m’adresser un rapport au sujet de cette affaire. Je vous
prie de nouveau de me le faire parvenir le plus t6t
possible de me permettre de prendre une décision que je
vous ferai connaitre.

a M. (Boeswillwald?) , Ins. général,

M. Inspecteur général, je vous ai communiqué a la date
du 21 octobre 1882, pour que vous (?) Pobjet d’un
rapport 4 la Commission des Monuments Historiques, le
dossier d’une demande de secours fourni par la fabrique
de Montréal (Aude) pour la réparation de son Eglise.
Je vous prie de me faire parvenir le plus t6t possible ce
document, afin de pourvoir prendre une décision au sujet
de cette faire qui vient de m’étre rappelée par M. le Curé
de Montréal.

02 septembre 1882 — Lettre du Ministére
de l’instruction publique et des Beaux-Arts a
M. le Préfet Monsieur Becci, Architecte du
département 2 Monsieur le Préfet

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8237 et 8238)

M. le Préfet, vous m’avez transmis une demande fournie
par la Commune de Montréal (?) obtenir un secours de (?
) pour I’aider a financer dans la (?) de la restauration de
I’orgue de son église, (?) vous avez joint a cette demande
le propos rédigé par M. I’ Architecte Malecamp (...)

La Commission des Monuments Historiques 4 I’examen
de laquelle j’ai soumis cette affaire, a été d’avis que le
projet était susceptible d’étre approuvé, a la condition de
la compléter par le tracé de la balustrade de la tribune.
Mais que les travaux projetés offraient trop peu d’intérét
au point de vue de la conservation de I’édifice pour que
le crédit des Monuments historiques soient appelé a
contribuer d’une maniére quelconque a la dépense. (?)

18 Novembre 1901 — Lettre M. Henri Nodet,
architecte, 2 M. le Ministre de I’Instruction
publique et des Beaux-Arts.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 a 1985 - Fichiers IMG 8267, 8268, 8269).

J’ai "honneur de soumettre & votre approbation un devis
dressé pour la restauration du clocher de I’église de
Montréal, Aude, monument historique. Les parements
de la partie haute sont en si mauvais état, les moulures
des bandeaux et les culs de lampes si épaufrées, qu’il
pourrait en résulter quelque danger : ce clocher domine
en effet, une des place de la ville et sa hauteur atteint
prés de 37 métres & la corniche supérieure.

Le devis est divisé en 2 chapitres: le cahpitre ler, d’une
dépense de 10657,8f , comprend la restauration des
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parties les plus abimées, c.3.d. le 2éme étage y compris
sa corniche et le bandeau au dessous; le chapitre 2, d’une
dépense de 4117,12f, la partei inférieure est les deux
étapes du sommet. Ces travaux devaient étre scindés
en deux périodes, il n’a pas semblé possible de les
exécuter au moyen d’échafaudages en location: le bois,
en fourniture figure au chapitre ler.

)

L’Eglise de Montréal est un type bien complet des
égliess a larges nefs, avec chapelles entre les contreforts,
quel le quatorziéme siécle a élévées dans le midi : le
porche latéral est d’une mouluration fort riche; cette
richesse se retrouve sur les deux tiers du clocher dont
les faces sont ornées de fausses arcatures lobées et de
faiceaux de nervures. Les deux étages du haut sont
d’une autre facture, contemporains du choeur qui a été
élevé probablement avec des ressources moindres.

Pour faireface & cette restauration, il y a peu 2 attendre
de la commune et de la fabrique qui sont pauvres. Le
conseil général de I’Aude a voté, sur son budget de
1902, un secours de 500f qui pourra étre appliqué a ces
travaux ; et, s’il (?) & renouveler cette allocation en 190,
ou pourrait atteindre, avecles ressources locales (...)

18 Novembre 1901 — Devis Descriptif et
estimatif des travaux de conservation et de
restauration des monuments historiques.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8248, 8249, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254,
8255)

Travaux a exécuter en vue de Ia Restauration du
Clocher de 1’église

Auteur du devis : Monsieur Nodet Henri

Montant du devis : 14.744, 70 francs

Chapitre ler

Restauration des parements les plus abimés du 5éme
étage et au dessous soit de la 1ére assise au dessus de
I’appui des baies de 6eme étage jusqu’aux chapiteaux
(exclus) au dessus du cadran de I’horloge

MACONNERIE
1) Refouillement 4 la (?) et au poingon pour incrustement
de pierre de taille en remplacment d’un ou de plusieurs
morceaux réunis, compris descente et enlévements de
gravats
lére assise ébrasements de baies = 0.462
appuis en glacis = 1.547
glacis au dessous une assise = 2.127
corniche = 1.207
assise des fausses arcatures = 3.920
gros chapiteaux intermédiaires = 0,275
moulures verticales formant grosses moulures jusqu’a la
premiére base = 1.994
petites intermédiaires = 1.194
grosses bases = 0.648
culots = 0.415
chapiteaux = 0.748
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glacis d’angle ouest = 0.100

moulures verticales = 3.670

bases de (7) = 0.476

glacis intermédiaire = 0.840

bandeau = 1.019

fausses arcatures = 1.260

2) Démolition difficile de moellon piqué en parement
compris descente et enlévement des gravats, sans plus
value pour morceaux isolés parties hautes

3) Pierre de taille de Villegaithenc fournie et posée au
mortier de chaux hydraulique du Theil et sable de riviére,
compris taille des lits et joints et toute main d’ceuvre
rejointoiement et montage & 10 métres

4) Moellon piqué de grés fourni et posé comme ci dessus
monté & 10 métres et rejointoyé

5) Montage 4 16,50 m en plus de 10 métes de la pierre de
taille et du moellon piqué

6)Montage pour la partie basse a 11,40m en plus de 10
métres

7) Taille mouluré des fausses arcatures

partie haute =14.00

partie basse = 450

8) Taille de 12 gros chapiteaux sous corniche a la piéce
9taille de 11 petits intermédiaires

10)taille de bases

11)taille de chapiteaux intermédiaires

12)taille de moulure celle-ci développée au fil et
multipliée par la longueur moyenne les parties droites
de 008 et au dessous seront seules comptées comme
moulures

bandeau = 628

grosse nervure = 827

petites moulures = 515

ébrasement baie est = 1.50

appui = 0.30

nervure haute (?) = 1501

bandeau = 3.64

13)taille (?) des parements vus seulement la taille en
glacis augmentée de moitié de la surface sans autre plus
value

14) Rejoitoiement sur parties vieilles au mortier de chaux
hydraulique du Thiel compris dégradation des joints et
lavage de la pierre au métre linéaire

15) Réparation a la couverture des deux glacis de pan
coupé contre la toiture de la nef

16) Pour ce travail échafaudage formé de porches et
boulins bois (?) fourni compris toutes fagons de pose et
dépose finale, de scellements et rebouchage des (lits?),
dépose d’étriers, boulons, échantignoles et cube suivant
détail

17) étriers, boulon pour échafaudage ci dessus

Chapitre second
Des chapiteaux des colonnettes du 3éme étage jusqu’au
2éme Cordon
1) Refouillement dans les magonneries comme 1’article
1ére de chapitre (?)
chapiteaux 0.31
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moulures verticale

bandeau

moulure au dessous

2) Démolition difficile de moellons piqué en parement
comme article 2 ci dessus

3) Pierre de taille de Villegailhenc fournie et posée
(comme article 3 ci dessus)

4) moellon piqué comme article 4 chapitre ler

5) Plus value de montage a 5,50m (?) en plus de 10 métres
de la pierre de taille et du moellon piqué ensemble

6) taille des chapiteaux a la piece

7) taille mouluré comme article 12

8) taille unie 4 la (base?) des parements vus comme
article 13

9) Rejointoiement sur parties vieilles, 1’échafaudage
compté au chapitre ler

Partie haute 6éme et 7éme étages

10) Refouillement a la (masse?) et au poingon comme
article ler du chapitre ler

Corniche

Ebrasements

Corbelets

Bandeau

Archivolte

11) Démolition difficile de moellon piqué (comme
article 2)

12) Pierre de taille de Villegailhenc comme ci dessus
13) Moellon piqué (7)

14) taille (?) des parements vus seulement la taille en
glacis augmentée de moiti¢ de la surface sans autre plus
value

15) taille moulurée comme article 12 chapitre ler
ensemble

16) taille de corselets a la piéce

17) plus value de montage de la pierre ci dessus au
dessus 10.00m soit 21.00m

18) Rejointoiement comme article 14 chapitre ler sur
parties anciennes

horizontaux 503,20m

verticaux 467,20m

19) Remaniement de couverture

20) Gouttiére pendante en zinc N°14 a 3 crochets au
métre, développent 0.33 et descente en zinc N°14 de
0.12 de diamétre avec colliers

21) Plomb en table fourni monté posé compris (pattes?)
en cuivre, pour revétement d’appuis en 2 millimétre
d’épaisseur

22) Echafaudage formé des lois de I’administration (?)
compris montage et dépose finale (comme article 16)
suivant détail ensemble

23) Boulons et étriers

Montant des ouvrages : 12.494,47

Somme a valoir pour imprévus 10%

Total de la dépense : 14.774,70

06 Décembre 1901 — Rapport de Commission
par M. (Boeswillwald?) sur D’Eglise de
Montréal (Aude)

(]
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(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8263, 8266)

Séance du 6 Décembre 1901,

Un rapport de Monsieur I’architecte Nodet 8 Monsieur
le Ministre des Beaux-Arts fait connaitre que le clocher
de ’Eglise de Montréal, (?) situé. (?) de Carcassonne,
présente du (?) dont le parement usé par le temps, les
bandeaux rongés pourraient devenir un danger pour les
abords de cette construction.

Ce rapport est accompagné d’un devis divisé en deux
chapitres : le premier (?) les deux étages les plus (?) 5éme
et 6¢me dont la dépense atteint 10657,58f; le second qui
a trait aux étages inférieurs d’une dépense de 14744,71.
La forme de ce clocher qui est fréquente dans ces
parages ne présente rien de bien particulier, les parties
inférieures ne présentent qu’un parement en pierre (?)
mouluration. L’une des étapes (?). Il est ficheux que
I’état du budget (?) monuments historiques ne permette
pas de restaurer les édifices méme et qu’il faille s’en
tenir aux consolidations urgentes. Or, le corps du (?) et
les parements peuvent évidemment durer (?) encore dans
I*état ou ils sont sauf a (?) s’effondrer de plus en plus
les (?) saillants de ’arcature. Il y a donc bien pour le
moment (?) de dépasser les morceaux qui menaceraient
de tomber et de limiter la dépense a ne remplacer que
ceux qui sont indispensables a 1’(?) du clocher (...)

14 Décembre 1901 — Minute de lettre du
ministére de I’Instrution Publique et des
Beaux-Arts a2 M. Nodet, architecte .

(MAP - Core 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8256)

Monsieur, J’ai I’honneur de vous faire connaitre que la
Commission des Monuments Historiques, a I’examen de
laquelle j’ai soumis le devis que vous avez dressé en vue
de la restauration du clocher de I’Eglise de Montréal, a
été d’avis de limiter les travaux aux réparations les plus
urgentes, suivant les observations formulées par M.
(Boeswillwald?) dans son rapport.

Il vous sera donné (?) de ce rapport, versé au dossier,
au bureau des mon. hist. Je vous retourne ci-joint le
devis que vous m’avez adressé et que vous voudrez bien
modifier dans le sens de ces observations.

10 Janvier 1902 - Lettre de Parchitecte
M.Nodet au Ministre de PInstrution
Publique et des Beaux-Arts.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8262)

Monsieur le Ministre,

Conformément aux observations formulées par Monsieur
I’Inspecteur général (Boeswillwale?) dans la séance du
6 Décembre 1901. J’ai I’honneur de soumettre a votre
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approbation un devis remanié et réduit relatif aux travaux
les plus urgents a exécuter au clocher de Montréal, Aude.
La corniche qui couronne et abrite les étages inférieurs,
ornés de fausses arcatures, m’a paru devoir étre restaurée
avant tout autre point du monument soit parce qu’elle
est plus saillante soit parce que le glacis au dessus est
plus exposé a étre pénétré par les infiltrations pluviales.
Une fois les échafaudages établis, il sera plus facile de
reconnaitre 1’état exact des magonnerie et je pourrai
vous signaler celles qui auraient 3 étre consolidées, si
besoin. Ainsi que j’ai eu I’honneur de vous le signaler
dans un précédent rapport, le conseil général de I’ Aude
a voté 500f, sur 1902 en faveur de I’Eglise de Montréal.
Daignez agréer (...)

20 Janvier 1902 — Demande d’Avis du
Ministére de I’Imstruction publique et des
Beaux-Arts a M. ’'Inspecteur général.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 a 1985 - Fichiers IMG 8260 et 8261)

Département : Aude
Commune: Montréal
Edifice : Eglise

Demande. Palais -Royal, le 20 Janvier 1902.

M. P'Inspecteur général (Boeswillwale?) est prié de
vouloir bien faireconnaitre son avis sur 1’affaire traitée
dans les pi¢ces ci-jointes. On lui serait obligé de les
retourner a 1’ Administration, avec sa réponse, dans le
plus court délai. Piéces communiquées: Une lettre
de M.Nodet. un devis de 2.398,76. Objet des piéces :

Travaux urgents a exécuter au clocher de 1’église.

Réponse. Paris, le 25 Janvier 1902.

L’inspecteur général soussigne aprés avoir pris
connaissance de la lettre & M. I”architecte en chef Nodet
et examiné le devis (?) d’aprés les observations de notre
dernier rapport sur la restauration de notre dernier rapport
sur la restauration du Clocher de Montréal, lequel devis
ne comprend plus que le chapitre des travaux les plus
urgents et ne s’éléve plus qu’a la somme de 2398,76f
attendu que le conseil général de I’ Aude a alloué sur le
départemental un secours de 500f 2 ce monument de
sorte que le reste a (?) & une différence de 1898,76f (?)
qu’il y a lieu d’approuver le devis ainsi (...)

06 Février 1902 — Minute de lettre du
ministére de I’Instrution Publique et des
Beaux-Arts a M. Nodet, architecte.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8257, 8258 et 8259)

Pour le Ministre, le Directeur des Beaux-Arts 3 M. le
Préfet de I’ Aude.
Monsieur le Préfet, j’ai I’honneur de vous informer que,

4
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sur Pavis de la Commission des Monuments historiques,
je viens d’approuver 2 la date de ce jour un devis de
2398,76 francs, dressé par M. Nodet, architecte en chef,
en vue d’une restauration qui doit &tre entreprise au
clocher de 1”église Saint Vincent de Montréal.

Je réserve pour ce travail, sur le budget des Beaux-
Arts, une allocation de 632.92, qui ne deviendra
toutefois définitive que le jour ol les fonds nécessaires
a la réalisation du devis seront entiérement assurés.
Déduction faite de cette allocation, il reste a réunir, pour
faire face a la dépense prévue, une somme de 1765,
84 francs que les Administrations locales devront se
procurer.

Je vous prie en conséquence, Monsieur le Préfet, d’inviter
la municipalité et la fabrique a parfaire le montant des
ressources. Dés 4 présent, le Conseil Général de I’ Aude
a alloué sur le budget départemental une somme de 500.
Dans le cas ol les Administrations intéressées ne seraient
pas en état de prendre 4 leur charge la totalité de la dépense
qui leur incombe, vous voudrez bien prier soit le Conseil
général, soit la Commission Départementale, d’émettre
un avis ensuite duquel la Commune pourra solliciter,
par votre entremise, un secours sur le budget des Cultes.
je vous adresse sous ce pli le devis approuvé. j’y joins
un état des ressources, que vous aurez 1’obligeance de
faire remplir et de me retrouver, en I’accompagnant des
justifications réglementaires, dés que vous aurez assuré
la dotation compléte des travaux.

A M. Nodet, Architecte en chef.

Monsieur, j’ai I’honneur de vous informer que, sur I’avis
de la Commission des Monuments historiques, je viens
d’approuver, 4 la date de ce jour, le devis de 2398,76
francs, que vous avez dressé en vue d’une restauration a
entreprendre au clocher de 1’église de Montréal.

Je réserve pour ce travail, sur le budget des Beaux-
Arts, une allocation de 632, 92 francs, qui ne deviendra
toutefois définitive que le jour ol les fonds nécessaires a
laréalisation du devis seront entiérement assurés. D’aprés
mes instruction, M. le Préfet vainviter les Administrations
locales a pourvoir au surplus de la dépense, en sollicitant
au besoin le concours de la Direction des Cultes. Je vous
engage a user de votre influence auprés des intéressés,
pour qu’ils se déterminent promptement 4 compléter les
ressources.

11 Juillet 1902 — Minute de lettre du Sous
secrétaire d’Etat des Beaux-Arts a M. le
Préfet.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8264)

J?ai I’honneur de vous informer que je viens d’approuver
a la date de ce jour un devis de 14.744,70f dressé par M.
Nodet, architecte, en vue de la restauration de I’Eglise
St Vincent 3 Montréal; Ce devis annule celui approuvé
le 6 Février 19020 que je vous prie de me retourner. M.
le Ministre a décidé, sur une proposition de prélever sur
le budget des B.A. une somme de 14.000f qui jointe a
celle de 500f alloué par le Conseil Général de I’ Aude

compléte la dotation du nouveau devis. En conséquence,
Je vous adresse sous ce (?) le devis approuvé ainsi que
I’autorisation d’entreprendre les travaux.

11 Juillet 1902 — Autorisation d’entreprendre
les travaux

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8263)

M. le Ministre des Beaux-Arts autorise I’exécution
intégrale du devis susmentionné jusqu’a concurrence de
la somme de 14.500f sous déduction de celle résultant
du produit des rabais qui seront consentis par les
adjudicataires ou les titulaires de marchés passés de gré

agré. (...)

22 Juin 1906 — Arrété - Ministére de
P’Instruction publique des Beaux-Arts et des
Cultes - Sous secrétariat d’Etat des Beaux
Arts - Bureau des Edifices Culturels

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 a 1985 - Fichiers IMG 8246 et 8247)

Vue les classement parmi les Monuments Historiques de
I’édifice ci-aprés désigné ( Liste de 1900);

Sur la propositions du Sous -Secrétaire d’Etat des
Beaux-Arts;

Arrété :

Article premier.

Une somme de quatorze mille francs (14.000,00)
imputable sur le Crédit des Edifices Culturels (?)
réservée pour la restauration de I’Eglise Saint-Vincent &
Montréal, (AUDE).

Signé : Briand

17 Juillet 1906 — Lettre du Préfet de I’Aude
a Monsieur le Sous-Secrétaire d’Etat des
Beaux-Arts - Devis Descriptif et estimatif des
travaux de conservation et de restauration
des monuments historiques.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8241, 8242, 8243 et 8244)

Monsieur le Sous-Secrétaire d’Etat des Beaux-Arts.

En réponse 4 votre dépéche du 11 juillet courant, j’ai
I’honneur de vous retourner sous ce pli, le devis de
2.398,76 francs dressé en 1902 par M. Nodet architecte,
en vue de la restauration de I’église StVincent 48 Montréal.
Ce devis est annulé par celui de 14.777,70 francs que
vous m’avez addressé avec votre depéche récitée. (...)

Auteur du devis : M.Nodet

Montant du devis : 2398,76 francs

Désignation des travaux : Restauration de la grande
comiche qui couronne les trois étages ses fausses

5
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arcatures et du glacis au (?) - Magonnerie et échafaudage
1) Refouillement & la masse et au poingon pour
incrustement de la pierre de taille en remplacement d’un
ou de plusieurs morceaux réunis, compris descente et
enlévement des gravats:

lére assise : 0.462

2¢me assise : 1.547

3&me assise : 2.127

4¢me assise : 1.382
2) Pierre de taille de Villegailhenc fournie et posée au
mortier de chaux hydraulique du Theil et sable de riviére,
compris taille des lits et joints, rejointoiement montage 4
10 meétres et toute main d’ceuvre
3) Montage de la pierre a 17m ou en plus 2 080c le métre
par métre cube
4) Taille de moulure, celle-ci développée au fil et
multipliée par la longueur moyenne, sans plus value
d’angles saillants ou rentrants; les parties droites au
dessous de 008 seront seules comptées comme moulures
5) Taille (?) des parements vus seulement, la taille en
glacis augmentée de moitié de la surface sans autre plus
value
6) Rejointoiement sur les parties vieilles au mortier de
chaux hydraulique du Theil compris dégradation des
joints et lavage de la pierre
7) Mise hors d’eau des deux triangles de pan coupé sous
la toiture du cheeur
8) Pour ce travail échafaudage formé de perches et
boulons, avec ou sans assemblages, compris trous
entailles, pose de fer, clous et (?) nécessaires et dépose
finale, bois de sapin de Belesta en fourniture et a toute
hauteur suivant détail
9) Boulons et étriers
10) Démolition au dessous de la corniche a restaurer de
saillies branlantes pouvant causer des accidents
Montants des ouvrages : 2,828.76 francs
Somme & valoir pour imprévus : 2398.76 francs

06 Aoiit 1906 — Lettre de M. Carbou 2 M. Vidal,
architecte départemental.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8273)

J’ai ’honneur de vous informer qu’aprés avoir pris
connaissance des prix du devis des travaux a exécuter
pour la restauration du clocher de la Cathédrale de
Montréal. Je m’engage & faire les travaux du devis sans
rabais.

Veuillez(...)

28 Aoiit 1906 — Lettre de M.Henri Nodet,
I’architecte en chef, 3 M. le Sous-Secrétaire
d’Etat des Beaux-Arts

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8274, 8275)

()

Agence Bossoutrot & Rebiere. Architectes Patrimoine - ACMH

MONTREAL (11) - Collégiale Saint-Vincent
Les travaux antérieurs

Ce clocher est décoré dans tout sa hauteur de colonnettes
et fausses arcatures & reprendre partiellement en
conservant les parties qui sont encore suffisamment
en bon état et en établissant I’appareillage suivant les
nécessités de ces raccords.

Un entrepreneur expérimenté et bien au courant de
nos travaux m’a paru nécessaire. I’ai donc appelé en
concurrence trois entrepreneurs.(...)

20 Septembre 1906 — Approbation de marché -
Devis de 14.744,70 approuvé.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8270, 8271, 8272)

En vue de la réalisation du devis ci-dessus, M. le Ministre
des Beaux-Arts autorise I’exécution du marché suivant,
et prie M. le Préfet de ’approuver. (Arrété et circulaire
du 21 décembre 1902.) (...)

16 Septembre 1907 — Compte général des
dépenses.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8283, 8284, 8285)

Compte Général de Dépenses faites sous la direction de
M. I’ Architecte Nodet. (...)

Ouvrages faits : Conformément au devis, au sommet du
clocher c.a.d. au ler rang inclus de fausses arcatures en
partant du sol jusqu’au toit.

Travaux prévus et travaux exécutés : Les travaux
prévus sont exécutés. Le chapitre ler du devis se (?) &
la partie haute.

11 Juillet 1907— Décompte des travaux de
toute nature excutés en 1906 par M. Bonnaves
Aimé, Entrepreneur de maconnerie,
demeurant 2 Montréal.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8286, 8287, 8288)

Architecte : M. Nodet
Inspecteur : M. Vidal
Devis approuvé le 11 Juillet 1907
Marché approuvé le 24 Septembre 1906
Restauration du clocher

Partie haute
1) Bois de sapin fourni compris toutes fagons de pose et
dépose finale
2)Etriers boulons et barres (?) fourni
3)Refouillement & la masse et au poingon compris
descente et enlévement des gravats
4)Cube de moellon piqué, en parement, démoli, compris
descente et enlévement des gravats
5)Dépose et repose de pierre de taille au mortier de chaux
hydraulique de Theil et retaille partielle des lits et joints
6)Pierre de taille de Villegailhenc fournie et posée au
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méme mortier

7)Montage de pierre a 16,5m

8)Moellon piqué de grés, foournie et posé¢ comme ci
dessus

9)Montage de moellons & 16,5m

10)Montage de moellons & 22,30m

11)Rejointoiement au mortier de chaux hydraulique sur
vieilles magonneries

12)Rejointoiement au ciment sur lesdeux gacis hauts et
les caniveaux

13)Enduit au mortier de chaux hydraulique
14)Réparation de couverture nef et choeur

15)Gouttiére et descente zinc n°14

16)Prolongement de la saillie du toit du clocher,
fournitures de tuiles, volige chevrons et toutes fagons et
raccords (...)

17)Fichage et consolidation de corbelets & la corniche
sous le toit

18)Taille layée de parements vus

19)Taille moulurée

20)Taille moulurée de fausses arcatures

21)Taille moulurée de bases a la pié¢ce

22)Taille de corbelets pourtant la gargouille

23)Taille de corbeaux moulurés formant culot sous les
nervures hautes, a la piéce

24)Taille moulurée d’abaques de gros chapiteaux
25)Taille moulurée d’abaques de petits chapiteaux
26)Sculpture de feuilles découpées a la pointe des lobes
a la piéce

27)Gros chapiteaux simplement épannelés

28)Sculpture de petits chapiteaux

29)Petits chapiteaux épannelés (?)

30)Habillage au plomb de (?) du canal de la grande
gargouille

31)Enlévement de décombres

32)Sculpture de feuilles découpées 4 la pointe des lobes
a la pi¢ce

33)Estampage de motifs sculptés et de moulures et
arcatures

()

09 Aoiit 1908— Extrait du registre des
Délibérations du Conseil municipal de la
commune de Montréal - Séance du 8 Aout
1908.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8590, 8591 et 8592)

M. le Maire expose que depuis I’établissement de
I’électricité, Montréal est plus exposé a la chute de la
foudre et le Conseil sur la proposition demande que
I’ Architecte des Monuments Historiques, profite de
I’échafaudage qui est actuellment établie au Clocher
de I’Eglise pour faire placer un paratonnerre, qui
assurera la sécurité publique. Les crédits nécessités pour
cette dépense pourront &tre pris a Iarticle du budget
additionnel de 1908 (Réparations a I’Eglise 1.1757t.95).

Agenee Bossoutrot & Rebigre. Architectes Patrimoine - ACMH

MONTREAL (11) - Collégiale Saint-Vincent
[.es travaux anlérieurs

()

Le Conseil ayant reconnu que les convocations étaient
réguliéres et que 1’Assemblée était en majorité pour
délibérer, M. le Président a déclaré la séance ouverte (...)
M. le Maire fait observer que le parapet de 1’escalier de la
porte sud de 1’Eglise est bien délabré qu’il s’écaille une
petite réparation qui serait bientot faite et qu’il y a lieu
par conséquent pour aider 4 1’embellissement de votre
Collégiale de demander 4 M. I’architecte de se faire faire
cette rénovation au moyen de crédit de (?) voté par le
Conseil Général et inscrit a I’article 78 du budget pour
1908 (Réparations a I’Eglise)

24 Aoiit 1908 Lettre de Monsieur le préfet u
département de ’Aude, 2 Monsieur le Sous-
Secrétaire d’Etat des Beaux-Arts.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8589)

Monsieur le Sous-Secrétaire d’Etat des Beaux-Arts,
a4 Paris. J’ai I’honneur de vous transmetire deux
délibérations en date du 9 Aofiit courant, par lesquelles
le Conseil municipal de Montréal demande : 1°-que
le parapet de I’escalier de la porte sud de I’église soit
réparé; 2°- que la commune soit autorisée 4 placer un
paratonnerre sur le clocher de I"église. (...)

28 Aoiit 1908 — Lettre de Monsieur (?) d’Etat
des Beaux-Arts 2 M.Nodet, architecte.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8588)

M. le Préfet du département de I’Aude vient de ma
transmettre deux délibérations en date du 9 Aolt
1908, par lesquelles le Conseil municipal de Montréal
demande 1)- que le parapet de la porte sud de I’Eglise
de cette commune soit réparé, 2°) que la Commune
soit autorisée 4 placer un paratonnerre sur le clocher
de I’Eglise. Je vous pris de mefaire parvenir le plus t6t
possible un rapport sur 1’(?) des travaux demandés par la
municipalité (...)

10 Juillet 1909 — Rapport présenté par
Parchitecte Henrie Nodet a I’appui d’un
projet de restauration.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8297, 8298, 8299, 8300)

Rapport présenté par M.Architecte Nodet le 10 Juillet
1909 a I’appui d’un projet de restauration. (...)

Objet des travaux : Achévement de la restauration du
clocher, paratonnerre, restauration de la fagade.
Monument du XIV, appartenant a la commune, a
destination du culte catholique, travaux proposés par la
Commune.

Chapitre 1 : Clocher
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Ouvrages : Paratonnerre et magonnerie
Chapitre 2: Facade ouest

Quvrage : magonnerie
Raisons qui motivent le projet : (...) nous proposons
d’achever la restauration des deux derniers étages de
celui-ci : ces travaux consisteraient donc a remplacer
un parement et notamment aux appuis de 16 baies des
appareils en mauvais état, & rejointoyer et i repasser
la couverture, la charpente et la corniche. Le chapitre
premier comprend donc : paratonnerre, échafaudage et
magonnerie (?). Chapitre second : Monsieur le Maire de
Montréal signalait en méme temps le danger qui résulte
du mauvais état de la galerie servant de passage sur la
fagade ouest. La balustrade est ruinée (deux panneaux
ont été mis a I’abri pour conserver le type); les herbes
entretiennent I”’humidité et la corniche a corbelets, en tout
semblable a celle de St Vincent de Carcassonne, s’effrite
d’année en année ne protégeant plus les parements situés
au dessous. En sorte qu’il est dangereux de passer sur
la galerie pour ’entretien des couvertures et, également
de passer au pied de la fagade. C’est la restauration
de cette galerie qui fait I’objet du chapitre second et
Pélévation de ce chapitre tient uniquement a la longueur
a restaurer et au petit nombre d’appareils de pierre de
taille qui paraissent encore utilisables. Il semble bien
qu’en signalant cet état de choses la municipalité a voulu
couvrir sa responsabilité.
Degré et ordre d’urgence des divers travaux.
Les travaux prévus sont urgents: ils ont été divisés en
deux chapitres pour permettre leur réalisation.
Dépense, Ressources, etc.
Une somme assez importante, produit des versements
du conseil général, se trouve disponible dans la caisse
municipale.
A Paris, 10 juillet 1909 ’architecte Henri Nodet

01 Décembre 1911 —Rapporta la Commission
par M.Boewilliwald sur I’Eglise de Montréal

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8295, 8296)

La municipalité de Montréal réclame un paratonnerre
au sommet du clocher de son Eglise, en méme temps
qu’elle rappelle le mauvais état de la fagade principale
qui rend dangereux les abords de cette fagade. Monsieur
Parchitecte Nodet fait (?) que la pose d’un paratonnerre
exige I’établissement d’un échafaudage (...) utilisé pour
remplacer les parties de parement (?) aux étages du
clocher. Larchitecte a fait dans le devis deux chapitres
(...) - le second de 14433,23f relatif aux réparations de
la fagade qui comprend la refection de la balustrade (?)
dont cependant on a conservé deux panneaux (7).

Ces travaux sont nécessaire 4 la conservation du
Monument, nous proposons (?).

10 Décembre 1911 — Lettre a M. le Sous-
Secrétaire d’Etat des Beaux-Arts de

Agence Bossoutrot & Rebigre, Architectes Pattimoine - ACMH

MONTREAL (11) - Collégiale Saint-Vincent
Les travaux antérieurs

P’architecte en chef Henri Nodet.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8301)

Monsieur ’inspecteur général Boewilliwald ayant-ayant
rapporté devant la commission une affaire de Montréal
(Aude) j’ai I’honneur de vous faire connaitre qu’une
allocation de 300f a ét¢ votée par le conseil général
de I’ Aude et qu’il est encore temps, bien que la fin de
I’exercice 1911 soit proche, de rattacher cette somme
aux ressources a affecter 4 I’entreprise

Henri Nodet

20 Décembre 1911 — Devis approuvé

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8289, 8290)

Département : Aude

Localité : Montréal

Edifice : Eglise

Architecte : M.Nodet

Inspecteur : M.Boeswilliwald

Execution prescrite le 8 Aoiit 1912

Dépense autorisée : 7 Aofit 1912

Objet des travaux : I- Paratonnerre
II- Fagade ouest

Projet

Devis présenté le 13 Juillet 1909

(.

09 Janvier 1912 — Lettre de 1’architecte en
chef, Henri Nodet, 3 M. le Sous-Secrétaire
d’Etat des Beaux-Arts

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 a 1985 - Fichiers IMG 8294)

Les échafaudages autour du clocher laissés par
Pentreprenneur M.Bonnaves ont été déposés par
M.Carbou, entreprenneur & Carcassonne.

23 Mars 1912 — Lettre du Préfet de I’Aude a
M. le Ministre Sous-Secrétaire d’Etat des Beaux-
Arts.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 a 1985 - Fichiers IMG 8291)

Les fonds sont suffisant pour permettre la réalisation des
travaux projetés du devis approuvé le 20 Décembre 1912,

01 Octobre 1919 - Lettre de 1’Abbé
(Costesique?), curé doyen de Montréal - Aude a
Monsieur le Directeur des Beaux-Arts - Paris.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8586 et 8587)

Monsieur le Directeur, JI’ai I’honneur de solliciter de

8
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votre haute bienveillance 1’autorisation de placer dans
I’Eglise de Montréal, classée Commune Monument
historique, une plaque de marbre portant les noms des
soldats de la commune tombés au champ d’honneur.
Cette plaque sera placée sans refouillement dans le
mur, dans la chapelle dite du Rosairee qui n’offre aucun
caractére spécial.

Vu la disposition et la sobriété du cadre dont ci-joint le
projet d’execution, sa pose dans I’Eglise ne saurait donner
lieu a critique de la part des fidéles ou des visiteurs. Je
me permets d’ajouter que les travaux d’exécution étaient
commencés, quand la circulaire de monsieur le Préfet
interdisait 1’érection des plaques dans les monuments
historiques sans ’autorisation de 1’ Administration des
Beaux-Arts est parvenue 4 ma connaissance. Daignez

agréer (...)

03 Octobre 1919 — Demande d’avis de M.
I’Architecte en chef des monuments historiques
sur le modéle de plaue commémorative.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8583, 8584 et 8585)

Département : Aude
Commune: Montréal
Edifice : Eglise
Architecte : Nodet fils

Demande. Palais -Royal, le 03 Octobre 1919.

M. I’Architecte en chef des monuments historiques st
prié de vouloir bienfaire connaitre son avis sur I’affaire
traitée dans les pieces ci-jointes. On lui serait obligé de
les retouner & 1’ Administration, avec sa réponse, dans
le plus court délai. Pi¢ces communiquées: Une lettre
de M.le Curé de Montréal, un modéle de plaque. Objet
des pi¢ces : Pose d’une plaque commémorative dans

I’édifice.

Réponse. Paris, le 14 Octobre 1919.

Lors de mon dernier passage a Carcassonne, j’avais
apptis que M. le Curé de Montréal avait fait établir un
projet de plaque commémorative, mais je ne savais pas
que les travaux étaient commencés comme 1’indique la
lettre de M. le Curé (Costique?).

Rien dans le projet ci-joint ne justifiant que ces travaux
soient interrompus ou modifiés, je suis d’avis que
’autorisation demandée peut étre accordée, a condition
toutefois que la partie supérieure de la plaque ne vienne
pas masquer la fenétre de la chapelle dans sa partie basse.

Agence Bossoutrot & Rebiére. Architectes Patrimoine - ACMH

MONTREAL (11) - Collégiale Saint-Vincent
Les travaux antérieurs
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Modéle de plaque commémorative choisie

24 Octobre 1919 — Lettre de Paul Leon du
Ministére de I’Instruction Publique et des Beaux-
Arts 2 Monsieur le Curé.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8582)

Vous avez sollicité I’autorisation de faire placer dans
I’église classée de Montréal, sur le mur de la chapelle
du Rosaire, une plaque de marbre portant les noms des
soldats de la commune morts au champ d’honneur.

(...)

28 Décembre 1921 — Lettre de I’Abbé
Costeséque , curé doyen de Montréal 3 Monsieur
le Maire de Montréal.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8580, 8581)

Signalement de 1’abbé de I’état du mur du fond de
I’Eglise qui exige une réparation urgente sous I’influence
de ’humidité dont il s’est imprégné avant la réparation
de sa fagade extérieure, I’enduit intérieur s’est détaché
et est tombé causant un grave préjudice aux tuyaux
de I’orgue. Par suite de cet accident il faut accomplir
un nettoyage complet de Iorgue qui va nécessiter une
dépense trés considérable. Il faut don, avant de procéder
A cette réparation, remettre le mur en tel état qu’il ne
cause plus de dommage aux tuyaux.

29 Décembre 1921 — Lettre de Monsieur le
Maire de Montréal 2 Monsieur le Préfet de
I’ Aude.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8579)

M. le Préfet,

J’ai ’honneur de vous transmettre ci-(?) (IMG 8580, 8581)
une lettre de 1’abbé Costeséque, curé doyen de Montréal
me signalant 1’état du mur du fond de I’Eglise qui exige
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une réparation urgente. L’Eglise de Montréal étant classé
comme monument historique, je vous serai bien obligé
de vouloir bien donner suite & cette juste réclamation, Je
vous prie de bien d’agrée, Monsieur le Préfet I’assurance
de ma respectueuse considération.

Le Maire

18 Mars 1922 — Lettre de I’ Architecte en chef
Nodet 2 Monsieur le directeur des Beaux-Arts

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8578)

Il résulte des renseignements fournis par M.Vidal
architecte ordinaire que les enduits intérieur du mur
septentrional étaient atteints par I’humidité avant
la réparation extérieure et continuent de I’étre par
capillarité. M.Vidal a fait détacher les parties d’enduits
boursouflés situés derriére les orgues et a laisser le tout
en état. (Dépenses payées sur I’entretient 1922). Il est en
effet nécessaire que le mur s’asséche. A mon prochain
passage & Montréal, je verrai s’il est possible de (?) les
enduits ou s’il est préférable d’attendre.

22 Mars 1922 — Lettre du Ministre de

PInstruction Publique et des Beaux-Arts 2
Monsieur le Préfet de I’ Aude

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8577)

Le 28 décembre 1921, Monsieur le Maire de Montréal
m’a transmis directement une lettre par laquelle le curé
de la Paroisse signalait la dégradation des parements
intérieurs de I’Eglise, par suite de ’infiltration des eaux
pluviales.

Je vous prie d’informer ce magistrat municipal que
M. Henri NODET, Architecte en Chef de Monuments
Historiques de I’ Aude, profitera de sa prochaine tournée
dans la région pour se rendre sur place et examiner les
moyens de remédier a la situation.

P. Verdier

18 Octobre 1926 — Lettre du Ministre des
Beaux-Arts au Ministre

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Moniréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8576)

Monsieur le Ministre et cher collégue,

Jai I’honneur d’appeler votre bienveillante attention
sur une demande de subvention formée par la commune
de Montréal (Aude) en vue de réparer la charpente du
clocher de I'église de cette commune qui est classée
comme monument historique.

Il me serait agréable d’apprendre qu’il vous a été possible
de donner satisfaction 2 la requéte que vous a adressée
cette commune.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre et cher collégue,
’assurance de ma haute considération.

Agence Bossoutrot & Rebiére, Architectes Patrimoine - ACMH
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Monsieur le Ministre de I’Instruction Publique et des
Beaux Arts

22 Décembre 1926 — Lettre du Ministre des
Beaux-Arts au Président

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 19835 - Fichiers IMG 8575)

A la date du 28 octobre demnier, vous avez bien voulu
m’informer que vous donniez des ordres 4 I’ Architecte
en Chef des Monuments Historiques de 1’Aude pour
qu’il établisse un devis des travaux & effectuer dans
Pintérieur du clocher de I’église de Montréal (Aude), afin
de permettre I’installation de la cloche en remplacement
de celle qui s’est brisée par suite de la rupture de la
charpente qui la supportait.

L’architecte n’ayant pas encore établi le devis en
question, le Maire de la Commune de Montréal me prie
d’intervenir 4 nouveau auprés de vous pour que ce travail
soit fait dans le plus bref délai possible.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, I’assurance de
ma haute considération.

Monsieur le Ministre de I’Instruction Publique et des
Beaux Arts

7 Janvier 1927 — Lettre de I’Architecte en chef
Nodet 2 Monsieur le directeur des Beaux-Arts

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 a 1985 - Fichiers IMG 8574)

En réponse 4 votre lettre du 30 Décembre 1926
concernant des réparations a la chapelle du clocher de
I’Eglise de Montréal, Aude, Jj’ai ’honneur de vous faire
connaitre que je vous adresserai le devis correspondant
avant la fin du mois.

16 Février 1927 — Rapport présenté par
PArchitecte Nodet a2 Pappui d’un projet de
restauration.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8313, 8314, 8315)

N° 1.251

Objet des travaux.

Etablissement d’un beffroi et mise en place des cloches,
pose d’abat sons et réparations diverses au clocher.
Chapitre : Unique

Partie de I’édifice : Clocher

Ouvrages : Divers

Renseignements préliminaires.

De quelle époque date le monument ? XIII et XIV

A qui appartient-il ? A la commune

Quelle est sa destination actuelle ? Le culte catholique
Par qui sont demandés ou proposés les travaux ? Par la
municipalité et le clergé.

Etat du monument — Raisons qui motivent le projet.
Les cloches de 1’Eglise de Montréal étaient supportées
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par des moyens de fortune. Une des poutres supportant
la plus grosse cloche étant en mauvais état par suite de
la pluie pénétrant par les ouvertures du clocher, il fut
décidé de la remplacer. Elle cassa la veille du jour ou
les ouvriers devaient procéder au travail et la cloche fut
brisée. Elle va étre refondue. 11 est nécessaire d’établir
un beffroi pour les 4 cloches qui peésent 1.200k, 700k,
300k, 70k.

11 est indispensable de poser les abat sons aux fenétres du
clocher. En effet celui-ci, octogonal est percé de 2 étages
de baies soit 16 fenétres ; le vent et la pluie y pénétrent
de toutes parts. Les parements ont été trés dégradés en
certains points. Dix marches de I’escalier 4 vis d’arrivée
sont brisées et le (?) démoli.

Programme des travaux projetés.

Le beffroi sera établi sur corbeaux relancés dans les
murs & une hauteur suffisante pour dégager la baie
spéciale par laquelle sont amenées les cloches. (Cette
disposition permet également de remplacer une cloche
sans toucher aux autres.) Nous ’avons prévu en chéne.
(voir dessin ci-joint) -> o est -il ? Les abats sons
seront en grandes dalles d’ardoises de Dourgnes d’un
seul morceau enfoncées dans des rainures taillées dans
les piédroits des baies. Ils dégagent enti¢rement le pan
coupé extérieur de celles-ci.

Nous avons prévu un léger cube de pierre de taille &
I’intérieur pour remplacer une partie de parement rongée
par ’humidité, ainsi que le rejointoiement intérieur, les
appareils étant trés dégarnis.

Enfin nous prévoyons, le remplacement des marches
d’escalier brisées par des marches en béton armé, et la
pose : 1. d’un chassis pour accéder a la toiture du clocher,
2. d’un chassis vitré pour cléturer la baie d’accés des
cloches, 3. d’une porte pour fermer 1’accés de P’escalier
sur les terrasses.

Degré et ordre des divers travaux.

Ces travaux sont urgents.

Dépenses, Ressources, etc.

Dépense totale 20.175,56

La commune participera a la dépense.

19 Mars 1927 — Rapport a la Commission par
M. Boewilliwald sur I’Eglise de Montréal -
Clocher - Beffroi - Cloches - Abat sons

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8312)

1l ressort du rapport de Monsieur I’architecte en chef
Nodet que les cloches de I’Eglise de Montréal étaient
mal entretenues, qu’une poutre supportant la plus grosse
des cloches, en mauvais état cassa la veille du jour ot
(?) décidé de la remplacer, la cloche fut brisée. On va
la refondre, mais il faut établir un beffroi pour les quatre
cloches que posséde I’Eglise. La municipalité demande
que les fenétres au nombre de seize soient garnies
d’abat-sons qui protégent le beffroi contre la pluie. C’est

;\énmc Tossoutrot & Rebidre. Architectes Patrimoine - ACMH
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une dépense totale de 20.175,56f y compris quelques
remplacements de pierre et la remise en état de I’ escalier
dont une dizaine marches sont ( ?) & I’arriére et le noyau
démoli.

Nous sommes d’avis d’approuver le devis (...)

21 Mars 1927 — Devis approuvé

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8302)

Département : Aude

Commune: Montréal

Edifice : Eglise

Architecte : Nodet

Inspecteur général : Boewilliwald

Ordre des travaux : Etablissement d’un beffroi et mise
en place des cloches, pose d’abat-sons et réparations
diverses au ( ?)

21 Mars 1927 — Lettre du Chef du Bureau
des Monuments Historiques - Ministére de
PInstruction publique et des Beaux-Arts

(MAP - Core 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8305)

Le ministre de DlInstruction publique a 1’intention
d’autoriser en 1927 , si I’état des crédits le permet,
I’exécution intégrale des travaux dont le devis s’éléce a
20179,96 f. En conséquence, il faut adresser d’urgence
au Contrdlr des travaux d’rchitecture (1, rue de Valoi) les
piéces nécessaires & la réalisation de I’entreprise précitée.

23 Mars 1927 — Lettre de Maurice Sarraut 2
Monsieur Paul Léon, Directeur des Beaux-Arts.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8311)

Mon cher Directeur,

Votre administration a, en instance, une affaire qui
concerne 1’église de Montréal (Aude). Cette église est
classée comme monument historique.

A diverses reprises et depuis cing ans, des réparations
ont été demandées pour le cloche. Ces réparations n’ont
jamais été faites, si bien que, I’an dernier, la vieille
cloche, pesant 1 200 kilogs s’est effondrée et brisée en
morceaux. La population a fait une souscription dont le
produit a été attribué a P’achat d’une cloche neuve, qui
est 4 I’heure actuelle, fondue, mais on ne peut ’installer
sans faire les réparations du clocher.

M. Nodet a visité, sur place, il y a trois mois ce clocher,
mais aucune solution n’est encore intervenue. La
population (?) de

cette lenteur et nous adresse des vives protestations. Je
viens vous demander de vouloir bien faire régler cette
affaire et faire exécuter les réparations nécessaires, selon
le rapport de M. Nodet, qui doit ’avoir déja établi.
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Agréez (...)

14 Avril 1927 — Extrait du registre des
délibérations du Conseil Municipal de la
Commune de Montréal - Séance extraordinaire.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8307, 8308, 8309}

Objet: Etablissement d’un beffroi pour les (?), la pose
d’abat sons et travaux divers de restauration au clocher.

(..)

M. le Président ouvre la séance et expose au Conseil
qu’ala date du 2 Juin 1926, il a eu I’honneur d’informer,
par (?) de M. le Préfet de I’ Aude, M.de Ministre de
I’Instruction Publique et des Beaux-Arts de I’événement
malheureux survenu & I’Eglise paroissiale de Montréal,
classé monument historique.

Le gros bourdon du poids de 1200K s’est effondré et
écrasé sur la vodte de I"Eglise, par suite de la rupture
des poutres, complétement pourri qui la soutenaient. A
plusieurs reprises le mauvais état de ces poutres exposées
a toutes les intempéries avaient été signalé aux services
compétents. Bonne note avait été prise des observations
faites, mais ces derniéres sont restées sans résultat faute
de crédit et malheureusement ce qui avait ét€ prévu est
arrivé. Il ajoute qu’a la date du 5 octobre 1926, il a prié
M. le Ministre de vouloir bien donner des ordres pour
faire visiter I’état des lieux et prendre les dispositions
nécessaires en vue de la sauvegarde des murs intérieurs
du clocher qui se trouvent dans un état de délabrement
lamentable., la plupart des pierres étant disjointes et
rongées par le temps.

Il expose ensuite qu’il a regu une lettre de M. le Ministre
de L’Instruction publique et des Beaux-Arts faisant
connaitre que suivant avis émis par la Commission es
Monuments Historiques, il a donné son approbation 2
I’exécution du devis relatif 4 des travaux de réparations
a exécuter a I’Eglise de Montréal, édifice classé.

Ce devis s’éleve a la somme de (...)

Le Conseil : Oui I’expos€ de son Président et la lecture
de M. le Ministre de I’ Instruction Publique et des Beaux-
Arts, ainsi que du devis dressé par M. ’architecte des
monuments historiques.

Considérant qu’il est urgent de procéder aux réparations
du clocher de I’Eglise, nécessaire 4 la réinstallation des
cloches.

Considérant que 1’Eglise paroissiale de St Vincent est
classée comme monument historique.

Considérant que cet édifice est un des plus beaux
joyaux du département, qu’il y a lieu d’en assurer sa
conservation et de veiller a son entretien.

A FFunanimité, vote une somme de dix mille francs, afin
d’effectuer les travaux( ?) nécessaire et indispensable
dont le devis approuvé par M. le Ministre des Beaux-
Arts s’éléve a vingt mille cent soixante quinze francs
cinquante-six cent.

()

M.Vidal
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05 Mai 1927 — Extrait du Registre des
Délibérations du Conseil général de ’Aude -

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8310)

Le devis des travaux a effectuer sur le clocher s'éléve a la somme de
20.175,55 francs, Le ministére de D'Instruction Publique participe
a 10.175, 55 francs, la commune de Montréal & 6.000 francs et la
commission du Conseil général consent & une subvention de 4.000

Jrancs .

27 Juin 1927 — Lettre du Maire de Montréal,
M. Vidal 3 M. le Préfet de 1’Aude & Carcassonne.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8306)

Le maire de Montréal prie & M. le Préfet de bien vouloir intervenir
auprés de M. le Ministre des beaux-Arts de I’Aude pour faire donner
lordre d'exécuter les travaux du clocher de I'Eglise pour linstallation
d’un beffroi. Le moment est propice pour les travaux puisque les cloches

sont a pied d’eeuvre depuis 1 mois.

25 Juillet 1927 — Minute de lettre de Maurice
Sarraut au Ministre de PIntérieur (Secrétariat
particulier)

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 a 1985 - Fichiers IMG 8304)

M. le Ministre et cher collégue

Vous avez voulu attirer mon attention sur la nécessité
d’approuver le plus t8t possible le devis de réparations
a faire au clocher de ’Eglise de Montréal (Aude). J’ai
I’honneur de vous informer que cette mesure a déja été
(7). Les travaux prévus seront autorisé dés la passation
des marché, dont I’architecte a été invité a héter dans la
mesure du possible la production. Soyez assuré que je
ne perdrai pas de vue cette affaire a laquelle vous voulez
bien vous intéresser et veuillez agréer (...)

27 Aoiit 1927 — Autorisation d’entreprendre les
travaux - Ministére de I’Instruction publique et
des Beaux-Arts.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 a 1985 - Fichiers IMG 8303)

Département : Aude

Commune: Montréal

Edifice : Eglise

Architecte : Nodet

Devis de 20179,96, approuvé le 21 Mars 1927
Autorisation d’entreprendre les travaux.

Palais Royal, 1 er sept 1927.

Est autorisée I’ exécution intégrale du devis susmentionné
jusqu’a concurrence, déduction faite de rabais, de la
somme de 20179, 96.

G.)
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01 Octobre 1929 — Engagement préparatoire
de dépenses renvoyé au Bureau des Monuments
Historiques.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8316)

Ordonnancements (Acomptes et soldes) pour M.Carbou.

23 Octobre 1930 — Lettre de Monsieur le Curé
doyen de Montréal d’Aude 32 Monsieur Paul

Léon, Directeur Général des Beaux-Arts
(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 i 1985 - Fichiers IMG 8346)

Connaissant le grand souci que vous avez de conserver
4 la France les monuments historiques qui sont sa parure
et sa gloire, je n’hésite pas a vous signaler la détresse de
la vielle Collégiale de Montréal d’ Aude.

11y a plus d’un, des pierres se détacheérent de la voité, au
font et & coté de 1’orgue, tombant devant le baptistéres. Il
n’y eut heureusement pas d’accident. On établit alors sur
le méme plan que I’orgue un plancher destiné a recevoir
les autres pierres qui pourrait tomber. Depuis un an, cet
échafaudage reste suspendu et c’est tout ce qui a été a
été fait.

En outre, il pleut abondamment- et depuis plus d’un
an- sur les deux autels latéraux du sanctuaire ; un
morceau de bois doré s’est méme déja détaché par
faute de I’humidité causée par les pluies fréquentes,
du magnifique baldaquin qui surmonte un des autels.
De ce fait, ce trouvent sérieusement menacé, les deux
tableaux classés de 1’ Assomption et de Saint-Michel qui
se trouvent au dessus de ces mémes autels.

Enfin, il pleut dans le choeur, sur nos belles stalles qui
ont recu déja du pléatres détaché de la voiite.

Les murs eux-mémes, a ces endroits, portent les traces
de ’humidité causée par les pluies et tout cela donne
a notre église un aspect de détresse et d’abandon dont
s’attristaient, cet ét€, de nombreux touristes frangais et
étrangers.

Il ne vous échappera certainement pas, Monsieur de
Directeur, que le double danger qui menace le monument
et les personnes qui peuvent étre a tout instant victimes
d’une chute de pierres ou de plafond, exige une réfection
immédiate de la toiture aux endroits indiqués.

Au cours de cette année, la municipalité¢ a bien voulu
guérir les gouttiéres de la sacristie et du pourtour du
choeur (le capitulaire), ou il pleuvait comme dehors.
Pour le moment, elle ne peut faire davantage, malgré sa
bonne volonté.

Faudra-t-il laisser se poursuivre 1’ceuvre désastreuse des
gouttiéres ?

Vous ne le permettrez pas, Monsieur le Directeur, et c’est
pourquoi j’ai confiance que vous sauverez les tableaux,
les autels et le cheeur de notre Collégiale.

Dans cet espoir, je vous prie de bien vouloir agréer,
Monsieur le Directeur, ’hommage de mes sentiments

.Agéli-a:ﬁ_():ssoutrot & Rebiére. Architeetes Patrimoine - ACMH
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profondément respectueux.
Abbé Jules Durant

08 Novembre 1930 — Minute de lettre de M.
Chabaud 2 M. Nodet ACMH
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Détail restauration de la toiture de I’abside (IMG8338)
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(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8345)

Je suis informé que certaines pierres des voflites de
I’église Saint-Vincent 4 Montréal de 1’ Aude risquent de
se détacher et que déja les eaux pluviales pénétrent par
les ouvertures causent d’important dégéts a I’ intérieur de
cet édifice classé. Je vous prie de vous rendre compte de
1”état du monument et de prendre d’urgence, si il y a lieu,
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique.
Vous voudriez bien aussi m’adressez votre rapport avec
toutes propositions utiles quant aux couvertures de
Iéglise St-Vincent.

29 Novembre 1930 — Lettre de Parchitecte en
chef des Monuments Historiques, M.Nodet, a
Monsieur le Directeur Général des beaux-Arts.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Moniréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8323)

L’architecte en chef des Monuments Historiques a
Monsieur le Directeur Général des Beaux-Arts.
Réponse a votre lettre du 8 Novembre, concernant
I'Eglise de Montréal (Aude).

Cette église est trés exposée aux vents, les toitures ont
beaucoup souffert des bourrasques et pluies torrentielles
qui se sont produits au moment des inondations dans le
midi. J’avais pensé toutefois qu’une réparation suffisante
pourrais étre faite grice aux crédits d’entretien majorés
a cause des inondations. Cela n’a pas suffi, les tuiles
glissent il faut procéder & une réfection des toitures en
prenant des précautions spéciales.

Je remets le devis ci-joint qui s’éléve & 86.914,69 en
demandant que 1’on tienne compte (?) des participations;
qu’il s’agit pour aujourd’hui d’un monument sinistré.
On pourrait, il me semble, limiter ces participations a
20.000f au maximum. M. le Maire vient de m’écrire que
d’autres plétres et briques (?) de tomber des voiites. J’ai
(?) a larchitecte (?) de retourner sur place et de (?) si
nécessaire les parties dangereuses, et je vous demande
I’autorisation de faire établir dés maintenant 1’échafaud
roulant prévu au devis et de faire visiter et consolider les
volites.

29 Novembre 1930 — Rapport par PACMH,
M. Nodet, sur la restauration des couvertures de
P’abside et de la nef ainsi que les réparations et
raccords aux voiites en brique de la nef

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8348, 8349)

L’église de Montréal est du type Languedocien a
nef unique, chapelles entre les contreforts et abside
polygonale. Les voiites de 1’abside sont en pierre. La nef
présentait autrefois une charpente apparente s’appuyant
sur tous les murs transversaux portés par les doubleaux
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: Comme dans presque toutes les églises de la région,
cette toiture en tuiles fut relevée et des vofites en briques
établies au dessous.

Sur I’abside un mue avec meurtriéres a pris la place de la
balustrade polygonale entre contreforts et la couverture
en dalles a été remplacée ultérieurement par une toiture
en tuiles sur charpente venant s’appuyer sur ce mur.

Ces couvertures sont en mauvais état tant a cause de
la pente trop forte qu’en raison des violents coups de
vent qui sévissent, Montréal étant perché sur une colline
au bord du Lauragais comme son voisin Fanjeaux. Les
violentes bourrasques de I’année derniére leur ont porté
le coup de grice, il n’a pas été possible malgré les crédits
spéciaux d’entretien accordés au titres des inondations
d’aboutir & une remise en état de quelque durée, comme
nous 1’avions espéré. Nous avons donc établi le devis
ci~joint.

On ne s’aurait envisager, comme & Fanjeaux, le
rétablissement de I’ancienne charpente : (il avait été
facilité par la démolition par le commune des vofites
en briques et par le fait qu’une partie des anciens bois
était en place.) Mais il nous parait indispensable pour
arriver 2 tenir les tuiles de les crocheter avec crochets
spéciaux en zinc procédé qui a donné d’excellent résultat
a Fanjeaux, Carcassonne, au Palais des Papes, etc...
D’autre part il serait ficheux de ne pas profiter de cette
réfection totale pour rétablir I’ancienne couverture en
dalles de I’abside.

Programme des travaux projetés :

Nous proposons donc la solution suivante.

1/ La dépose de la couverture et de la charpente de
I’abside en entier.

2/ Sur la nef dépose des tuiles; des parties de voliges
mauvaises ou recouvrant ces pieces de charpentes 3
remplacer.

3/ Réemplois sur la nef de tous le matériaux encore en
bon état de 1’abside et de la nef. Nous estimons qu’il n’y
aura pas de charpente a fournir, que la volige neuve sera
réduite & 230m, et que la surface de tuiles neuves sera
réduite 3 moins du quart de la surface totale de la nef.
Toutes les tuiles seront crochetées comme nous 1’avons
dit plus haut.

4/ Quelques réparations seront nécessaires & 1’arase des
murs et de la nef et aux génoises.

5/ Sur I’abside la couverture serait réalisée par des dalles
de ciment armé de 0,05 d’épaisseur posées sur forme
au béton maigre de machefer et de déchet de briques
creuses. (On obtient ainsi un remplissage trés 1éger.)

6/ Nous proposons de conserver pour le moment le
parapet & meurtriéres ; le chéneau en béton armé serait
établi en arriére.

Ce parapet pourrait étre démolis ultérieurement a
’occasion d’une restauration des parements de 1’abside
au cours de laquelle on restaurerait les plétres des
contreforts, les parties manquantes de la corniche et la
balustrade.

Enfin nous avons prévu 1’établissement d’un échafaud
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roulant pour consolides les parties de voltes en briques
abimées et décollées et faire les raccords nécessaires.

Degré et ordre d’urgence des divers travaux :

Ces travaux sont d’une extréme urgence, des plétres
et des briques se sont détachés et nous avons du faire
condamner une partie de ’Eglise.

Dépenses, Ressources, etc :

Dépense totale 86 914,69.

La Municipalité et le conseil Général participeront a la
dépense.

Je demande que P’on tienne compte du fait que ces
toitures ont été particuliérement endommagées au
moment des inondations.

Jaurais du remettre le devis 4 ce moment 12 et 4 ce
titre : J’avais espéré & tort que I’on pourrait les sauver
a ’entretient.

20 Décembre 1930 — Rapport a la Commission
par Monsieur Saliez sur remise en état des
couvertures de I’Eglise de Montréal (Aude).

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8331,8332)

Les couvertures de I’Eglise de Montréal ont été
fortement atteintes par les violentes boutrasques qui ont
sévi au cours de la période d’inondations I’an dernier,
dans le midi, et les voites trés endommagées par les
pluies abondantes de cette époque. Aussi des fragments
d’enduits se détachent fréquemment des vofites trés
endommagées par les pluies abondantes de cette €époque.
Monsieur 1’Architecte en chef NODET avait cru, de
prime abord, pouvoir réparer ces dégéts au moyen de
crédits exceptionnels d’entretien, mais il s’est trouvé en
face d’une dépense beaucoup trop élevée, et il présente
aujourd’hui un devis de 86.914 francs pour la remise en
état qui s’impose.

Les dégits, causés par les bourrasques ont été facilités
par la pente, excessive pour de la tuile creuse, de la
couvertures de la nef. M. NODET propose de procéder
a la réfection de cette couverture, aprés réparation
de la charpente, en reposant la tuile avec des crochets
spéciaux en zine, qui ont donné d’excellents résultats sur
d’autres édifices dans ces régions ravageées par des vents
extrémement violents.

Sur I’abside, dont la couverture actuelle en mauvais état
recouvre un ancien dallage, ce dernier serait rétabli, les
tuiles de la dépose étant réemployées sur la nef.

La visite des enduits des voites de la nef sera exécutée
au moyen d’une échafaudage roulant.

L’importance des travaux résultant, non pas d’un défaut
d’entretien, mais de la violence des éléments, nous
proposons de limiter a 20.000 francs le montant des
contributions locales.

23 Décembre 1930 — Devis Descriptif et
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estimatif des travaux de conservation et de
restauration des monuments historiques.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 a 1985 - Fichiers IMG 8333, 8334, 8335, 8336 et 8341, 8342,
8343, 8344 er 8340, 8338))

Travaux exécuter en vue de Réfection des couvertures
de la nef et du chceur, consolidation de voiites en
briques.
Chapitre:
1) Découverte de tuiles creuses triage et rangement
descente des décombres
2)Enlévement de voliges mauvaises ou pour permettre le
remplacement de bois de charpente y compris volige de
I’abside, triage et rangement.
3)Dépose de bois de charpente

Chevrons

Pannes

Abside
4)Repose de bois de charpente en utilisant les bois bons
de I’abside, compris sciage, retailles, etc.
5) Repose de volige conservée
6)Fourniture et pose de volige de 0,027
7) Couverture en tuiles canal réemployées fixées avec
crochets zinc cloués a la volige.
8)Couverture en tuiles canal fournies, fixées avec
crochets en zinc clouées sur la volige.
9) Repose de fajtiére crochetées et baties. L.
10) Fourniture et pose de faitiere crochetées et béties. Li.
11) Prévision pour réparations a I’arase des murs et a la
génoise de la nef.
12)Gouttiére en zinc N°14 et tuyaux de descente en
ciment centrifuge.
13) Solins grillage au mortier de chaux lourde
14) Réfection du couronnement du pignon entre nef et
cheeur : pierre de taille de gres dur :
15) Taille sur pierre de grés dur
16) Régularisation de forme sur voltes en béton armé de
débris de briques creuses et machefer
17) Couverture en dalles de ciment armé
imperméabilisées posées sur la forme si dessus et
jointoyées au mortier de chaux lourde.
18)Chéneau en béton armé de (0,607 0,70?7) de large,
compris hydrofuge, toutes fagons de pentes, béton pour
régularisation de assiette etc., avec joints de dilatation
tous les Sm.
19) Tuyaux de descente en ciment centrifugé compris
colliers etc.
20)Echafaudage léger roulant en location pour
vérification des retombées de voltes en briques,
réparations et raccords
21)Réparations diverses aux vofites en briques
consolidations, raccords d’enduits et de peintures
L’architecte soussigné le présent devis 4 la somme de
86.914,69 francs.

23 Décembre 1930 — Devis approuvé

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
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1908 a 1985 - Fichiers IMG 8317, 8324)

Département : Aude

Commune: Montréal

Edifice : Eglise

Architecte : Nodet

Inspecteur général : Saliez

Ordre des travaux : Restauration de la couverture de
I’abside et de la nef et réparation et raccords des voutes
en briques de la nef.

23 Décembre 1930 - Autorisation
d’entreprendre les travaux jusqu’a
concurrence de 86.914,69f

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8318, 8319)

Architecte : Nodet

Département : Aude

Commune: Montréal

Edifice : Eglise

Devis de 86.914,69f

Approuvé le 23 Décembre 1930

N°2.839

Travaux commencés le 10 Septembre 1932

Travaux achevés le 20 Décembre 1933

Montant des travaux exécutés : 87.986,08f (Honoraires
compris.)

Comptes envoyés 3 I’Administration le : 13 Février
1934.

Description détaillée des travaux exécutés:

Abside - Enlévements couverture charpente et murs
latéraux rajoutés. Couverture en dalles de C.A. aprés
régularisation des pentes. Chéneau en C.A. et tuyaux de
descente.

Nef - Réfection de la couverture en tuiles creuses, les
tuiles crochetées etc. crochets en fil galvanisé n°18 et
maintenus par chanlattes sapin de 7/7 aprés remplacement
des parties de volige et de charpente mauvaises. Pose de
gouttiéres zinc et de tuyaux de descente. Réfection de la
couverture en tuile des tétes de contreforts

Pignons entre nef et abside - Réfection du
couronnement. Rejointoiements divers.

Intérieur- Echafaudage roulant, consolidation de voites
et réfections d’enduits tombés.

Les travaux prévus ont été exécutés. Les raccords de
peinture aux vofites n’ont pu étre exécutés au cause de
I’humidité : 1l faudra attendre que tout soit sec. Nous
avons constaté le mauvais état de la voite contre le
pignon Ouest (I diagonal et I voutain.) Nous avons
demandé et obtenu un crédit spécial de 4.300fs pour
ce travail urgent: Ce réglement sera fait par un compte
séparé.

18 Janvier 1931 — Lettre du Préfet de I’Aude
a Monsieur le Ministre de [’Instruction
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Publique et des Beaux-Arts.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8329, 833()

Le Conseil Municipal de Montréal aprés avoir délibérer,
a 'unanimité, elle ne pourra pas préter son concours
a I’exécution des travaux des réparation de 1’église de
Montréal.

22 Janvier 1931 - Lettre du Préfet de I’Aude
a2 Monsieur le Ministre de P’Instruction
Publique et des Beaux-Arts.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8328)

Le Conseil Municipal de Montréal a estimé ne pas
pouvoir préter son concours financier aux travaux du
devis 86.914, 69 francs.

20 Février 1931 — Lettre de Paul Léon, Sous-
Secrétaire d’Etat des Beaux-Arts 3 Monsieur
le Préfet de I’ Aude.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 a 1983 - Fichiers IMG 8327)

Paul Léon prévient le Préfet que faute de contribution de
la part de la commune pour le devis de 86.914 ayant pour
objectif la réparation des couvertures de I’abside et de la
nef, et la réfection des voites de la nef de 1’église Saint-
Vincent, il sera dans I’obligation d’ajourner 1’exécution
de ces travaux.

22 Mars 1931 — Extrait du registre des
délibérations du conseil municipal de 1la
commune de Montréal,

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8325, 8326)

Monsieur le Préfet demande au Conseil Municipal,
le 17 mars 1931, de lui adresser les délibérations du
conseil votant les fonds de concours nécessaires pour
participer au devis de 86914 francs ayant pour objet les
réparations de 1’Eglise. Le Conseil municipal vote donc
une contribution de 2000 francs qui sera prise des fonds
libres.

27 Juin 1932 — Autorisation d’entreprendre les
travaux,

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8322)

Département : Aude
Commune: Montréal
Edifice : Eglise
Architecte : Nodet
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Devis de 86.914,69, approuvé le 23 Déc. 1930
Autorisation d’entreprendre les travaux.

Palais Royal, 6 juillet 1932.

Est autorisée ’exécution intégrale du devis susmentionné
jusqu’a concurrence, déduction faite de rabais, de la
somme de 86.914,69.

(.)

02 Juillet 1932 — Lettre du Ministére de
PlInstruction Publique et des Beaux-Arts au
Maire de Montréal.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8321)

Lettre au Maire de Montréal (Aude) I’informant que
les travaux sont autorisés et vont étre immédiatement
entrepris.

19 Juillet 1932 — Lettre de Jean MISTLER 4 M.
le Maire de Montréal

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8320)

(Copie pour avis & Monsieur NODET, Architecte en
Chef des Monuments Historiques.)

Mon cher Maire ,

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur 1’intérét
qu’il y aurait & exécuter d’urgence la remise en état de
I’église de Montréal. Je m’empresse de vous faire savoir
que les travaux sont autorisés depuis le 6 Juillet et vont
étre immédiatement entrepris. Je suis heureux de pouvoir
répondre ainsi & vote désir. Veuillez agréer (...)

19 Décembre 1932 — Lettre du Maire de
Montréal 3 M. le Sous-Secrétaire d’Etat des
Beaux-Arts

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8571)

Les membres du Conseil Municipal réunis hors séance le
18 décembre 1932 ont I’honneur de signaler a M. le Sous-
Secrétaire des Beaux-Arts, la lenteur et les mauvaises
conditions dans lesquelles s’effectuent les réparations
de la toiture de ’Eglise St. Vincent. (Réparation qui
auraient pu s’effectuer cet été se font pendant la période
hivernale la plus mauvaise).

La partie située au dessus du chceur ol viennent de
s’effectuer les travaux a la suite des derniéres pluies est
sillonnée de nombreuses gouttiéres qui désagrégent les
platres de la voiite et des murs auxquels sont adossés les
tableaux classés.

Ils déclarent en outre, décliner toute responsabilité
qui pourrait incomber & la commune par le fait de ces
réparations.

Ils le prient également de prendre en considération le

Agence Bossoutrot & Rebiére. Architectes Patrimoine - ACMH
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mauvais état dans lequel se trouve en considération le
mauvais état dans lequel se trouve I’escalier d’accés
dont la réfection d’impose.

Assurés que M. le Sous-Secrétaire des Beaux Arts
soucieux de la conservation de notre patrimoine
national voudra bien tenir compte de ses désiratas, lui
renouvellent ’expression de son entier dévouement.
Signés aux registre.

4 Janvier 1933 — Rapport par H. Nodet
ACMH, sur la réfection de ’escalier extérieur
et du dallage du porche réparation du clocher et
paratonnerre.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8362 a 8365)

L’escalier d’accés au porche sud de 1’Eglise de Montréal
est en mauvais état. Il se compose de 2 volées opposées
de 16 marches 2 1’est et & I’ouest avec perron central, le
tout soutenu par un mur en moellons enduit avec tracé
d’appareil, et moulure en ciment. L’enduit tombe, les
moulures sont écornées, 2/3 de la surface des marches est
fortement usée, les marches sont décelées et affaissées
par endroits; enfin le dallage du perron et du porche est
déplorable mais encore I’état est dangereux pour les
usagers.

Nous proposons la dépose du dallage et des marches,
I’abattage des enduits du mur de souténement, et son
arrangement de la fagon suivante : incrustement de
2 chaines et de 2 tétes en pierre de taille avec appui
mouluré en pierre de taille également, rejointoiement
sur magonnerie de moellons et quelques reprises de
parements et injections de ciment. En ce qui concerne les
marches, construction d’un mur d’appui intermédiaire,
repose d’un tiers de marches sans retaille, d’'un autre
tiers en les retournants et retaillant la face inférieure,
et fourniture du troisiéme tiers. Méme proportion de
réemploi avec ou sans retaille et de fourniture pour le
dallage qui comporte en outre une modification de pente
de fagon a accuser Ientrée du porche par une marche.
Enfin nous avons prévu quelques rejointoiements et
reprises de parements trés dégradés au mur de I’Eglise
le long de I’escalier.

L’ensemble de ces travaux constitue le chapitre ler qui
s’éléve a 40 571,98f

Lescalier & vis du clocher & la majeure partie de ses
marches trés usées et quelques unes brisées. Nous
proposons la réparation des marches usées avec
repiquage, fer corniéres et ciment, et le remplacement
des marches brisées hors d’usage par des marches en
béton; enfin il est nécessaire de fermer des fenétres par
du verre armé d’exécuter différentes réparations aux
portes, et de modifier I’acces a la terrasse sur ’abside en
relevant le linteau de la porte et allongeant celle-ci.

Ces travaux constituent le 2e chapitre qui s’éléve a 5
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817,90f

Nous bous sommes préoccupé aussi de la question
du paratonnerre, importante & cause de la situation
dominante du village et de I’Eglise. Il existe actuellement
un conducteur cuivre sur le faitage qui monte d’un coté
a la croix du clocher et aboutit de I’autre & une tige sur
le pignon. Il descend ensuite sur la fagade sud et aboutit
a un puits & ’intérieur de I’Eglise. Il n’y a donc qu’une
seule prise de terre pour ce monument important. Il est
indispensable de porte le nombre de prises de terre &
trois : I'une serait établie & droite du clocher par contact
avec la canalisation mrétallique d’eau, I’autre serait au
niveau du milieu de la fagade nord par contact avec la
canalisation métallique d’eau, la troisiéme est celle
existante.

L’installation proposée prévoit les conducteurs
complémentaires et fournitures nécessaires, 3 joints
mobiles de vérifications et 2 tiges de 0,80 complétes.

Ces travaux constituent le chapitre 3 qui s’éléve a 4 300f
L’ensemble du devis est de 50 689,88f

Nous en demandons 1’approbation.

Nous pensons que la Municipalité, le Clergé et le Conseil

Général participerons a la dépense.

15 Janvier 1933 — Rapport 4 la Commission
par Monsieur SALIEZ

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Monitréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 a 1985 - Fichiers IMG 8361)

A la demande de la Commume de MONTREAL,
M. I’Architecte en chef Nodet présente un devis de
50.689,88 comprenant :

1/ La réfection de I’escalier extérieur d’accés au porche
dont les marches sont descellées ou affaissées et ainsi
dangereuses pour la circulation.

Cet escalier serait reconstruit en réemployant tous les
éléments encore utilisables. Les tétes des murs bahuts,
actuellement recouvertes de ciment et dégradées seraient
refaites en pierre , enfin le dallage défoncé du porche est
prévu déposé et rétabli avec le remplacement des dalles
hors d’usage. Ces divers travaux qui forment le premier
chapitre du devis présenté s’élévent compris imprévus et
honoraires 4 40 571,98f

2/ En un second chapitre 1‘architecte propose la réfection
de D’escalier a vis du clocher, en mauvais état, en
rechargeant, au ciment les marches usées et en remplagant
celles cassées par des marches en béton coulé.

Ce travail est évalué a 50817,90f

3/ Enfin un troisi¢me chapitre prévoit 1’amélioration de
la défense contre la foudre, en ajoutant au paratonnerre
existant qui ne comporte qu’une prise de terre, deux
autres descentes en communication avec les canalisations
d’eau. Ce travail dont I’intérét est motivé par la situation
du village dominant la région s’éléve a 4 300,00f
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Nous proposons 1’approbation du devis présenté en lais-
sant a votre Administration le soin de fixer le montant des

participations locales.

9 Février 1933 — Lettre d’Emile BOLLAERT
Ministre de I’Education Nationale et des Beaux-
Arts 2 M. le Préfet de I’Aude

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 a 1985 - Fichiers IMG 8360)

Suivant I’avis émis par la commission des M.H, j’ai
donné mon approbation & 1’exécution du devis ci-joint
de 80 689,88 relatif a la réfection de I’escalier extérieur,
du dallage du porche, de Vescalier intérieur et du
paratonnerre de I’église de Montréal.

Je vous serais reconnaissant d’inviter la Commune
propriétaire de cet édifice classé a participer de 16896f,
soit le tiers de la dépense nécessaire i la réalisation de
cette entreprise.

Des que vous m’aurez transmis copier de la délibération
comportant le vote de ce fond de concours, j’autoriserai
I’exécution des travaux.

19 Février 1933 — Délibération du conseil
municipal de la commune de Montréal.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 a 1985 - Fichiers IMG 8358,8359)

Sous la présidence de M. Paul Vidal, Maire président:
Le Ministre de I’Education Nationale suivant 1’avis
€mis par la commission des Monuments Historiques, a
donné son approbation a I’exécution du devis relatif a la
réfection du dallage du porche de ’escalier intérieur et
du paratonnerre de 1’Eglise de Montréal.

Le Conseil vote la participation du tiers de la dépense.

27 Octobre 1933 — Lettre de H. NODET ACMH
au Directeur Général des Beaux-Arts

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8402)

En terminant les travaux du devis de 86 914,69 frs de
I’Eglise de Montréal, Aude (Vérification des voiites et
raccords), nous venons de nous apercevoir que la voite
de la derni¢re travée de la Nef contre le mur pignon
ouest, est dans un état dangereux qui nécessite une
consolidation d’un diagonal, et de tout un voitain ; en
outre plusieurs parties d’enduits provenant des gouttiéres
antérieures se sont détachées lorsque ces enduits ont été
de nouveau secs.

J’ai donc I’honneur de vous demander de m’accorder un
petit crédit supplémentaire a ce devis de 4 300fs qui sera
suffisant pour procéder & ces réparations.
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21 Janvier 1935 —Rapport par H. Nodet ACMH,
sur ’enlévement des enduits qui se détachent des
voiites de I’abside et rejointoiement de ces voiites.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8385 4 8388)

Les enduits avec peinture décoratives sans intéréts
qui recouvrent les belles voiites en pierre de I’abside
et du cheeur de I’Eglise de Montréal, décollés par les
gouttiéres tombent par plaques. Comme les stalles qui
entourent 1’abside et le cheeur sont occupées a chaque
office, M. le Curé et le Maire de Montréal redoutent un
accident. Nous venons de recevoir il y a 3 jours une lettre
a ce syjet.

Nous proposons de continuer et de terminer 1’abattage
de ces enduits et de rejointoyer les voftes.

Nous avons établi a cet effet le devis ci-joint de 12
534,50f dont nous demandons 1’approbation d’extréme
urgence.

Un fonds de concours de 5000f étant réuni, nous
demandons I’ autorisation de commencer immédiatement
les travaux car nous redoutons un accident.

Ressources : Crédit voté en Octobre 1933 par le Conseil
Général 5000f

Nous demandons que 1’on se contente de ce crédit qui
égale 1/25 de, la dépense étant donné I’ effort accompli a
Montréal par les intéressés dans 4 devis successifs.

Ce crédit de 5000f avait été voté par le Conseil Général
a P’occasion du devis précédent de 50 689,91f approuvé
le 8 février 1933; mais le vote est intervenu trop tard
aprés autorisation d’entreprendre la commune ayant
voté I"entier fond de concours demandé a I’époque.

11 est donc disponible, M.REVERDY architecte ordinaire
nous I’a signalé en novembre dernier.

23 Janvier 1935 — Lettre de H. NODET ACMH
au Directeur Général des Beaux-Arts

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8384)

Monsieur le curé de Montréal me signale que des plaques
d’enduits se détachent des voiites en pierres de I’abside
de I’Eglise, il redoute un accident car les stalles sont
occupés tous les dimanches par des fidéles.

Ces incidents se produisent a la suite de gouttiéres
qu’il y a eues & I’abside; les voiites étant en pierres
bien appareillées et forts belles, il n’y a aucun intérét
3 refaire ces enduits en mauvais mais il me parait au
contraire bien préférable d’achever de les faire tomber
et de rejointoyer 1’appareillage en pierre. Jai établi a cet
effet le devis ci-joint de 12 534,50f avec une dotation de
5000f du Conseil Général.

Etant donné P’effort fait par la Commune de Montréal
depuis plusieurs annédes, (4 devis successifs), j’ai
I’honneur de vous demander de vous contenter de cette
participation qui est comprise entre le tiers et la moitié
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de la dépense.

Ce crédit de 5000f avait été demandé au Conseil Général
a I’occasion du dernier devis de 50 689,91f approuvé le
8 février 1933.

Le vote de cette assemblée n’est intervenue qu’aprés
Pautorisation d’entreprendre les travaux, la Commune
ayant voté la participation du tiers demandé. Le crédit
de 5000f est donc disponible, M.REVERDY, Architecte
Ordinaire me I’a signalé en Novembre dernier.

Ftant donné cette situation, j’ai ’honneur de vous
demander I’ autorisation de commencer a faire transporter
I’échafaudage roulant nécessaire et a faire abattre les
parties d’enduit les plus menagantes pour éviter un
accident possible.

1 Juillet 1937 — Lettre du Préfet de I’Aude au
Directeur Général des Beaux-Arts

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8393-8394)

J’ai I’honneur d’attirer d’une fagon toute particuliére
votre attention sur 1’état d’abandon dans lequel se
trouvent les travaux de restauration entrepris depuis
longtemps & I’Eglise de Montréal, édifice classé.
L’exécution de ces travaux, dont le devis approuvé par
vos soins le 14 février 1935, s’éléve a la somme de 12
534 frs, a été autorisé le 16 juillet 1935.

Depuis cette date le chantier a été abandonné plusieurs
fois et ne fonctionne plus depuis plus d’un an,
I’entrepreneur chargé de la restauration étant défaillant.
Cet état de choses est d’autant plus regrettable que
le délabrement de cet édifice s’aggrave chaque jour.
L’abside est démolie et il pleut abondamment dans le
cheeur. 11 est a craindre que le parquet s’effondre sous
le poids d’un important échafaudage de 19m de haut
installé depuis plus de 4 ans lors de travaux antérieurs.
Des platres se détachent fréquemment de la voiite faisant
redouter des accidents graves. Enfin les boiseries et
tableaux classés du XVIII® siécles subissent de facheuses
détériorations.

A diverses reprises, j’ai rappelé 4 I’ Architecte en Chef
des Monuments Historiques I’urgence présentées par les
travaux prévus en lui signalant la réalité du danger offert
par le délabrement de I’édifice et en attirant son attention
sur la responsabilité qu’encourrait, en cas d’accident,
I’administrations des beaux-arts.

Je n’au pas manqué également de lui faire part des
doléances des élus du département, des personnalités
ecclésiastiques, ainsi que des protestations de la
population de Montréal qui, d’autre part, s’émeut a juste
titre, des critiques formulées par les touristes.

Malgré mon insistance je n’ai pu encore obtenir la
désignation d’un nouvel entrepreneur.

Dans ces conditions, j’ai cru devoir vous rendre compte
de cette situation.

Je me permets d’insister vivement auprés de vous pour
que les travaux en question soient immédiatement
entrepris et terminés dans les plus brefs délais.
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22 Septembre 1937 — Lettre de H. NODET
ACMH au Directeur Général des Beaux-Arts

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8392)

Mr. le Maire de Montréal m’a signalé il y a quelque
temps qu’un ouragan avait causé d’assez sérieux dégats
a la couverture du clocher et a celle de I’Eglise.
Lorsque je suis allé a Montréal il y a 10 jours, pour
surveiller la remise en train par [’entrepreneur
BONNERY des travaux interrompus par I’entrepreneur
CARBOU, j’ai constaté que les gouitiéres entourant
le clocher étaient en partie arrachées, que des tuiles
étaient soulevées, qu’une partie était emportée et que la
couverture de la nef avait également souffert.

Ces dégits ne pouvant étre réparés en entier avec
les crédits de strict entretien, j’au I’honneur de vous
demander de m’accorder un crédit spécial de 5000f
d’extréme urgence afin de pouvoir faire le nécessaire.
Je donne I’ordre & I’entrepreneur d’exécuter les travaux

immédiatement avant les pluies d’automne.

9 Novembre 1937 — Lettre du Préfet de I’ Aude
au Ministre de I’éducation nationale

(MAP - Cote 81/11/26 - 293bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8391)

Jai ’honneur de vous faire connaitre par dépéche, du
11 avril dernier, vous m’avez avisé que M. I’ Architecte
en Chef des Monuments Historiques avait recu des
instructions en vue de |’ouverture immédiate des
chantiers de restauration des églises de Fanjeaux et de
Montréal.

Or par lettre du 14 octobre dernier, M. le Maire de
Fanjeaux me signale qu’a ce jour aucun travail n’a encore
été effectué et qu’il est a craindre, si I’on attend ’hiver,
que les réparations 2 effectuer ne soient plus importantes
et surtout que tout nouveau retard ne soit préjudiciable a
I"état de I’édifice.

Je vous serais trés reconnaissant d’intervenir 4 nouveau
pour que les réparations en questions ne soient pas
différées plus longtemps.

22 Novembre 1937 — Lettre du Directeur
Général des Beaux-Arts a H. NODET ACMH

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8390)

Monsieur le préfet de 1’Aude vient de m’informé qu’il
a regu une lettre du Maire de Fanjeaux I’avisant que les
travaux n’ont pas encore été commences dans I’église.

Or, en vous confirmant mon télégramme du 29 juillet,
je vous ai invité le 11 aofit dernier, a faire procéder,
sans délais, conformément aux projets approuvés a la
restauration des églises de Fanjeaux et de Montréal.
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Je vous serais obligé de me fournir d’urgence toutes
explications utiles a ce sujet.

28 Avril 1938 — Description détaillée des travaux
exécutés. M. NODET

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 a 1985 - Fichiers IMG 8378)

Aprés échafaudage, abatage d’enduits insolides des
voiites de I’abside, garnissage des joints, injection de
ciment et rejointoiement au mortier de ciment

A cause des difficultés d’échafaudage, il n’a pas été
possible d’exécuter le travail sur la totalité des vofites.

L’achévement sera réglé sur un petit crédit demandé.

21 Mai 1940 — Rapport de H. NODET ACMH
pour la réfection de I’escalier extérieur et du
dallage du porche, réparation de 1’escalier du
clocher et paratonnerre.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8405 a 8407)

Un devis de 50 689,88f adressé par moi le 4 janvier
1933 a été approuvé le 8 février 1933 et autorisé le
5 septembre 1933 pour divers travaux a I’Eglise de
Montréal. Par suite de la mauvaise situation financiére
de I’entrepreneur CARBOU soumissionnaire, il n’a
été exécuté a cette époque que les travaux concernant
Pescalier du clocher et la reconstruction partielle de
I’escalier extérieur du porche sud.

Les fonds de concours disponibles aprés le réglement
de ces travaux ont été reportés et un marché a été passé
le 16 décembre 1937 avec un nouvel entrepreneur Mr
BONNERY pour ["achévement des travaux. Ce marché
visait la nouvelle série de 1937.

Les travaux ont atteint un chiffre bien supérieur aux
provisions pour les raisons suivantes :

1/ Différence de prix entre le début de 1933 et 1938

2/ Nécessité de refaire entiérement en béton le mur
d’échiffre de I’escalier extérieur dont la consolidation
seule était prévue au devis (aggravation du déversement)
3/ Impossibilité de réemployer comme il était prévu
une partie du dallage du porche et du palier de ’escalier
extérieur.

4/ Erreur dans mon devis dans le calcul du cube de pierre
de taille.

J’ai prévenu de cette différence en remettant le 24 janvier
1939 un compte correspondant au soldes disponible du
crédit primitif et il était convenu qu’un compte avec
devis de régulation serait remis a bref délais.
L’entrepreneur a remis ce compte en Mars 1939 mais il
était encore entre les main de Mr. BOURELY, Architecte
de I’ Aude, lorsqu’il a été mobilisé.

Je n’ai pas pu I’envoyer depuis, je le remets aujourd’hui
avec le devis préparé que j’ai refait aprés révision.
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7 Février 1950 — Lettre de L’abbé A. GAU
Député de I’aude & Mr. le Ministre de ’Education
Nationale

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 a
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8415)

Je me permets de m’adresser a vous a titre du Ministére
des Beaux-Arts, dans ’espoir qu’il vous sera possible
d’intervenir pour la Collégiale de Montréal (Aude),
monument classé du XIVe siécle, dont la tour est en trés
mauvais état. L’eau tombe abondamment & I’intérieur
sur les stalles qui sont trés belles, sur les tableaux qui
sont classés. Aprés des chutes de pluies il tombe des
morceaux de platres qui peuvent causer des accidents
mortels. L’architecte départemental des Beaux-Arts nous
a fait savoir qu’un projet de réfection de la toiture est
au ministére depuis 2 ans, au moins. J’espére, Monsieur
le Ministre, qu’il vous sera possible de faire activer ces

travaux.

29 Janvier 1953 — Devis descriptif et estimatif

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8436)

Travaux 4 exécuter en vue de réparation des écoulements
d’eau abside et porche sud. Consolidation porche sud,
réparation chéssis vitré salle capitulaire. Réparation
magconnerie de la baie sud de I’abside avec remplacement
du meneau, réparation du vitrail de cette baie et du vitrail
de St-Dominique.

Ecoulements d’eau abside et porche sud. Réparation de
chéssis salle capitulaire.

A/ Abside

- Refouillement en pierre de grés de I’ Aude pour rigoles
et dalots.

- Dalots en béton de ciment armé de métal déployé
imprégnés de Sika posés dans bain de mastic bitumineux
chaud Igas sur Igol avec joints de dilatation tous les
métres garnis a 1’Igas.

B/ Salle capitulaire

- Dépose de I’ancien chissis salle capitulaire vitré scellé
contre vitrail et refouillement pour emplacement d’un
chéssis neuf.

- Fourniture et pose d’un chassis neuf en T de 35/35
assemblés compris scellements raccords

- Fourniture d’un grillage de protection sur chéssis en
diamétre 10mm, grillage téte d’oiseau

- Peinture a 2 couches sur fers

- Fourniture et pose & bain de mastic de verre armé

- Fermeture des c6tes e, plaques de fibrociment et solins
engravés

- Echafaudage pour ce travail

C/ Porche sud et des terrasses

- Dégamissage de joints et rejointoiements au mortier de
ciment sur contreforts et parements au dessus du porche
- Petit travaux pour abriter les moulures du porche.
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- Refouillement pour remplacement de pierres isolées.

- Magonnerie en pierre de grés de pays.

- Taille sur pierre de gres de pays.

- Plus value pour morceaux isolés et montage a 14m

- Injections de ciment dans les murs nef contreforts et
porche

- Echafaudage sur porche

- Bouchement de lézardes de la dalle couvrant le porche,
imprégnation & 1’igol (2couches), remplissage a I’igas
a chaud, rejointoiement par dessus au mortier de chaux
hydraulique.

- Dépose des grillages de protection des vitraux de la
rosace centrale brossage décapage, peinture, nettoyage
extérieur des vitraux et repose des grillages

- Dépose et repose des descentes en plomb sur gargouilles
du porche avec réparation, nettoyage et désherbage a
I’échelle a coulisse du porche et des gargouilles.
Réparation du fleuron central avec goujon cuivre et
repose compris échafaudage

7 Septembre 1953 — Extrait du rapport de
Monsieur Chauvel, Inspecteur des Monuments
historiques

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8459)

Les propositions qui sont faites peuvent étre approuvées
sous les réserves suivantes :

Article 11 - La protection des moulures ne devra pas
&tre faite avec du fibro-ciment, dont 1’aspect sera pauvre
et sec. M. I’Architecte en Chef pourra nous proposer
directement, avec documents a [’appui une autre solution
que nous discuterons avec lui. La prévision de 2700f
devra cependant étre conservée car elle sera nécessaire.
Les vitraux sont en mauvais état. Ils sont protégés
extérieurement par un vitrail en losanges.

11 faut déposer ces derniers et ne pas les reposer. Quand
les vitraux seront réparés, ils seront étanches. Pour éviter
les effets du vent, il n’y aura qu’a poser des doubles
vergettes en nombre suffisant. En conséquence, au cours
de la révision du devis, les articles 38-39 devront étre
supprimés et la surface de 20m2 déduite de I’article 43

20 Juillet 1954 — Bordereau de prix nets

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8424 - 8425)

Dalots en béton de ciment armé de métal déployé
imprégné de sika posés dans bain de mastic bitumenaux
chaud igas sur igol avec joints de dilatation tous les
metres garnis a I’igas.

Fourniture et pose d’un chassis neuf en T de 35/35
assemblés compris scellements

Fourniture et pose d’un grillage de protection sur chassis
en diamétre 10mm; grillage téte d’oiseau.

Peinture a 1 couche de minium et 2 couches gris sur fers
et grillages
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Verre armé posé a bain de mastic

Pose et fourniture de plaques en fibrociment
bouchement de lézardes avec dégarnissage des joints
sur dallage, avec imprégnation a 1I’igol (2 couches)
remplissage a I’igas chaud, rejointoiement par dessus au
mortier de chaux hydraulique

Dépose et repose des descentes en plomb sur gargouilles
nettoyage et réparation

Désherbage a I’échelle a coulisse de la partie supérieure
du porche, galeries, promenades, descentes des détritus
et transport aux décharges publiques.

Accepté Vu et approuvé

15 Juillet 1955 — Rapport de Mr. DONZET
ACMH concernant la réfection des menaux et
des piedroits des fenétre du cheeur

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8479 a 8481)

Un crédit a été ouvert récemment pour I’exécution de
divers travaux en particulier la réparation des vitreries
du cheeur (coté sud)

Gréce & I’échafaudage qui a été établi a I’extérieur il
a été possible de découvrir une situation extrémement
critique qui était totalement invisible depuis I’intérieur
et qui concerne les contreforts et les fenétres.

L’état des contreforts est déplorable mais nous pensons
en remettre la réparation & une date ultérieure car
il convient de traiter d’urgence les fenétres dont le
délabrement empéche de poursuivre le chantier ouvert.
Les meneaux qui séparent les fenétres en deux formes
trés élancées paraissent en €tat convenable. Or, du
coté extérieur ils sont complétement fissurés. Cela est
d’autant plus grave qu’ils ne sont pas en pierre de taille
mais en poterie et qu’ils sont creux ! il ne peut s’agir
d’une disposition d’origine car tout le reste de 1’édifice
est en pierre, d’autre part ces poteries présentent par leur
épidermes et leur cuisson tous le caractéres des poteries
locales du XTIXe siécles.

II est impossible de réparer ces meneaux éclatés a tous
les scellements et il faut envisager leur remplacement.

Programme des travaux projeté

Pour permettre le travail, les réseaux seront bloqués, en
briques creuses montées au plétre et le tout sera étayé
latéralement.

Les meneaux seront refait en grés d’Aude. Ftant donné
I’élancement des fenétres il faudra prendre de grandes
précautions pour assurer la solidit€. Tous les éléments
seront goujonnés entre eux au moyen de goujons en
laiton coulés au ciment.

Les ferrures seront faites en fer pur «Armco» moins
sensible & ’oxydation et tous les scellements de ces
ferrures seront coulés au plomb.

11 sera également nécessaire de remplacer de nombreuses
pierres dans les piédroits des baies, car elles ont éclaté au
droit de chaque scellement.
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Degré et ordre d’urgence des travaux

Ces travaux sont indispensable a la solidité des fenétres
et ils sont urgents car les échafaudages sont en place et
il est impossible de poursuivre le chantier actuel avant
d’avoir réparé les meneaux.

La commune de Montréal apportera sa participation a
ces travaux, comme elle I’a déja fait pour les précédents
travaux.

28 Juillet 1955 — Avis de Inspecteur Général

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8482)

Le devis concernant I’exécution de travaux de
magonnerie et de vitrerie, a été autorisé le 12 avril 1955
pour une somme de 1 673 240 fis, y compris imprévus
et honoraires.

M. I’Architecte en Chef Douzant signale le mauvais
état des contreforts, pour lesquels un devis devra étre
présenté ultérieurement.

Mais surtout, il convient de refaire les réseaux des baies
dont les meneaux sont constitués, non pas en pierre de
taille, mais de poteries en terre cuite. C’est un dispositif
trés curieux, insolite vraiment pas recommandable.

Il faut les remplacer par du grés. Monsieur Donzet
propose de poser des barlottiéres et des vergettes en
fer ARMCO, afin de se préserver de la rouille. Nous
n’y voyons pas d’inconvénient ; la dépense est peu
importante. Mais il prévoit a I’article 13 le scellement
des ferrures en plomb, ce qui est inutile, puisque le fer,
en raison de sa nature, ne doit pas rouiller.

Nous estimons dons que ’article 13 doit étre supprimé
au moment 'de la révision du devis et remplacé par
une estimation de scellement, dont la valeur sera trés
inférieures & la somme des 153 600 francs prévue.

Sous réserve de cette observation, nous pensons que
ce devis peut-étre approuvé, en rappelant que pour une
autorisationde 1 673 240 F la commune a participé pour
345 000 F et le département pour 100 000 F

Le méme pourcentage pourrait peut étre s’appliquer au
présent devis.

— NOTE Sur Phistorique de la restauration de
I’orgue de Montréal (Aude)

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8497-8498)

En 1961 la municipalité a demandé un relevage de
I’orgue au facteur MERCKLIN

Par la suite la nécessité de travaux de restauration est
apparue et M. DETOURS, Président de la Société
des Amis de ’Orgue a demandé en décembre 1962 le
classement de cet orgue.

Le classement est intervenu par arrété du 23 juin 1963.
C’est alors que M. DETOURS qui ne souhaitait pas
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s’adresser a la Maison MERCKLIN a demandé un devis
4 lamaison COSTA de Lodéve et a fait approuvé ce choix
par le rapporteur de la circonscription, M. CELLIER,
qui a obtenu un avis favorable de la Commission sur
la désignation de ce facteur lors de sa séance du 17
décembre 1964.

Finalement le devis de M. COSTA s’élevant en 1964 a
109 960F a été approuvé et une lettre ce-jointe du 23
juillet 1965 de M. DETOURS, Président des Amis de
’Orgue de Montréal a promis un fonds de concours de
55 000F.

Cet engagement a été confirmé de 1967 et le modalités
de versement ont été alors précisées. En 1969 M.COSTA
a effectué des travaux supplémentaires non prévus
au devis dont une partie a été exécuté en accord avec
I’expert organiser, mais dont Pautre a été faite 4 la
demande de M. DETOURS.

Des propositions ont été faites en vue d’un avenant
mais entre temps des difficultés sont intervenues
entre M.COSTA et la Société des Amis de 1’Orgue de
Montréal. Celle-ci, aux dires de celui-la, aurait exigé une
indemnité de 15 000F se montrant trés sévere a 1’égard
d’un facteur en difficulté alors que dans le méme temps
I’administration faisons preuve de patience tranche du
fonds de concours qui devait intervenir en juin 1968.
Lors de la réception provisoire en juillet 1969 le principe
d’un devis complémentaire de 10 929,40F a été accepté
par I’administration et les crédits nécessaires pour le
financement de ce devis ont été délégués par celle-ci.
Bien que ’administration ait procédé au financement
complémentaire, la Société des Amis de I’Orgue de
Montréal a demandé la remise gracieuse de la deuxiéme
tranche du fonds de concours qui lui restait a payer.

En raison des réserves faites par M. DETOURS, le
procés-verbal de la réception définitive n’a pas été signé
le 8 novembre dernier et un nouveau rendez-vous a été
pris pour le 28 février 1972.

11 s’agit cependant de point de détail puisqu’on peut tenir
des concerts réguliers.

On ne saurait donc tirer arguments du fait que cette
réception définitive a été remise pour refuser de ternir
des engagements.

7 Septembre 1955 — Lettre du Ministre de
I’Education Nationale 3 Monsieur THURIAU
Conservateur des Monuments historiques

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8489)

J’ai Phonneur de vous faire connaitre que j’ai donné
mon approbation au devis de 961 945F, établi pour la
réfection des meneaux et des piedroits des fenétres du
cheeur de I’église de Montréal.

Je vous communique sous ce pli trois exemplaires
de ce devis, auquel sont joints 6 photographies ainsi
que les rapports de M. DONZET Architecte en Chef,
et CHAUVEL Inspecteur Général des Monuments
Historiques, relatifs a cette affaire.

Agence Bossoutrot & Rehigre. Architectes Patrimoine - ACMH
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Je vous serais obligé de bien vouloir négocier le fonds de
concours, dont le montant est fixé en principe & la moitié
de la dépense. Ce pourcentage ne pourrait éventuellement
étre réduit qu’aprés accord de I’administration centrale.
Vous voudrez bien également, lorsque cette contribution
locale aura été constituée, procéder 2 la préparation des
marchés et & I’établissement des titres de perception.
Ces documents, accompagnés de, toutes picces
justificatives, devront étre adressés par vos soins
au Bureau des Travaux et Classement en vue de
I’engagement du crédit.

28 Juin 1958 — Lettre de H. JULLIEN ACMH
au Directeur Général de I’Architecture

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8570)

Fai I’honneur de vous faire connaitre que je suis passé,
le 19 mai dernier, a I’Eglise de Montréal accompagné de
: MM. Jacques DUPONT, Inspecteur Général de M.H.
DONZET, ACMH, Inspecteur des M.H.

La question de I’aménagement d’un Trésor a été
envisagée, car des objets de grande qualité seraient a
présenter dans cet édifice.

D’autre part, il semble souhaitable, bien que cela ne soit
pas urgent, de rouvrir les baies qui existaient autrefois
dans I’abside faisant communiquer le cheeur avec le
déambulatoire.

Ces grandes baies permettraient d’apercevoir les volites
de hauteurs différentes de ce déambulatoire, aménagées
aprés coup, semble-t-il, entre les contreforts rayonnants
du rond-point.

Ces derniers contreforts sont en assez mauvais état et
nécessiteraient des travaux de reprises.

15 Janvier 1958 — Lettre du Ministre de
I’éducation Nationale 2 ’Abbé Gau Député de
I’Aude

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8456 a 8457)

Lors de la discussion devant I’ Assemblée Nationale du
Budget du Ministére de I’Education Nationale, vous
avez bien voulu appeler mon attention sur I’urgence que
revét la repose d’un vitrail a 1’église de Montréal (Aude),
classée parmi les Monuments Historiques.

I’ai Phonneur de vous faire savoir que dés le regu des
engagements pris par la Municipalité de Montréal et par
le Conseil Général de I’ Aude de participer financiérement
aux travaux en question, mes services avaient fait le
nécessaire pour |’ établissement des marchés.

La mise au point de ces marchés a été retardée du fait
que certaines piéces que devaient fournir les entreprises
adjudicataires n’ont pas encore été produites malgré les
nombreux rappels qui leur ont été adressés.

J’ai sonné des instructions & mes services pour que cette
affaire soit réglées sans tarder. Je puis vous assurer que
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le crédit nécessaire a I’exécution des travaux projetés
sera engagé par priorité.

25 Février 1963 — Devis descriptif et estimatif
pour la Réparation de la porte d’entrée

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8492)

Dépose des vantaux, dépose avec soin des ferrures pour
réemploi, remise en place des ais et ajustage, remontage
des vantaux aprés les travaux, portes de 3,12x5,20 300F
Enlévement de réparations en mauvais bois, repose des
pieces en bois usé et patiné d’aspect semblable au bois
ancien, pose de flipaux 450F

Dépose de la plinthe ajoutée et remplacement des
planches basses en bois ancien 180F

Dépose, repose du couvre joint du portillon avec
remplacement de la partie manquante 85F

Pose de pieéces en bois dur (buis), & travers les deux
épaisseur de planches trés soigneusement ajustées et
forcées dans leurs logements; compris percement d’un
avant trou pour la repose des clous 420F

Boulons de serrage de 20 m/m a large téte & téte et écrou
encastrés, fournis et posés compris rondelles, compris
encastrement. 201,60F

Réparation des ferrures comprenant soudures par
rapprochement, recharge des gonds, des cilletons, etc...
avec réalesage et ajustage. Réparation des clous forgés
avec remplacement de tiges 1200F

Nettoyage et réparation de la serrure 50F

Présivion pour remplacement de clous manquant ou en
trés mauvais état 300F

Remise en place des ferrures réparées 280F
Remplacement de parties manquantes en fer forgé
suivant modeles et fagon vieux fers 234F

Prévision pour réfection de scellements 80F

Fourniture et mise en place de joints de calfeutrement
autour des mantaux de la porte et du portillon 120F
Nettoyage du bois, dépoussiérage, enlévement des taches
et imprégnation au Xylophé¢ne incolore et 4 I’huile de lin
cuite 229F

Plus value pour décapage de peinture sur la face interne
51F

Rechampissage des ferrures 120F

Cloture provisoire pendant la durée des travaux, en
planches de 27mm sur ossature sapin, avec portillon,
compris ferrures (matériel en location) 160F

11 Mai 1970 — Rapport de Michel HERMITE
ACMH concernant la restauration des
charpentes et couvertures

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8502 & 8505)

Ftat du monument - Raison qui motive le projet:
L’Eglise collégiale Saint-Vincent de Montréal, située

a4 20 km & I'ouest de Carcassonne, a été entiérement

Agence Bossoutrot & Rebigre, Architectes Patrimoine - ACMH
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construite au XIV* siécle, et présente une grande
homogénéité architecturale.

Le cheeur, aménagé au XVIII® siécle, a été doté a cette
époque d’un décor somptueux de retables et de stalles
qui nous sont parvenus en bon état de conservation.
A la méme époque ont ét¢ installés les orgues dont
I’instrument a été récemment restauré.

Depuis de nombreuses années, les toitures de la sacristie,
de lanefet du clocher sont sources d’infiltrations d’eau de
plus en plus fréquentes et importantes. Pour la sacristie,
il a été possible, jusqu’a maintenant, d’intervenir avec
les crédits d’entretien, mais aucun travail n’a pu étre fait
sur les toitures de 1a nef et du clocher, vu leur hauteur et
les difficulté d’accés.

Les désordres de la toiture de la sacristic sont tels
qu’ils proviennent trés certainement de la charpente qui
pousse au vide et se déforme, faute d’une triangulation
suffisante.

La charpente du clocher est également trés vétuste, et
les tuiles de la couvertures ne cessent de tomber sur les
toitures du chevet et de la nef avoisinantes, y provoquant
des dégits. La charpente de la nef, posée sur arcs
diaphragmes, est bonne, mais la pente et un peu trop forte
pour les tuiles canal, qui glissent, ce qui désorganise la
couverture.

Programme des travaux projetés:

Le devis a été divisé en trois chapitres pour permetire
plus de souplesse dans son financement :

CHAP. 1 - Sacristie:

- Déménagement des meubles dans le cheeur derriére
I"autel,;

- Dépose des fausses voiites et renforcement de la
charpente en bois, de fagon a lui rendre toute la rigidité
voulue (entrait moisants, contre-fiches, etc...). Traitement
de tous les bois ;

- Etablissement d’un solivage sur 1’ensemble et d’un
plafond bois avec couvre joints ;

- Sur murs, piochement et raccords d’enduits au droit des
taches d’humidité, et reprise de joints en fagade ;

- Remplacement des menuiseries des 3 fenétres hors
d’usage ;

- Réfection compléte de la couverture en tuiles canal
(50% neuves) et voligeage neuf’;

- Remise en place des meubles.

CHAP. 2 - Clocher :

- Echafaudage en éventail partir de baies du clocher ;
- Dépose de la couverture et du voligeage ;

Dépose et remplacement de tous les bois de charpente
hors d’usage. Traitement de tous les bois ;

Reprise des magonneries hautes et des murs d’arases de
la charpente, et consolidation de ces magonneries ;

- Réfection complete de la couverture en tuiles canal
(50% neuves) et voligeage neuf ;

- A la suite des travaux : remaniage de la couverture du
chevet au voisinage du clocher.

CHAP. 3 - Nef:

- Echafaudage en éventail pour reprise de la couverture ;
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- Dépose de la couverture en tuiles canal ;

- Remplacement partiel du voligeage et pose d’une
calendrite ;

- Réfection de la couverture en tuiles canal (20%
neuves) avec agrafe en cuivre nécessaires, vu la pente
de la toiture;

- Réfection du faitage.

Degré et ordre d’urgence des travaux:

L’ordre des chapitre correspond a I’ordre d’urgence,
cependant, il serait plus rationnel d’exécuter les 3
chapitres sur le méme exercice, les dégits risquant de
s’aggraver dangereusement au clocher et sur le nef.

Ressources a attendre des propriétaires:

La municipalité, aidée du département, doit pouvoir
participer normalement  la dépense. Elle vient cependant
de participer aux frais de restauration de I’orgue.

15 Mai 1981 — Rapport de Michel HERMITE
ACMH concernant la restauration des vitraux et
mise hors d’eau

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8508 a 8511)

Etat du monument - Raison qui motive le projet :

L’ église collégiale St. Vincent de Montréal, située 2 20km
3 P’ouest de Carcassonne, a été entiérement construite
au 14e siécle et présente une grande homogénéité
architecturale.

Le cheeur aménagé au 18éme siécle a été doté a cette
époque d’un décor somptueux de retables et de stalles.
A la méme époque, ont ét¢ installées les orgues qui sont
également remarquables.

L’agglomération de Montréal étant située sur un piton
est trés éventée et I’édifice en souffre énormément.
Certains de ses vitraux XIXe de trés bonne facture,
menacent ruine et il est grand temps d’intervenir au
moins sur les plus atteints.

D’autre part, les chapelles latérales, couvertes en dalles
de pierre, sont sujettes a des infiltrations continuelles
et de ce fait le décors peint est par endroit trés abimé
aussi convient-il de stopper ces infiltrations dues a la
dégradation des joints au droit des ressauts.

D’autres part, certaines magonneries sont complétement
rongées par le vent.

Programme des travaux projetés:

Le devis a été divisé en deux chapitres :

CHAP. 1 - Echafaudages, magonnerie et couverture :

A/ Travaux nécessités par la restauration des vitraux :

- Echafandage des baies des vitraux  restaurer.

- Reprise des jambages et meneaux des fenétres
correspondantes.

- Reprise et rejointoiement des magonneries au voisinage
pour profiter de I’échafaudage en place, notamment du
contrefort sud-est.

B/ Reprise partielle des toitures et terrasses des chapelles:

Agence Bossoutrotl & Rebiére, Architectes Patrimoine - ACMI
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- Réfection partielle de toitures en tuiles canal au
pourtour de 1’abside.

- Révision de I’étanchéité des toitures terrasses des
chapelles.

- Rejointoiement partiel des contreforts des chapelles.
CHAP. 2 - Restauration des vitraux :

A/ Fenétres sud du cheeur :

- Dépose, emballage et transport en atelier.

- Pose de clotures provisoires en isorel pendant la durée
de la restauration du vitrail.

- Remise en plomb compléte et complément des piéces
manquantes.

- Emballage et transport de 1’atelier au chantier.

- Repose des vitraux compris toutes sujétions.

- Fourniture et pose de raquettes de protection.

B/ Fenétre de la chapelles de St. Esprit :

Meéme travail que pour la fenétre sud du choeur.

Degré et ordre d’urgence des travaux:
Travaux urgents programmeés sur I’exercices 1981

Ressources a attendre des propriétaires:
50% des autorités locales

Avis de I’inspecteur général
Avis favorable

15 Mai 1981 — Devis de Michel HERMITE
ACMH concernant la restauration des vitraux et
mise hors d’eau

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8512 & 8526)

Chapitre 1

Echafaudages, magonnerie et couverture 157 000F
Chapitre 2

Restauration des vitraux : 103 000F

Total 260 000F

30 Décembre 1982 — Rapport de Christiane
Schmuckle Mollard ACMH concernant la
réfection de la toiture et des enduits de facade de
la Sacristie.

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8528 a 8531)

FEtat du monument - Raison qui motive le projet :
L’Eglise St. Vincent de Montréal située au choeur du
pays Cathare est un édifice exceptionnel qui domine
majestueusement son environnement.

Dans son plan d’ensemble, 1’édifice est caractéristique
des constructions du midi de la France au début du
XIVe siécle. Au cours des XIVe, XVe et XVIe siécle de
nombreuses modifications ont été apportées au premier
édifice agrandi dés la fin du Xllle siécle : les chapelles
latérales construites lors de la transformation de I’église
en collégiale en 1318, ont été surélevées et leurs voiites
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qui atteignent presque le niveau de la nef provoquent un
effet esthétique surprenant.

Dans le dernier quart du XVIIle la nef a été€ voiitée et
une sacristie de grande dimension a été construite dans
I’axe du chevet.

Cette sacristic qui renferme un mobilier XVIlle
important est trés utilisé par le servant et des paroissiens.
Au cours de grande tempétes qui dévastérent la région
languedocienne en novembre 1982, la toiture de la
sacristie s’est particllement écroulée sur la voiite
intérieure.

Alertés par le maire, I’architecte des batiment de France
et ’architecte en chef se sont rendus sur les lieux pour
constater I’importance des dégéts :

- Effondrement de la couverture en tuile creuse sur 4m?
environ en bordure du mur est.

- Effondrement de P’entrait sur le rein de la voiite de
briques (épaisseur de la volite 10cm) et de la panne
correspondante, provoqué par le pourrissement des bois.
- Dégradation des magonneries du mur oriental 3 la
suite d’infiltrations anciennes dues au mauvais état de
la couverture.

Lemontantdestravauxurgentsdeconsolidationprovisoire
a été évalué. Leur coflit trés élevé, di essentiellement a
I’impossibilité d’installer les étaiements nécessaires sur
le support précaire que constitue le plancher léger de la
sacristie justifie aujourd’hui une intervention définitive
d’extréme urgence consistant a refaire entiérement la
toiture de la sacristie.

A I’heure actuelle si 1’accés a la sacristie a pu étre
provisoirement interdit, si les meubles ne pouvant pas
étre déplacés ont pu étre protégés et si 1’étanchéité de
la couverture a pu étre momentanément assuré, il n’en
demeure pas moins que le pourrissement des bois de
charpente constitue un danger certain pour I’édifice et
que seule I’assurance donnée par Monsieur le Directeur
Régional des Affaires Culturelles de faire procéder
rapidement a ces travaux 4 motivé le renoncement a
Pinstallation d’étais cofliteux.

Par ailleurs les enduits extérieurs étant extrémement
détériorés 1’eau pénétre par endroit 3 I’intérieur de
I’édifice & travers les macgonneries qui se dégradent
progressivement. Il est nécessaire d’intervenir sans
tarder pour assurer I’étanchéité des murs extérieurs.

Programme des travaux :

1/ Réfection de la toiture de la Sacristie :

- Dépose des tuiles creuses pour réemploi

- Dépose de la charpente pourrie

- Reprise du mur dégradé sous la sabliére, réfection de
la génoise.

- Installation d’une charpente métallique constituée
d’une ferme principale et d’une 1/2 ferme destinées a
recevoir volige et chevrons bois.

Mise en place des chevrons et du voligeage en sapin de
pays de 27mm d’épaisseur.

- Pose de la couverture en tuile creuses, solins réalisés au
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mortier de sable et chaux.

2/ Réfection des enduits de fagade :

- Piochement de P’enduit ancien et des joints dégradés,
régénération des magonneries malades.

- Enduit au mortier de sable et chaux passé en deux
couches : Gobetis au mortier batard (CAEB + chaux
blanches) et couche de finition au mortier de sable et
chaux ancienne fortement dosé en sable, finition lissée
a la taloche.

Degré et ordre d’urgence des travaux:
Réfection de la toiture : travaux extrémement urgents

Ressources a attendre des propriétaires:
Financement communal et subventions sollicitées.

Avis de I'inspecteur général

Lestravaux du chap. 1 consécutifs aux dégits occasionnés
par une récente tempéte sont indispensables et d’autant
plus urgents qu’une mise hors d’eau fort précaire a été en
place par mesure d’économie.

Je donne un avis trés favorable au projet étant bien
entendu qu’il faudra contrdler que cette sacristie est bien
classée Monument Historique au méme titre que I’église.
En ce qui concerne les travaux du chap. 2, ils sont certes
nécessaires mais moins urgents et I'opportunité de leur
réalisation devra étre examinée au cours des réunions de
programmation.

Nota : je pense que ce que 1’architecte appelle «chaux
ancienne» est la chaux aérienne». Il serait bon de préciser
ce point.

Avis de I’inspecteur des M.H.

Je donne un avis tres favorable & ces travaux dont j’ai pu
mesurer 'urgence lors de mon passage 4 Montréal le 15
décembre 1982.

Mr BONNET

10 Novembre 1986 - Rapport de Ch.
Schmuckle-Mollard ACMH concernant la
restauration des maconneries et des vitraux de la
baie de la chapelle des fonts baptismaux

(MAP - Cote 81/11/26 - 295bis Montréal Eglise St Vincent - 1843 &
1908 & 1985 - Fichiers IMG 8546 & 8549)

Etat du monument - Raison qui motive le projet :
L’Fglise St. Vincent de Montréal située au choeur du
pays Cathare est un édifice exceptionnel qui domine
majestueusement son environnement.

Dans son plan d’ensemble, 1’édifice est caractéristique
des constructions du midi de la France au début du
XIVe siécle. Au cours des XIVe, XVe et XVIe siécle de
nombreuses modifications ont été apportées au premier
édifice agrandi dés la fin du XIIle siécle : les chapelles
latérales construites lors de la transformation de 1’église
en collégiale en 1318, ont été surélevées et leurs voltes
qui atteignent presque le niveau de la nef provoquent un
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effet esthétique surprenant.

Dans le dernier quart du XVIlle la nef a été voitée et
une sacristie de grande dimension a été construite dans
I’axe du chevet.

Cette sacristic qui renferme un mobilier XVIlle
important est trés utilisé par le servant et des paroissiens.
Au cours de grande tempétes qui dévastérent la région
languedocienne en novembre 1982, la toiture de la
sacristie s’est partiellement écroulée sur la voite
intérieure.

En 1983-1984, la réfection de la toiture en tuiles creuses
a pu étre réalisée sur charpente métallique Iégere,
réalisant ainsi une importante économie.

Aujourd’hui, la municipalité souhaite rendre présentable
P’intérieur de la sacristie dont le trés beau mobilier pourra
étre aménagé en trésor le moment venu.

Elle souhaite également réparer le vitrail des fonts
baptismaux qui menace ruine et pour lequel Monsieur
Hermite avait établi un devis en signalant la trés bonne
facture des vitraux XIXe siécle de la collégiale.

Le projet présenté est une intervention minimum de
sauvetage.

- Le devis quantitatif et estimatif des travaux intérieurs
est le résultat d’une consultation de deux entreprises
locales effectuée lors de la consultation organisée pour
les travaux récents. Ils n’ont pas pu étre pris en compte
dans la réserve d’imprévus de la dépense proposé par le
maitre d’ouvrage a ’entreprise.

- Le devis quantitatif et estimatif des travaux de
restauration du vitrail représente 1’offre de I’ Atelier du
Vitrail a Limoges sur le devis établi par M.Hermite, mon
prédécesseur, et est accompagné du devis quantitatif
estimatif des travaux de magonnerie nécessaire & la
réfection du meneau de la fenétre sud, et de ragréage de
I’encadrement de la baie.

Les dépenses sont par conséquent bien cernées, et
Monsieur le Maire souhaite garder la maitrise d’ouvrage.

Devis descriptif des travaux projetés :

CHAP. 1 : Restauration de I’intérieur de la sacristie,
et restauration des vitraux de la fenétre sud de la nef
(chapelle des fonts baptismaux).

1/ Magonnerie des cadres et protection des meubles.

- Dépose des cadres et protection des meubles.

- Mise en place d’un échafaudage complémentaire et
d’un platelage horizontal.

- Nettoyage de la volte et des murs.

- Badigeon a la chaux grasse sur volite et murs.

2/ Vitraux

- Dépose des vitraux en conservation et transport
"atelier.

- Nettoyage & |’eau claire des 2 faces des vitraux déposés,
et photographie des vitraux avant restauration.

- Calibrage des piéces en raccord de dessin et de grisaille
cuite (remplacement des verres brisés).

- Démontage, assemblage sur table, remise en plomb
neuf de vitraux peints a petites figures.

- Remise & la mesure des panneaux.
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- Photographie des panneaux restaurés.

- Emballage et transport sur le chantier.

- Dépose de cldtures provisoires et des vieux fers, et
pose des vitraux restaurés.

- Calfeutrement au mortier de chaux sur 2 faces.

- Pose de barrelotiéres en fer plat et de vergettes, et
peinture antirouille 2 couches.

- Pose de grillage de protection en fil de cuivre (simple
torsion, maille de 12mm) sur cintre et encadrement de
chassis, avec peinture antirouille 2 couches.

CHAP. 2 : Restauration du meneau de la fenétre sud, et
ragréage de I’encadrement de la baie.

- Pour accés au vitrail, 4 I’extérieur et a I’intérieur, mise
en place d’échafaudage vertical de pied en matériel a
colliers et tubes métalliques 40/49, compris location.

- Etaiement en sapin pour maintien des réseaux de
fenestrage non déposés, et dépose des bois apres coup.

- Dépose des éléments dégradés du meneau en
démolition.

- Pose de pierre de taille neuve fournie, de classe F et de
coefficient 7,00 pour la restitution du meneau, taille de
parement et moulure sur pierre.

- Scellement des barrelotiéres au mortier. Sur
I’encadrement de la baie, ragréage au mortier de résine
sur armature métallique.

- Refouillement dans la pierre pour reprise.

- Garnissage pour enduit pierre sur partie droite.

- Mise en place de goujons fournis en laiton, fagon et pose
de fil en cuivre pour armature et ligature, et scellement
des goujons 2 la résine.

- Rejointoiement aprés coup entre les pierres moulurées
restituées de I’encadrement de la baie.

- Chargement des gravois et enlévement aux décharges
publique.

Degré d’urgence des divers travaux :
Travaux trés urgents

Ressources a attendre des propriétaires :
Financement communal assuré.
Subventions sollicitées.

seokkok ok

27



ANNEXE 2 :

Aude AUSSILLOUZX, restauratrice de peintures murales
Etude préalable pour la conservation et la valorisation de la collégiale Saint-Vincent

Estimations financiéres des travaux de conservation-restauration
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ANNEXE 3 :

Laure VAN YSENDYCK, restauratrice de toiles peintes

Synthése succincte du diagnostic, estimation



Conservation Restauration d'oeuvres peintes

Agréées par les Monuments Historiques et habilitées par les Musées de France

Laure VAN YSENDYCK

49, boulevard Poussardin - 13 016 Marseille (F)
Tél: 06 62 17 20 68

laure.vanysendyck@free.fr

SIRET 424 346 278 00031

TVA intracommunautaire FR79 42434627

SUR TOILES DU CHOEUR

COLLEGIALE SAINT VINCENT
MONTREAL (11)

A l'intention de
Mairie de Montréal
rue de la mairie
11290 Montréal

Architecte mandataire:
Agence Bossoutrot & Rebiére

4 rue Pierre Fons
31 600 Muret

Marseille, le 5 octobre 2022

ETUDE POUR LA CONSERVATION-RESTAURATION DES PEINTURES

Classée au titre des Monuments Historiques en 1862




Collégiale Saint Vincent Montréal (Aude) - Tableaux
PRESENTATION
Objet de I'intervention :

Dans le cadre du projet de restauration du choeur de la collégiale Saint Vincent, une demande nous a été
adressée par Madame Anne Bossoutrot, architecte du patrimoine, en vue de s'associer aux études
préalables des peintures murales, des éléments mobilier et de I'étude architecturale. Il s'agit de réaliser une
étude diagnostic des sept peintures sur toile situées dans le choeur de la collégiale Saint Vincent a
Montréal (Aude).

Connaissance du projet:

Cet ensemble de sept peintures sur toile est attribué au peintre toulousain Jean-Baptiste DESPAX
(1710-1773) et représente la vie et le martyre de Saint Vincent. Les peintures sont datées de 1749 (base
Palissy PM11000327) et sont classées au titre d‘objet Monument Historique le 30/11/1911.

Nous observons :

au centre, « Saint Vincent sur un lit de roses »
- format cintré en partie supérieure
- dimensions 600 x 390 cm.

sur les cotés, « Ordination de Saint Vincent », « Prédication de Saint Vincent », « Arrestation de Saint
Vincent », « Jugement de Saint Vincent », « Martyre de Saint Vincent », « Apothéose de Saint Vincent »

- formats rectangulaires

- dimensions 180 x 350 cm.

Les peintures sont présentées dans des cadres en bois doré faisant partie intégrante de |'ensemble
mobilier. lls seront traités par les restaurateurs de mobilier.

Objectifs:

Le but de cette étude est donc de réaliser:

e un constat d'état de chaque oeuvre avec couverture photographique en lumiére rasante et lumiére
ultra-violette si possible.

¢ des tests de solubilité de la crasse, du vernis et d'éventuels repeints principalement effectués sur
une oeuvre (a définir).

e un diagnostic de |'état sanitaire de cet ensemble en vue de définir un protocole d'intervention.

¢ une estimation chiffrée de la restauration associée a un calendrier.

Le manque d'accessibilité a toutes les zones peintes est & considérer et définit les limites de notre
intervention: observations aux jumelles et avec une échelle. Les revers n‘ont pas été vus.

Laure VAN YSENDYCK
SIRET 42434627800031 - TVA intracommunautaire FR79 424346278
Page 2



Collégiale Saint Vincent Montréal (Aude) Tableaux

Synthése succincte du diagnostic:
Nous avons pu observer les 13 et 14 septembre 2022 |'ensemble des oeuvres.
Dans I'ensemble, ces oeuvres se trouvent dans un état de conservation non satisfaisant d'un point de vue

de la conservation et leur mise en valeur.

En effet, nous observons sur toutes un manque de tension de la toile, des déformations de la toile, une
faiblesse généralisée d'adhésion de la couche de préparation au support toile. Pour la couche picturale, il
nous semble que les peintures ne sont pas vernies et sont relativement encrassées.

Par ailleurs, les tableaux ont fait I'objet de précédentes restaurations et comportent des rajouts latéraux en
toile peinte. Les repeints sont nombreux, désaccordés en matiére et en couleur, en recouvrement de
I"original.

Nous préconisons donc pour ces oeuvres un traitement fondamental en atelier avec les interventions
suivantes:

Traitement de conservation:

e dépose de I'oeuvre et démontage du cadre avec papier de protection si nécessaire

e démontage du chassis (voir si le chassis est conservé ou remplacé par un chéssis de restauration)

» dépoussiérage

vérification de I'état du support

dérestauration des parties rapportées au revers et consolidation des déchirures de toile avec piéces de
renfort

* remise dans le plan

mise en tension sur bati

» refixage généralisé avec papier de protection
retrait des papiers de protection

doublage (a voir aprés constat du revers)

* mise en tension sur chassis

* pose d'une protection de revers

Traitement de restauration:

e décrassage

e retrait des repeints et des anciens mastics
e couche de protection de surface

e masticage des lacunes de couche picturale
e réintégration picturale

Dans un premier temps, nous vous donnons une estimation pour les travaux de conservation restauration

pour chaque oeuvre avec un prix global qui comprend:

o les honoraires des restaurateurs sur la base d'un tarif horaire de 60,00 euros HT/heure

o le matérie! et la fourniture de chéssis de restauration

e le transport des oeuvres aller/retour dans feur lieu de restauration (& définir) avec un poste
complémentaire pour le tableau « Saint Vincent sur un lit de roses ». En raison de ses dimensions, cette
oeuvre devra étre démontée de son chassis sur place puis mise sur un rouleau pour son transport. Au
retour, I'oeuvre sera également roulée puis remise en tension sur chassis dans la collégiale.

e ne comprend pas le décrochage et le raccrochage des oeuvres, ni leur décadrage (lot cadre et mobilier).

Laure VAN YSENDYCK
SIRET 42434627800031 - TVA intracommunautaire FR79 424346278
Page 3



Collégiale Saint Vincent - Montréal (Aude) - Tableaux

Collégiale Saint Vincent_Montréal

Oeuvre Altérations du Adhésion Altérations de la  Restaurations Estimation du
support toile couche picturale couche picturale  antérieures colt HT
au support
T1/Ordination 28000,00 €
de Saint Vincent
+++ ++++ ++ ++++
T2/Arrestation +++ ++4+ ++ +++ 24000,00 €
de Saint Vincent
T3/Martyre de +++ +4+ ++ +++ 24000,00 €
Saint Vincent
T4/Saint Vincent +++ ++++ +++ +++ 120000,00 €
sur un lit de
roses
T5/Apothéose +++ ++++ ++++ +++ 28000,00 €
de Saint Vincent
Té/Jugement de +++ +++ +++ +++ 24000,00 €
Saint Vincent
T7/Prédication +4++ ++++ ++++ ++++ 30000,00 €
de Saint Vincent
{ T8/Assomption +++ ++ ++++ ++++ 27000,00 €
~ dela Vierge
T9/Archange +4++ ++ ++++ ++++ 27000,00 €
Gabriel
Forfait 7000,00 €
emballage,
transport aller
retour
TOTALHT 339000,00 €
TVA 20% 67800,00 €
TOTALTTC 406800,00 €

Laure VAN YSENDYCK
SIRET 42434627800031 - TVA intracommunautaire FR79 424346278

Page 4




Collégiale Saint Vincent  Montréal (Aude) Tableaux

Fait & Marseille, le 5 octobre 2022
LAURE VAN YSENDYCK

Lowre VAN 3 SERDYOR
CONSERVATION
RESTAURATION

DGEUVRES FEINTES

ViccaTAg

Laure VAN YSENDYCK
SIRET 4243462780003 - TVA intracommunautaire FR79 424346278
Page 5



ANNEXE 4 :

RACHEZ & MOREAU, restaurateurs d’objets et de mobilier

Chiffrage de la restauration du mobilier



EGLISE COLLEGIALE SAINT-VINCENT, MONTREAL — RESTAURATION DU CHOEUR
CHIFFRAGE DE LA RESTAURATION DU MOBILIER — 2022

Autel majeur et son tabernacle (1)

Sujet : autel, tabernacle et dais, marches

Matériaux : marbre du Minervois (marches), Brocatelles, Incarnat, blanc,

dais, porte : bois doré

Datation : XVille siécle

Dimensions : hauteur totale 4,49 m (marches comprises) ; largeur 3,35 m ;

profondeur 1,35 m

Etat de conservation

- bon état général.

Traitement proposé

» Marbres :

dépose, protection et stockage de la parure d'autel,
dépose de la porte et du dais du tabernacle, protection et stockage.

- retrait de tous les joints et comblements en platre, usés et disjoints (marches, autel,

tabernacle),

- rétablissement de I'assise des marches,

- réfection des joints avec de la chaux hydraulique et du sable fin,

- traitement contre la rouille des ferrures,
- dépoussiérage fin, nettoyage.

» Dais et porte du tabernacle :

- refixage des soulévements de la dorure,
- dépoussiérage, nettoyage léger,

- remises a niveau,

- réintégrations colorées.

1/ESTIMATIF : Autel majeur et son tabernacle

hors déplacement, échafaudage, matériel de levage, gestion des déchets, frais de gestion & assurance

INTERVENTIONS Nombre jours /pers Tarif journée Total HT

y compris observations et photographies

Urgence a traiter néant

Restauration 18 550 9 900

Dossier forfait 500
TOTAL HT en euros 10 400

Groupement Bossoutrot Rebiére — Atelier Rachez & Moreau / Mairie Montréal-sur-Aude
Conservation & restauration d'oeuvres sculptées D.E. — 06 67 73 18 77 — esmr@wanadoo.fr




EGLISE COLLEGIALE SAINT-VINCENT, MONTREAL — RESTAURATION DU CHOEUR
CHIFFRAGE DE LA RESTAURATION DU MOBILIER — 2022

Stalles basses et hautes avec dosseret (2

Sujet : stalles a deux niveaux avec dosseret
Matériaux : bois divers,

Traitements de surface : vernis, cire, dosseret peint faux bois
Datation : XVlle siécle.

Dimensions : longueur 2 x 11,50 m ; profondeur 3,80 m ;

hauteur totale 3,06 m

Etat de conservation
Dégradé. Le plancher est fragile et présente des planches disjointes.

Traitement proposé in situ
- couverture photographique,
- schéma constructif et référencement des panneaux et ornements,

Une dépose partielle des éléments sera privilégiée
- dépose du dosseret des stalles,

- dépose des jouées et des miséricordes les plus fragiles,
- démontage des marches du parquet du second niveau,
- dépoussiérage,

- désinsectisation aprés démontage et dépoussiérage,

- apres remontage de |'ensemble, traitement de surface par application d'une cire de
synthése. Prévoir le temps de lustrage.

» Dosseret peint faux bois

- observations des couches picturales du faux bois,
- refixage des couches picturales,

- dépoussiérage face et revers,

- consolidations ponctuelles,

- restitutions de moulures,

- nettoyage de la peinture faux bois,

- réintégrations colorées (faux bois),

- remise en place sur tasseaux aérés classe 4 et visserie inox A2.

Groupement Bossoutrot Rebiére — Atelier Rachez & Moreau / Mairie Montréal-sur-Aude
Conservation & restauration d'oeuvres sculptées D.E. — 06 67 73 18 77 — esmr@wanadoo.fr



EGLISE COLLEGIALE SAINT-VINCENT, MONTREAL — RESTAURATION DU CHOEUR
CHIFFRAGE DE LA RESTAURATION DU MOBILIER — 2022

Parquet et marches

consolidation des structures portantes,

remise en place du parquet,

traitement de surface.

consolidation ponctuelle des structures des stalles du second niveau,

Les stalles et les jouées

consolidation des sellettes et de leur charniere,

2/ESTIMATIF 2022 — Stalles (66) basses et hautes avec lambris hauts

hors matériel, déplacement, échafaudage/matériel de levage, gestion des déchets, frais de gestion & assurances

INTERVENTIONS Nombre jours /pers Tarif journée Total HT
y compris observations et photographies
Sécurisation plancher
Trait taire : dési isati

ral etment sar"n all’? désinsectisation forfait 4 500
curative et preventive
Restauration 81 550 44 550
Dossier forfait 850

TOTAL HT en euros 49 900

Préconisations : la restauration pourra étre réalisée par un ébéniste et un restaurateur

Groupement Bossoutrot Rebiére — Atelier Rachez & Moreau / Mairie Montréal-sur-Aude
Conservation & restauration d'oeuvres sculptées D.E. — 06 67 73 18 77 — esmr@wanadoo.fr




EGLISE COLLEGIALE SAINT-VINCENT, MONTREAL — RESTAURATION DU CHOEUR
CHIFFRAGE DE LA RESTAURATION DU MOBILIER — 2022

Autel avec retable consacré a la Vierge (3)

Sujet : autel avec retable et gloire céleste
Matériaux : autel, dés, colonne : marbres divers : Minervois,
Pyrénées...

gloire, ornements, statuette : bois polychrome et doré
Datation : XVllle siécle.

Dimensions : hauteur 9,40 m ; largeur 3,96 m ; profondeur 1,35 m hors
dimensions des marches.

Etat de conservation
Correct. Pas d'affaissement visible.

Traitement proposé
Dépose, protection et stockage des chandeliers et de la statuette de la Vierge.
Dépose, protection et stockage du tableau de la Vierge en Assomption.

» L'autel, les marches, les dés, les colonnes

- retrait des joints en platre, fragmentés, disjoints,

- élimination des gravas derriére le tableau et entablement,

- vérification et refixages des ornements rapportés en marbre - godrons, filets...
- rejointoiement,

- vérification de la maconnerie des dés,

- vérification de I'appui et de |'aplomb des colonnes,

- nettoyage.

» Le cadre de I'’Assomption (bois peint),

- consolidation des assemblages des montants et traverses du cadre,
- nettoyage,

- réintégrations colorées,

- désinsectisation curative et préventive.

Groupement Bossoutrot Rebiere — Atelier Rachez & Moreau / Mairie Montréal-sur-Aude
Conservation & restauration d'oeuvres sculptées D.E. — 06 67 73 18 77 — esmr@wanadoo.fr



EGLISE COLLEGIALE SAINT-VINCENT, MONTREAL — RESTAURATION DU CHOEUR
CHIFFRAGE DE LA RESTAURATION DU MOBILIER — 2022

» Gloire céleste
- refixage de la polychromie et de la dorure,
- dépose partielle d’'ornements et remise en place,

- consolidation ou remplacement des assemblages, structures, points d'appui et
ancrages,

- dépoussiérage,

- nettoyage,

- remise a niveau de |'apprét,

- réintégrations colorées et dorures,

- désinsectisation curative et préventive.

Remise en place du tableau, de la parure d'autel et de la statuette.

3/ESTIMATIF 2022 — Autel avec retable consacré a la Vierge
hors matériel, déplacement, échafaudage/matériel de levage, gestion des déchets, frais de gestion &
assurances

INTERVENTIONS Nombre jours/pers Tarif journée Total HT

y compris observations et photographies

Sécurisation Tenue des ancrages oxydés dans la magonnerie

Dépose/repose tableau forfait 3000

Restauration 15 550 8 250

Dossier forfait 500
TOTAL HT en euros 14 250

Groupement Bossoutrot Rebiére — Atelier Rachez & Moreau / Mairie Montréal-sur-Aude
Conservation & restauration d'oeuvres sculptées D.E. — 06 67 73 18 77 — esmr@wanadoo.fr



EGLISE COLLEGIALE SAINT-VINCENT, MONTREAL — RESTAURATION DU CHOEUR
CHIFFRAGE DE LA RESTAURATION DU MOBILIER — 2022

Autel avec retable consacré a saint Michel (4

Sujet : autel avec retable et gloire céleste

Matériaux : autel, dés, colonne : marbres divers de Minervois,

des Pyrénées...

gloire, ornements, statuette : bois polychrome et doré

Datation : XVllle siécle.
Dimensions : hauteur 9,40 m ; largeur 3,96 m ; profondeur 1,35 m hors
marches.

Etat de conservation
Correct. Pas d'affaissement visible.

Traitement proposé

Dépose, protection et stockage des chandeliers et de la statuette de saint Michel tuant le
démon.

Dépose, protection et stockage du tableau de saint Michel pesant les 4mes.

4

L'autel, les marches, les dés, les colonnes

retrait des joints en platre, fragmentés, disjoints,

élimination des gravas derriére le tableau et entablement,
vérification et refixages des ornements rapportés en marbre -godrons, filets...
rejointoiement,

vérification de la magonnerie des dés,

vérification de I'appui et de I'aplomb des colonnes.

nettoyage.

Le cadre de saint Michel pesant les dmes ,

consolidation des assemblages des montants et traverses du cadre,
nettoyage,

réintégrations colorées,

désinsectisation curative et préventive.

Groupement Bossoutrot Rebiére — Atelier Rachez & Moreau / Mairie Montréal-sur-Aude
Conservation & restauration d'oeuvres sculptées D.E. — 06 67 73 18 77 — esmr@wanadoo.fr



EGLISE COLLEGIALE SAINT-VINCENT, MONTREAL — RESTAURATION DU CHOEUR
CHIFFRAGE DE LA RESTAURATION DU MOBILIER — 2022

» Gloire céleste
- refixage de la polychromie et de la dorure,
- dépose partielle d’ornements et remise en place,

- consolidation ou remplacement des assemblages, structures, points d'appui et
ancrages,

- dépoussiérage,

- nettoyage,

- remise a niveau de |'apprét,

- réintégrations colorées et dorures,

- désinsectisation curative et préventive.

Remise en place du tableau, de la parure d’autel et de la statuette.

4/ESTIMATIF 2022 — Autel avec retable consacré a saint Michel
hors matériel, déplacement, échafaudage/matériel de levage, gestion des déchets, frais de gestion &
assurances

INTERVENTIONS Nombre jours/pers Tarif journée Total HT

y compris observations et photographies

Sécurisation Tenue des ancrages oxydés dans la magonnerie

Dépose/repose tableau forfait 3000

Restauration 15 550 8 250

Dossier forfait 500
TOTAL HT en euros 14 250
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Cléture de cheeur (5)

Sujet : cléture de cheeur,

Matériaux : deux marbres : incarnat de Caunes-Minervois et gris 3

passées blanches,
portails en fer forgé,

Datation : XVllle et XX siécle,

Dimensions : longueur 9 m

Etat de conservation
Correct

Traitement proposé

Dépose du portail central et des deux latéraux,

>

Cléture
retrait des joints et bouchages en platre et ceux fragmentés ou disjoints,

retrait des agrafes, traitement contre la rouille, remise en place avec un mortier de
chaux ou un mortier de synthése (proscrire le silicone et le polyester),

OPTION : remplacement des agrafes en fer par des agrafes en inox.

retrait du platre et du mortier de la tablette et du socle (de la balustrade) engagés dans
la magonnerie des murs latéraux,

reprise de la magonnerie avec un mortier de chaux,
réintégration colorée des lacunes sur les murs latéraux,
vérification de I'appui et de I'aplomb des balustres,
nettoyage de |'ensemble.

Portails (3)
retrait des paumelles, traitement contre la rouille,

remise en place des paumelles soit avec un mortier de chaux (20 jours d’immobilisation
avant de remettre les portails) ou un mortier de synthése (proscrire le silicone et le
polyester),

traitement contre la rouille,
étude stratigraphique de la couche picturale,
option : application d'une peinture sur les 3 portails.
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5/ESTIMATIF 2022 — Cldture de choeur

hors matériel, déplacement, gestion des déchets, frais de gestion & assurances

INTERVENTIONS Nombre jours/pers Tarif journée Total HT

y compris observations et photographies

Sécurisation Corrosion des agrafes dans la magonnerie

Resta}Jratlon y compris peinture des 14 550 7700

portails

Dossier forfait 500
TOTAL HT en euros 8 200
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Lutrin (o)

Sujet : grand lutrin & quatre pupitres
Matériaux : différentes essences de bois, ferrures
Traitement de surface ange doré a la feuille, lutrin verni et ciré
Datation : XIXe siécle.

Dimensions : hauteur 3 m ; cété 1 m

Etat de conservation

Bon état du meuble.

Il manque les ailes de I'angelot et des redents autour de son socle. Cette sculpture
remplace un ornement disparu du lutrin.

Traitement proposé

4

angelot

refixage de la dorure,

retrait des clous,

vérification de |'assemblage entre I'angelot et le lutrin et consolidation si nécessaire,
dépoussiérage, nettoyage,

apprétage et dorure a la feuille/réintégrations a I'aquarelle,

désinsectisation.

lutrin

dépoussiérage,

nettoyage,

traitement contre la rouille des ferrures,
désinsectisation.

6/ESTIMATIF 2022 — Lutrin et angelot

hors matériel, déplacement, échafaudage/escabeau, gestion des déchets, frais de gestion & assurance

INTERVENTIONS Nombre jours/pers Tarif journée Total HT

y compris observations et photographies

Urgence : refixage dorure angelot 2 550 1100

Tralte'ment Sal:lltall'? : désinsectisation forfait 1000

curative et preventive

Restauration 7 550 3850

Dossier forfait 500
TOTAL HT en euros 6 450
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Six cadres des tableaux de la vie de saint Vincent
de Saragosse, comprenant les lambris peints faux bois, la
corniche, les pots a fleurs et les volutes a palmes (7)

Sujet : six cadres, panneaux ou lambris moulureés, corniche,
volutes et pots a fleurs

Matériaux : différentes essences de bois,

Traitement de surface dorure & la feuille, peinture faux bois,

Datation : XVllle siécle,

Dimensions approximatives : hauteur de présentation 3,56 m ; ht. 2mx L. 3,70 m.
Localisation : au-dessus des stalles,

Particularités : les cadres des tableaux sont insérés dans les panneaux ou
lambris peints faux bois.

Etat de conservation
Dégradé : soulévements multiples du faux bois et de la dorure.

La corniche et les volutes fixées au-dessus sont particulierement encrassées. Il manque
des volutes et des petits ornements dorés. Certains sont tombés derriere les stalles,
d'autres sont stockés dans |'édifice.

Traitement proposé

— OPTION POUR L'INSTALLATION D'UN ECHAFAUDAGE : dépose/repose/stockage des volutes et
pots & fleurs — référencement, emballage et refixage dorure avant manipulation,

- refixage de la dorure et des faux bois,

- dépose des tableaux et des cadres pour restauration, y compris réalisation d'un chariot
porte-cadre sur mesure et rack de stockage,

- élimination de gravats,

- OPTION : observation de la stratigraphie de la couche picturale faux bois,
- décrassage, retrait de coulures d’enduits,

- nettoyage fin,

- consolidation/réfection des fixations - volutes, pots a feu,

- restitutions de moulures,

- restitution de volutes et réassemblage des fragments tombés,

- apprétage avant réintégrations,

- dorures a la feuille, peinture faux bois,

- désinsectisation par le revers (produit proscrit sur les toiles peintes),

- remise en place des cadres avec toiles restaurees.
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7/ESTIMATIF 2022 — Six cadres des tableaux de la vie de saint Vincent de Saragosse y
compris les panneaux peints, la corniche, les pots a feux et les volutes a palmes

hors matériel, feuilles d'or, déplacement, échafaudage/matériel de levage, gestion des déchets, frais de gestion
& assurance

INTERVENTIONS Nombre jours/pers Tarif journée Total HT
y compris observations et photographies

Urgence : refixage dorure et faux bois 14 550 7700
Sécurisation Contrle de la tenue des ancrages oxydés dans la magonnerie

Traitement sanitaire : désinsectisation

. A forfait 3 000
curative et préventive par le revers

OPTION : dépose/repose des volutes et
pots a fleurs - référencement, refixage 10 550 5500
dorure avant dépose, stockage

Dépose/repose des cadres -
référencement, refixage polychromie 17 550 9 350
avant dépose, stockage

Restauration 38 550 20 900
Dossier forfait %00
TOTAL HT en euros 47 350
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Cadre du tableau monumental représentant la mort et
|'apothéose de Saint Vincent de Saragosse (3)

Sujet : cadre,
Matériaux :
Traitement de surface Dorure a la

différentes essences de bois,

feuille,

Datation : XVlile siécle.
Dimensions :
Localisation : chevet.

Etat de conservation
Correct.

Traitement proposé
- refixage de la dorure et des faux bois,

hauteur 6 m., largeur 3,90 m., présentation 3,56 m. du sol,

_ OPTION SI NECESSAIRE POUR LA RESTAURATION DE LA TOILE : dépose/repose du tableau et
de son cadre, y compris réalisation d'un chariot porte-cadre sur mesure et rack de

stockage,
- élimination de gravats,
- décrassage et nettoyage,

_ consolidation des assemblages - volutes et ornements rapporté,

- vérification des pattes a sceller,

- apprétage avant dorure et réintégration colorée,

- dorure a la feuille,
- désinsectisation.

8/ESTIMATIF 2022 — Cadre du tableau monumental de la Gloire

hors matériel, déplacement, échafaudage ou nacelle, gestion des déchets, frais de gestion & assurance

INTERVENTIONS Nombre jours/pers Tarif journée Total HT
y compris observations et photographies
Urgence - refixage dorure et faux bois 2 550 1100
Trait t itaire : désinsectisati

raitement sani els ésinsectisation forfait 2000
curative et préventive face et revers
OPTION : dépose/repose du cadre et toile 21 550 11 550

Sécurisation - A contrdler d'une nacelle

Tenue des ancrages oxydés dans

la magonnerie

Restauration 12 550 6 600
Dossier forfait 500
TOTAL HT en euros 21750
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Nuée céleste du tableau monumental représentant la
mort et I'apothéose de Saint Vincent de Saragosse (9)

Sujet : nuée ajourée avec rayons et téte d’angelot,

Matériaux : différentes essences de bois,

Traitement de surface Dorure et argent a la feuille, polychromie,

Datation : XVille siécle,

Dimensions : largeur 3,70 m. ; hauteur 4,5 m. ; présentation 8,50 m du sol
Localisation : chevet.

Particularités : La nuée surplombe le tableau monumental.

Etat de conservation
Correct.

Traitement proposé
- refixage de la dorure et de Ia polychromie,

- OPTION S| DEPOSE DU CADRE DU TABLEAU MONUMENTAL : dépose/repose de la nuée
céleste, y compris réalisation d'un chariot porte-cadre sur mesure et rack de stockage,

- élimination de gravats,

- décrassage et nettoyage,

- consolidation des assemblages,

- vérification des ancrages et tirants,

- apprétage avant dorure et réintégration coloré,
- dorure et argenture a la feuille,

- double film protecteur de I'argenture,

- désinsectisation.

9/ESTIMATIF 2022 — Nuée céleste du tableau monumental de la Gloire

hors déplacement, échafaudage ou nacelle, gestion des déchets, frais de gestion & assurance

INTERVENTIONS Nombre jours/pers Tarif journée Total HT
Urgence : refixage 5 550 2750
Z;a:reéT::tti \,S:r;:,T: ;e?/:ilsnsectlsatlon curative forfait 1500
OPTION : dépose/repose de la nuée celeste 15 550 8 250
Sécurisation - & contréler d'une nacelle Tenue des ancrages oxydés dans la magonnerie
Restauration 16 550 8 800
Dossier forfait 500
TOTAL HT en euros 21 800
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Deux autels avec retable consacré a saint Michel (4) et a la Vierge (3)
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Lutrin avec ange rapporté (6)
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Point 7 - Prét gratuit de vélos a assistance électrique auprés des habitants et travailleurs du
Lauragais







PETR

Pays Lauraoqais

Convention de partenariat pour la mise 3
disposition de
Vélos a Assistance Electrique (VAE)
aupres des habitants et travailleurs du Lauragais

Entre :

Le Péle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Lauragais,
3 chemin de I'Obélisque 11320 Montferrand
Représenté par son Président Gilbert Hébrard,

En vertu de la délibération 26/2015 du 7 décembre 2015 approuvant le projet de territoire comprenant la mise en
place d’actions en matiére de transition énergétique, notamment l'élaboration d'un Pian Climat Air Energie
Territorial & 'échelle du territoire du Pays Lauragais, permettant d'assurer la cohérence avec le SCOT,

En vertu de la délibération 23/2016 du 23 mai 2016 portant sur la compétence « Elaboration Plan Climat Air,
Energie, Territorial » & l'échelle du PETR du Pays Lauragais

Vu la délibération 22/2020 du 10 février 2020 adoptant le PCAET du PETR et son programme d'actions qui
s'articule autour de 8 objectifs opérationnels parmi lesquels la diversification de l'offre de mobilité,

Vu la délibération 37/2021 du 24 juin 2021 approuvant I'opération d'incitation & la mobilité alternative (VAE-phase2)
et son plan de financement,

Vu la délibération 22/2022 du 23 juin 2022 : Autorisant la signature des conventions partenariales et I'émission de
titres de recette en cas de dommages ou éléments manquants dans le cadre du projet expérimental d'incitation a
la mobilité alternative,

Et:

Nom de la commune en charge des permanences, ci-aprés dénommée « la commune-relai »,
Représentée par Prénom NOM du représentant Iégal en sa qualité de maire

Concernant le lieu de prét situé a 'adresse mentionnée ci-dessous, ci-aprés dénommé « le lieu de prét » :
Adresse du lieu de prét

S'appliquant pour la période suivante :
Des la date de mise & disposition mentionnée sur le certificat cité & I'article 3 et annexé 2 la présente, jusqu'a la
date d'eniévement mentionnée dans ce méme certificat.

II'est convenu ce qui suit :

Préambule
Dans le cadre du Plan Climat qu'il porte, le PETR du Pays Lauragais expérimente un service de prét gratuit de
Vélos & Assistance Electrique (VAE) auprés des habitants du territoire.
Les principaux objectifs de ce projet expérimental sont :
- Diinciter la population & changer ses modes de déplacement quotidiens. Il s'agit en particulier de
remplacer 'usage de la voiture individuelle thermique par des modes de transport doux ou partagés. Dans
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ce cadre et pour les déplacements de courtes distances, le vélo peut représenter une alternative a la
voiture. De maniére générale et en particulier dans le contexte altimétrique et climatique (vents fréquents)
du Lauragais, le VAE constitue une opportunité pour rendre accessibles des trajets sur des distances et
des dénivelés plus importants, ainsi que pour toucher un public plus &gé ou moins sportif.

- D'affiner la connaissance des freins et motivations individuels & 'adoption du vélo dans les pratiques
modales quotidiennes. Le relevé des retours d’expériences des habitants ayant essayé les VAE permettra
de continuer 4 rendre d’autant plus pertinent les futurs projets d'altermobilité qui pourront étre déployés
par les acteurs du territoire Lauragais.

- Enfin, toujours au travers des retours d'experiences concrets relevés, de mieux cemer les besoins du
territoire en matiére d'infrastructures facilitant f'usage des mobilités actives (sécurité routiére,
stationnement, ...).

Avec le soutien financier des fonds européens LEADER ainsi que le soutien technique et financier de la Région
Occitanie, le PETR du Pays Lauragais a ainsi acquis une flotte de 18 vélos & assistance électrique (VAE) destinés
2 &tre répartis sur plusieurs points de retrait couvrant I'ensemble du territoire.

En 2023, le déploiement de I'opération s'appuie sur un modéle privilégiant la proximité avec les habitants en
sollicitant des partenariats avec les communes et EPCI volontaires pour étre point de relai du prét. Il s'agira ainsi
de faire circuler des « mini-parcs » de VAE dans ces communes et EPCI volontaires, tout au long de l'année.

Article 1-  Objet de la convention

Cette convention a pour objet de définir les roles et les modalités d'intervention des partenaires du projet
expérimental de prét de Vélos a Assistance Electrique (VAE) auprés des habitants et travailleurs du périmétre
d'intervention du PETR du Pays Lauragais.

Article 2-  Fonctionnement global du prét de VAE

L'ensemble des modalités de prét de VAE auprés des habitants sont décrites de maniére exhaustive dans le cadre
de la convention de prét, jointe en annexe 1 de la présente convention.
Les principales modalités cadrant le systéme de prét sont les suivantes :
- Durée de prét de 2 semaines renouvelable, sous réserve que le VAE ne soit pas réservé par un autre
emprunteur
- L'emprunt est réservé aux habitants et travailleurs du territoire, sur justificatif de domicile ou, le cas
échéant, de l'employeur
- Les VAE sont mis a disposition lors de permanences régulieres tenues dans des lieux définis et répartis
sur le teritoire. Le lieu de prét concemné par la présente convention est précisé en en-téte de celle-ci.
- Un RIB ainsi qu'une preuve qu'il est assuré au titre de sa responsabilité civile sera demandé a 'usager
emprunteur

Article 3 - Matériel mis a disposition sur le lieu de permanence

Afin de rendre possible 'expérimentation, le PETR du Pays Lauragais a acquis le matériel cité ci-aprés et le met
gracieusement & disposition dans le lieu de prét désigné en en-téte de la présente convention.

Un certificat de mise a disposition sera établi lors de la remise de ce matériel sur le lieu de prét. Un modéle de ce
certificat est annexé & la présente convention.

Il sera cosigné par la commune-relai et le PETR du Pays Lauragais lors de la réception du matériel. Il comprend
deux zones :

- Une zone « Mise & disposition » : le contenu renseigné dans celle-ci aura une valeur contractuelle quant
4 la désignation et & l'état du matériel mis & disposition.

- Une zone « Enlévement du matériel » : & remplir et signer lors de la récupération du matériel par le PETR
du Pays Lauragais. Il fera foi quant & la deésignation et 3 létat du matériel enlevé. Dés cosignature de la
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zone « Enlévement du matériel », fla commune-relai sera libérée de ses obligations quant au matériel
conceme.

A titre indicatif, les modéles acquis par le PETR sont les suivants :
- Vélo a Assistance Electrique (VAE) de marque Atala, modéle Clever 6.1 28"
- Vélo a Assistance Electrique (VAE) de marque Atala, modéle Cult 26" 6.1
- Vélo Tout Terrain a Assistance Electrique (VTTAE) de marque Romet, modéle E-Rambler 29”

Sauf mention contraire dans le certificat de mise a disposition, chaque vélo, quel que soit son modeéle, est foumi
avec les accessoires suivants :
o 1 Batterie et son chargeur
1 Tatouage d'identification Auvray/ ICA
1 Antivol Onguard K9 112.5¢cm
1 jeu de clés : batterie et antivol
1 Compteur Giant Axact 9w
1 Kit de réparation Giant quick fix kit combo
1 manuel d'utilisation du vélo
1 Casque de marque Kali modéle Chakra Solo
1 Gilet haute visibilité

O0OO0OO0OO0OOO0OO

ll est par ailleurs possible de répondre au besoin spécifique de transport d'enfants en bas &ge, gréace a des siéges
porte-bébé.

A noter que, dans le cas ol un prét comporte un porte bébé, la convention établie avec I'emprunteur stipule dans
son article 2 que « 'emprunteur est responsable de la bonne fixation du siége sur le vélo et du bon usage du
siége » et que, par conséquent, « en aucun cas le PETR du Pays Lauragais et ses partenaires ne pourront étre
tenus responsables de dommages survenus dans le cadre de I'usage du siége ».

A titre indicatif et afin de faciliter le stockage des vélos et les éventuelles petites réparations qui devraient étre
faites, le PETR du Pays Lauragais peut également mettre & disposition sur le lieu de permanence les types
d'accessoires suivants :

Pompe(s) a pied Lezyne Macro Floor Drive
Rételier(s) / garage(s) a vélos 3 places

Jeux de 2 démonte pneus

Des consommables (chambres  air, rustines)

A noter que I'action concemée par la présente convention relevant d’une expérimentation, il est possible que la
répartition du parc de VAE par lieu de permanence puisse évoluer, notamment pour s'adapter & différents niveaux
de demande selon les zones du territoire.

Article 4 - Engagements du PETR du Pays Lauragais

Dans le cadre du présent partenariat, le PETR du Pays Lauragais s'engage & :
- Accompagner la commune-relai de maniére a assurer le bon déroulement de l'expérimentation de prét,
en particulier
o Formation au systéme prét et au fonctionnement des VAE
o L'aide a 'ajustement des outils et du systéme de prét en fonction des besoins de la commune /
de I'EPCI
o Assurer une « Hotline » pour les questions spécifiques (de la commune ou des usagers)
- Mettre a disposition des vélos en parfait état de fonctionnement et conformes aux régles en vigueur. Dans
ce but, le PETR assure des révisions réguliéres du matériel.
- En cas de sinistre survenu pendant la durée du prét & l'usager ou d'élément(s) manquant(s) constaté(s)
lors du retour du VAE, émettre un titre de recette a I'attention de I'usager emprunteur, dont le montant
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sera justifié par la facture correspondant aux frais engendrés par le sinistre ou par le rachat du(des)

élément(s) manquant(s). A noter qu'un RIB est demandé a l'usager dés la réservation du VAE, ceci afin
de faciliter la procédure d'une éventuelle émission de titre de recette.
Assurer la communication permettant de faire connaitre I'opération auprés des habitants du territoire et
mettre & disposition de la commune-relai des contenus lui permettant elle-méme de communiquer
Collecter et traiter les données recueillies dans le cadre du suivi et de 'évaluation de I'expérimentation.
Partager les résultats globaux et anonymes de ce suivi
Prendre & sa charge les frais d'assurance contre le vol et contre les dommages qui pourraient survenir
sur les VAE. Les garanties couvertes par le contrat d'assurance sont décrites a l'article 7 de la présente
convention.
Elaborer et fournir l'ensemble des modéles de documents nécessaires a la réalisation du prét et au suivi
des indicateurs d'évaluation du projet, notamment :

o Le modéle de convention de prét et ses annexes d'état des lieux

o Le questionnaire de retour d'expérience que I'emprunteur doit remplir en fin de période

d'emprunt.
o Le document présentant les gestes élémentaires d'utilisation d'un VAE

Article 5 - Engagements du propriétaire du lieu de permanence

La présente convention concerne les permanences qui se dérouleront dans le lieu de prét situé a I'adresse
mentionné en en-téte de la présente convention.

Le propriétaire du lieu de permanence s'engage ainsi a ce que le lieu cité ci-dessus :

o Réponde aux conditions de stockage des vélos permettant que ces derniers soient couverts par
les garanties vol et tous dommages du contrat d’assurance, selon les conditions décrites a
I'article 7 de la présente convention.

o Soit d'une surface suffisante pour accueillir le nombre de VAE prévu pour le lieu

o Soit couvert par un contrat d'assurance garantissant les dommages pouvant survenir dans le lieu

Article 6 - Engagements de la commune-relai

Dans le cadre du présent partenariat, la commune-relai s'engage a .

Etre relais de la communication développée autour de {'opération

Récupérer le mini-parc mis & disposition auprés de la commune-relai qui I'a accueilli precédemment (il
sera fait en sorte de que cette derniére commune soit la plus proche possible de la commune-relai
suivante)

Accueillir les habitants venant emprunter ou retourner un VAE et leur expliquer la finalité de cette
expérimentation portée par le PETR du Pays Lauragais et ses partenaires, ainsi que délivrer aux
emprunteurs les gestes élémentaires d'utilisation du VAE, comme indiqués lors des formations.

Assurer la gestion du planning de prét

Réceptionner et vérifier les documents justificatifs demandés dans le cadre de la convention de prét
annexée a la présente

Effectuer un état des lieux du matériel (VAE et accessoires prétés) lors du départ et du retour de celui-ci,
en:

Utilisant le modéle de document annexé & la convention de prét aux usagers

Evaluant I'état de I'ensemble des points d'attention listés dans ce modéle de document

En datant et faisant signer ces états des lieux par l'emprunteur

Communiquer au PETR du Pays Lauragais en fin de chague mois les conventions d’emprunt
signées, ainsi que les éventuels questionnaires remplis au format papier

Ne délivrer les VAE qu'aux personnes ayant préalablement signé la convention de prét remise par le
PETR du Pays Lauragais et ayant founi I'ensemble des piéces justificatives demandées
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- Respecter les conditions citées a l'article 7 de Ia présente convention, permettant la couverture
par 'assurance des sinistres qui pourraient survenir sur les VAE, en particulier la conservation entre 21h
et 7h des VAE non empruntés dans un local fermé a clef.

Article 7 - Modalités d’assurance du matériel
Le PETR du Pays Lauragais assure la couverture des sinistres ci-aprés, qui seraient susceptibles de survenir sur
les VAE mis a disposition.

Une garantie contre le vol
La garantie est prise en charge lorsque le vol survient dans les circonstances suivantes :

Par agression.

Par effraction d’un véhicule ou d'un local privatif fermé a clef.

Dans un local fermé a clef y compris des locaux communs.

Par effraction d'un dispositif antivol agréé' qui doit attacher le cycle & un point fixe.

Et en tout autre lieu, uniquement entre 7 heures et 21 heures.

Par effraction d'un dispositif antivol agréé qui doit attacher le cycle & un point fixe, ou le vol sur le porte-
vélo fixé sur un véhicule automobile ou & sa remorque.

En revanche, le vol ne reléve pas du contrat d'assurance lorsqu'il survient dans les circonstances suivantes :

Le vol de la batterie des cycles & pédalage assisté, lorsque celle-ci est volée indépendamment du cycle
lui-méme.

Le vol des remorques et du porte-vélo.

La perte du bien assuré.

Les vols survenus entre 21 heures et 7 heures en dehors d'un local fermé a clef

Une garantie « Tous Dommages Matériels »
La garantie « tous dommages matériels » couvre 'ensemble du parc de VAE mis a disposition pour I'opération, en
tous ligux.

Tout sinistre devra étre signalé au plus 8t auprés du PETR du Pays Lauragais, afin que ce demier puisse engager
les procédures adéquates auprés de son assureur.

" L'antivol fourni avec le VAE répond 4 la catégorie des antivols agréés
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Article 8 - Confidentialité et protection des données des
emprunteurs

L'ensemble des partenaires s'engagent & respecter la confidentialité des données et des documents remis par les
usagers emprunteurs, afin d'effectuer I'emprunt des VAE. Sauf autorisation de 'usager emprunteur, ces données
et documents seront utilisés uniquement dans le cadre de l'opération citée en objet & l'article 1.

Article 9 - Période couverte par la convention, avenants et
conditions de résiliation

La présente convention ne peut étre modifiée que par avenant signé par les parties. Les avenants ultérieurs feront
partie de la présente convention et seront soumis a I'ensemble des dispositions qui la régissent.

Elle peut également prendre fin de maniére anticipée & la demande d'une des parties cocontractantes, agissant en
vertu d'une délibération exécutoire, pour un motif d'intérét général, a lissue d'un préavis de 3 mois et ce, sans
indemnité. Cette décision fait I'objet d'une information par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait 4 : MONTFERRAND
Le : Erreur ! Source du renvoi introuvable.

Nom de la commune en charge des permanencesPETR du Pays LAURAGAIS

Nom de la commune
Gilbert HEBRARD - Président Prénom NOM du représentant Iégal - MaireErreur !
Source du renvoi introuvable.
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Annexe 1 — Convention établie entre le PETR, pays du Lauragais, 'emprunteur et la
commune-relai pour chaque VAE prété

Convention de prét gratuit de Vélos a Assistance
Electrique (VAE) aux habitants et travailleurs du Pays
Lauragais

N° de VAE irété :

N°® de convention : 22- Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Lieu de retrait et de retour du VAE : Nom lieu de retrait

L'emprunteur : Prénom, NOM et n° de téléphone de Pusager emprunteur
Période de prét : du Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. Au Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.

Un questionnaire sur votre expérience avec le VAE sera a remplir a Pissue du prét.

Vous pouvez le retrouver a 'adresse suivante,
https://forms.office.com/riwrAqEf7Zje

ou en photographiant le QR code ci-dessous
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En vertu de la délibération 26/2015 du 7 décembre 2015 approuvant le projet de territoire comprenant la mise en
place d'actions en matiere de transition énergétique, notamment I'élaboration d’un Plan Climat Air Energie
Territorial & I'échelle du territoire du Pays Lauragais, permettant d'assurer la cohérence avec le SCOT,

En vertu de la délibération 23/2016 du 23 mai 2016 portant sur la compétence « Elaboration Plan Climat Air,
Energie, Territorial » & 'échelle du PETR du Pays Lauragais

Vu la délibération 22/2020 du 10 février 2020 adoptant le PCAET du PETR et son programme d'actions qui
s'articule autour de 8 objectifs opérationnels parmi lesquels la diversification de I'offre de mobilité,

Vu la délibération 37/2021 du 24 juin 2021 approuvant I'opération d'incitation & la mobilité alternative (VAE-phase2)
et son plan de financement,

Vu la délibération 22/2022 du 23 juin 2022 : Autorisant la signature des conventions partenariales et I'émission de
titres de recette en cas de dommages ou éléments manquants dans le cadre du projet expérimental d'incitation &
la mobilité altemative,

Vu la convention de partenariat établie entre le PETR du Pays Lauragais, la commune-relai et, le cas échéant, le
propriétaire des locaux accueillant la permanence de prét, dénommeée « Convention de partenariat pour la mise a
disposition de Vélos a Assistance Electrique (VAE) auprés des habitants et travailleurs du Lauragais »

Entre :

Le Pole d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Lauragais,
3 chemin de I'Obélisque 11320 Montferrand
Représenté par son Président Gilbert Hébrard,

Et:
La commune de Nom de la commune en charge des permanences, ci-apres dénomée « la commune-relai »,
Représentée par Prénom NOM du représentant légal en sa qualité de statut du représentant légal

Et:

L'emprunteur, désigné comme tel ci-dessus, en en-téte de convention et dont l'identité y est déclinée.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule
Dans le cadre du Plan Climat qu'il porte, le PETR du Pays Lauragais expérimente un service de prét gratuit de
Vélos a Assistance Electrique (VAE) auprés des habitants et travailleurs du territoire. Ce projet bénéficie du soutien
financier des fonds européens LEADER ainsi que le soutien technique et financier de la Région Occitanie.
Les pnncnpaux objectifs de ce prOJet expeérimental sont :
D'inciter la population a changer ses modes de déplacements quotidiens. Il s'agit en particulier de
remplacer l'usage de la voiture individuelle thermique par des modes de transports doux ou partagés.
Dans ce cadre et pour les déplacements de courtes distances, le vélo peut représenter une alternative &
la voiture. De maniére générale et en particulier dans le contexte altimétrique et météorologique (vent) du
Lauragais, le VAE constitue une opportunité pour rendre accessibles des trajets sur des distances et des
dénivelés plus importants, ainsi que pour toucher un public plus 4gé ou moins sportif.
- Daffiner la connaissance des freins et motivations individuels & 'adoption du vélo dans les
pratiques modales quotidiennes. Le relevé des retours d'expériences des emprunteurs ayant essayé les
VAE permettra de continuer a rendre d'autant plus pertinents les futurs projets d’altermobilité qui pourront
étre déployés par les acteurs du territoire Lauragais.
- Enfin, toujours au travers des retours d'expériences concrets relevés, de mieux cerner les besoins du
territoire en matiere d’infrastructures facilitant I'usage des mobilités actives (sécurité routiére,
stationnement, services vélo, ...).

Dans le cadre de cette opération, I’emprunteur fait partie intégrante de
I'expérimentation. Le retour d’expérience de ce dernier est donc indispensable
pour une bonne évaluation de I’action.




Article 1-  Objet de la convention

Cette convention a pour objet de définir les modalités de prét de matériel dans le cadre du projet expérimental de
prét de Vélos & Assistance Electrique (VAE) auprés des habitants et travailleurs du périmétre d'intervention du
PETR du Pays Lauragais.

Article 2 - Modalités de prét

Les modalités de prét sont les suivantes :

- Durée de prét de 2 semaines renouvelables, sous réserve que le VAE ne soit pas réservé par un autre
emprunteur

- L'emprunt est réservé aux habitants et travailleurs du territoire couvert par le PETR du Pays Lauragais
(Communautés de communes Terres du Lauragais, Lauragais Revel Sorézois, Castelnaudary Lauragais
Audois et Piege Lauragais Malepére)

- Les VAE sont mis & disposition lors de permanences tenues dans des lieux définis et répartis sur le
territoire. Le lieu concemé par la présente convention est précisé en en-téte de celle-ci.

Un état des lieux est établi au départ et au retour du matériel. Celui-ci fait foi concernant 'état du VAE et de ses
accessoires lors de 'emprunt et du retour de ces derniers. L'état des lieux est établi par I'agent désigné par la
commune-relai de prét. Celui-ci est dénommé « agent effectuant le prét » dans le cadre de I'état des lieux annexé
a la présente convention.

Description et propriété du matériel

Les vélos, équipements et accessoires sont réputés étre conformes a la réglementation en vigueur lors de leur prét
et en bon état de fonctionnement.

Le matériel prété (VAE et accessoires tels que décrits dans I'état des lieux annexé a la présente convention) reste
la propriété exclusive du PETR du Pays Lauragais, pendant toute la durée du prét. L'emprunteur ne peut les sous-
louer & un tiers. L'emprunteur est le seul responsable de tous dégats causés au matériel prété ou du fait de son
utilisation.

En cas d’emprunt d’un siege bébé

Afin de répondre aux besoins spécifiques, comme le transport d’enfants en bas &ge, des siéges bébé peuvent étre
mis & disposition, sous réserve de disponibilité.

En cas d'emprunt d'un siége bébé, 'emprunteur est seul responsable de la bonne fixation du siége sur le vélo et
du bon usage du siége. En aucun cas le PETR du Pays Lauragais et ses partenaires ne pourront étre tenus
responsables de dommages survenus dans le cadre de l'usage du siége.

Article 3-  Engagements de I'emprunteur
En signant la présente convention, femprunteur s'engage sur les points et déclarations décrits ci-apres.
Participation a I'expérimentation
Afin de rendre efficace I'expérimentation, femprunteur s'engage a répondre au questionnaire de retour
d'expérience a lissue de la période d’emprunt. Ce demnier est & renseigner de préférence en ligne, a I'adresse
mentionnée sur la page de garde de la présente convention. Le cas échéant, une version papier de ce
questionnaire sera également disponible sur le lieu de permanence.

Piéces a fournir
L'emprunteur s'engage a foumir les piéces suivantes, afin d'avoir accés & 'emprunt d'un VAE :
- UnRIB (cf. « Restitution du VAE et garantie » en page suivante)
- Une piéce d'identité (carte d'identité, permis de conduire, passeport).
- Unjustificatif d'assurance responsabilité civile a son nom. Celui-ci dégage le PETR du Pays Lauragais et
ses partenaires de toute responsabilité découlant de I'utilisation du matériel prété, notamment en ce qui
conceme les accidents et les dommages causés a des tiers du fait de l'usage du vélo.
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Aptitude et usage du vélo

- L'emprunteur déclare étre apte & la pratique du vélo et n'avoir connaissance d'aucune contre-indication
médicale. Les personnes mineures doivent fournir une autorisation signée par leur représentant légal leur
permettant d’emprunter un vélo. Le PETR du Pays Lauragais et ses partenaires ne pourront étre tenus
pour responsables des dommages dus a l'inaptitude de I'utilisateur.

- L'emprunteur s'engage a se soumettre au réglement du code de la route. S'il contrevient aux lois et aux
réglements en vigueur au cours de 'emprunt, le PETR du Pays Lauragais et ses partenaires ne pourront
en aucun cas étre tenus pour responsables.

- L'emprunteur s'engage & utiliser le matériel avec soin et dans la limite de ses capacités, & respecter les
consignes d'usage et de sécurité, a utiliser le vélo emprunté dans des conditions normales.

- lI's’engage a restituer le vélo dans son état d'origine aux dates convenues dans la présente convention.

Vols et dégradations

- L’emprunteur reconnait que le matériel prété est en parfait état de marche et son état conforme 3 I'état
des lieux de départ, annexé a la présente convention

- L'emprunteur s'engage & tout mettre en ceuvre pour éviter le vol ou la dégradation du vélo emprunté. A
cet effet, quelle que soit la durée du stationnement du vélo, il s'engage & respecter les conditions citées
a l'article 4 de la présente convention, permettant la couverture par I'assurance des sinistres qui pourraient
survenir sur les VAE, en particulier la conservation entre 21h et 7h du VAE dans un local fermé 2 clef.

- L'emprunteur ne peut pas engager de travaux de réparation de sa propre initiative. Il est tenu d'en informer
le PETR du Pays Lauragais ou la commune-relai et de rapporter le vélo. L'emprunteur ne pourra réclamer
ni le remboursement de frais ou de facture, ni dommages et intéréts.

- En cas de vol, 'emprunteur doit justifier, auprés du PETR du Pays Lauragais et dans un délai maximal de
24 heures aprés le vol, d'un dépét de plainte effectué auprés d'un commissariat de police ou d'une
gendarmerie.

Restitution du VAE et garantie
Le VAE emprunté doit impérativement étre restitué sur le lieu indiqué en en-téte de la présente convention, au plus
tard le jour et heure qui y sont également mentionnés.
Le VAE et ses accessoires doivent étre restitués conformément aux renseignements inscrits dans I'état des lieux
de départ, annexé a la présente convention.
En cas de sinistre survenu pendant la durée du prét du VAE ou d'élément(s) manquant(s) constaté(s) lors du retour
du VAE, la remise en état sera & la charge de I'emprunteur. A cet effet, un titre de recette sera émis par le PETR
du Pays Lauragais auprés de la Trésorerie, & I'attention de 'emprunteur. Un RIB est demandé avant tout emprunt
aux usagers emprunteurs, afin de faciliter cette procédure le cas échéant.
Le montant sera justifié par le devis correspondant aux frais engendrés par le sinistre ou par le rachat du(des)
élément(s) manquant(s), selon les principes suivants :
- En cas de non-conformité de 'état des lieux de retour du matériel avec celui effectué lors de 'emprunt
- Le montant du fitre de recette est justifié par un devis faisant état du montant des réparations &
entreprendre ou, le cas échéant, du matériel a racheter
- Le montant du titre de recette est plafonné a la valeur du VAE neuf et de ses accessoires associés, Ia
facture d'achat de ces demiers faisant foi.

Un justificatif pourra étre remis a l'utilisateur, & sa demande, une fois le réglement encaissé.

Article 4 - Modalités d’assurance du matériel

Le PETR du Pays Lauragais assure la couverture des sinistres cités ci-aprés et qui seraient susceptibles de
survenir sur les VAE mis & disposition.

Une garantie contre le vol

La garantie est prise en charge lorsque le vol survient dans les circonstances suivantes :
- Par agression.
- Par effraction d'un véhicule ou d'un local privatif fermé & clef.
- Dans un local fermé & clef y compris des locaux communs.
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- Par effraction d'un dispositif antivol agréé? qui doit attacher le cycle & un point fixe.

- Et en tout autre lieu, uniquement entre 7 heures et 21 heures.

- Par effraction d'un dispositif antivol agréé qui doit attacher le cycle & un point fixe, ou le vol sur le porte-
vélo fixé sur un véhicule automobile ou a sa remorque.

En revanche, le vol ne reléve pas du contrat d’assurance lorsqu'il survient dans les circonstances suivantes :
- Le vol de la batterie des cycles a pédalage assisté, lorsque celle-ci est volée indépendamment du cycle
lui-méme.
- Le vol des remorques et du porte-vélo.
- La perte du bien assure.
- Les vols survenus entre 21 heures et 7 heures en dehors d'un local fermé & clef

Une garantie « Tous Dommages Matériels »

La garantie « tous dommages matériels » couvre I'ensemble du parc de VAE mis a disposition pour 'opération, en
tous lieux. Tout sinistre devra étre signalé au plus tot auprés de la commune-relai ou du PETR du Pays Lauragais,
afin que ce demier puisse engager les procédures adéquates auprés de son assureur.

Article 5-  Période couverte par la convention et conditions de
résiliation
La présente convention s'applique dés sa signature et jusqu'é la signature d'un état des lieux de retour conforme

4 celui établi au départ et une fois l'ensemble des engagements de I'emprunteur honorés, notamment le
renseignement du questionnaire de refour d’expérience.

Elle peut également prendre fin de maniére anticipée, sans indemnité, & ia demande d'une des parties
cocontractantes, auquel cas la date de fin de convention sera, comme mentionné ci-dessus, la date inscrite dans
le champ de I'état des lieux de retour.

Article 6 - Informatique et liberté

L'ensemble des partenaires s'engagent  respecter la confidentialité des données et des documents remis par les
usagers emprunteurs, afin d'effectuer 'emprunt des VAE. Ces données et documents seront utilisés uniquement
dans le cadre de l'opération citée en objet & l'article 1.

Conformément aux articles 39 et suivants de Ia loi no 78-17 du 6 janvier 1978, relative a l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accés, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concement. Pour exercer ce droit, adressez-vous au PETR du Pays Lauragais :
contact@payslauragais.com ou par courrier au 3, chemin de 'Obélisque, 11320 MONTFERRAND.

Fait en deux exemplaires & Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte., le __/___/

Nom de la commune en charge des permanencesPETR du Pays LAURAGAIS Nom de la commune
L'emprunteur

Gilbert HEBRARD - Président ~ Prénom NOM du représentant légal - MaireErreur! Source du renvoi

introuvable.

2 |'antivol fourni avec le VAE répond & la catégorie des antivols agréés
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Point 8-Convention de mise a disposition annuelle du local de I’Espérou







Convention de mise a disposition annuelle du local - Place de

I'Espérou
(ASSOCIATION)

Entre les soussignés, d'une part,

Monsieur Bernard BREIL, Maire en exercice de la commune de MONTREAL, dont le siége est a I’Hotel de
Ville, sis rue de la mairie 11290 MONTREAL, agissant en cette qualité et diment habilité aux fins des
présentes par délibération du conseil municipal du 23 mai 2020, transmise au représentant de I'Ctat dans le
département le 26 mai 2020,

ci-apres désigné "la Commune"

et, d'autre part,

Monsieur Thibault REMAURY, représentant Monseigneur Bruno VALENTIN Président

de I’Association Diocésaine de I’Aude,
Ci apres désignée « I’ Association »

I1 a ét€ convenu ce qui suit :

1 - Objet de la convention :

La commune décide de soutenir 1’ Association Diocésaine de 1’ Aude, en mettant gratuitement a sa disposition le
local ci-aprés désignés qui lui appartient.

La présente convention vaut autorisation d'occupation du domaine privé de la commune.

Elle est faite a titre précaire et révocable a tout moment pour des motifs d'intérét général.

Les membres de 1’ Association devront veiller a la bonne utilisation et la propreté des locaux.

2- Destination des lieux mis 2 disposition :

2.1 — Description du local

Surface : 2

Capacité maximum du local : personnes dans la salle de m?,
Tables rondes :

Tables rectangulaires :

Chaises :

Rangement :

2.2 - Etat des lieux des locaux

L’association déclare qu'elle utilisera la salle pour les réunions, activités paroissiales et enseignement du
catéchisme.

L'association doit gérer et rendre les lieux en bon état de propreté et de rangement.

Ainsi, il appartient & I’association, en tant qu'utilisateur, de signaler immédiatement & la commune, et avant
l'utilisation, toutes les anomalies ou dégradations constatées et, le cas échéant, celles qui seraient survenues
durant le temps de son utilisation.

Apres accord de la commune, tous travaux, embellissements, améliorations, agrandissements et installations
quelconques faits par l'association, deviendront, lors de son départ des lieux, la propriété de la collectivité
locale, sans indemnité de sa part.

2.3 — Destination du local

Le Président, déclare que la Salle sera uniquement utilisée pour les activités prévues par les membres de son
association, et s’engage a prendre TOUTES les dispositions nécessaires au bon déroulement de son activité et
au maintien de I’ordre, tant dans la Salle qu’aux abords immédiats. Il est rappelé que les salles communales



ne sont pas propriété des associations mais mises a disposition gratuitement et que celles-ci pourraient
étre louées et prétées par la mairie pour d’autres associations.

3 - Engagements :

La jouissance des locaux mis a la disposition de 1’association implique le maintien en bon état d’entretien de
ceux-ci, a la charge de 1’association, ainsi que 1’assurance des lieux et la réparation ou le remplacement de toute
dégradation occasionnée du fait de ’activité de cette association.

La mise & disposition est consentie aux conditions et charges habituelles en la mati¢re et notamment :

- se conformer aux lois et réglements en vigueur notamment en ce qui concerne 1’ordre public, I’hygiéne,
le travail et les bonnes mceurs,

- se conformer, pour I’exploitation de son activité aux lois, réglements et prescriptions administratives et
s’abstenir d’exercer dans les locaux toute activité soumise & autorisation administrative avant d’avoir
obtenu cette derniére,

- respecter la tranquillité des proches habitants,

- rendre les lieux en bon état de propreté et de rangement.

La commune s’engage a mettre a disposition le local de maniére prioritaire mais non exclusive.
Ledit local a fait ’objet de travaux d’aménagement récents tels que: sanitaires, chauffage, installation
électrique

4 - Durée de la mise 2 disposition - remise et restitution des clefs :

La Salle est mise & disposition de 1’association pour les réunions, activités paroissiales et cours de catéchisme
conformément & un planning défini en début d’année.

Pour une durée de 30 ans a compter de la signature.

L’usage de la salle est prioritaire mais pas exclusive : en cas de besoin le local peut étre réquisitionné par la
commune pour des raisons d’intérét général.

5 - Prix de la mise a disposition :
La présente mise & disposition consentie a titre gratuit porte sur le domaine privé de la commune.
Elle est faite a titre précaire et révocable & tout moment pour des motifs d’intérét général.

6 - Responsabilités et assurances :

Les locaux sont assurés par la commune en qualité de propriétaire, et par 1’ Association en qualité de locataire.
L’association sera responsable de tous les dommages pouvant résulter des activités exercées par elle dans les
locaux mis a sa disposition.

Préalablement & 1’utilisation des locaux Le Président de 1’Association Diocésaine de 1’Aude reconnait avoir
souscrit une police d’assurance auprés de la Compagnic Mutuelle Saint Christophe, numéro de police
002 082 002 4000 187 couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités exercées au cours de
Iutilisation des locaux mis a disposition (notamment les risques d’incendie, d’explosion, vol, foudre, bris de
glace, dégits des eaux, et contre tous les risques locatifs et les recours des voisins et des tiers résultant de son
activité ou de sa qualité).

Le Président de 1’Association Diocésaine de 1’Aude fournira une attestation de leur assureur certifiant que la
responsabilité civile est couverte pour I’activité qu’ils organisent dans le local.
Il avisera la commune d’une dégradation dont ils ont fait le constat.

Fait et signé en deux exemplaires, 1'un pour la Commune, I’autre pour le diocése de I’Aude
a Montréal, le 15 avril 2023

Le Maire, Bernard BREIL Pour le Président de I’ Association Diocésaine de I’Aude,
Thibault REMAURY



Point 9-Convention relative a la disponibilité opérationnelle et/ ou de formation d’un sapeur-
pompier volontaire pendant son temps de travail
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i__‘l! POMPIERS DE LAUDE

CONVENTION RELATIVE A LA DISPONIBILITE

OPERATIONNELLE ET/OU DE FORMATION D’UN
SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE PENDANT SON
TEMPS DE TRAVAIL

VU le Code de la Sécurité Intérieure, articles L.723-3 a L.723-20 et articles R.723-1 4 R.723-5
VU le Code Général des Collectivité Territoriale

VU le Code du Travail

VU le Code de la Sécurité Sociale

VU le Code Général des Impéts

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations du fonctionnaire

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives a la fonction
publique territoriale

VU laloin°® 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée par la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 relative
a la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie
contractée en service

VU la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les Corps de sapeurs-
pompiers, modifiée par I'ordonnance n°2012-351 relative a la partie législative du code de la sécurité
intérieure

VU la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative a I'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et &
son cadre juridique

VU le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs- pompiers volontaires, modifié par le décret
n°2014-1253 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de Ia
sécurité intérieure

VU le décret n° 2015-601 du 2 juin 2015 relatif aux indemnités des sapeurs- pompiers volontaires

VU le décret 2022-1116 du 4 ao@it 2022 fixant les conditions d’attribution du label « employeur
partenaire des sapeurs-pompiers »

VU l'arrété du 22 aofGit 2019 relatif aux formations des sapeurs- pompiers professionnels et volontaires

VU Yarrété du 6 mai 2000 fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive
au sein des services départementaux d’incendie et de secours

VU le réglement de formation départemental des sapeurs-pompiers.

VU la délibération n°5 du Conseil d’Administration du SDIS 11
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PREAMBULE

Dans le département de I’Aude, 45 centres d'interventions mixtes (professionnels et
volontaires) et 2 antennes estivales assurent la couverture de I’ensemble des risques présents.
Ils sont armés par un effectif d’environ 190 sapeurs-pompiers professionnels (SPP) et 2044
sapeurs-pompiers volontaires (SPV).

La loi n°96-370 du 3 mai 1996 définit les missions des SPV et les mesures visant & favoriser leur
disponibilité. Les autorisations d’absence pendant le temps de travail, acceptées par
I'employeur, sont destinées a assurer :

- Les missions opérationnelles pour des activités de secours et de soins d’urgence aux
personnes (SSUAP), d’incendie, d’opérations diverses, du feu de forét et de secours routiers
(dans le cas d'un engagement différencié, seulement des activités concernant le SSUAP) ;

- Les actions de formation (cf. arrété de formation).

La présente convention précise, aussi bien pour I'employeur que pour le Service
départemental d'incendie et de secours de I'Aude (SDIS 11) et le SPV, les conditions et les
modalités pratiques de la disponibilité opérationnelle et/ou de formation du salarié SPV,
pendant son temps de travail.

[ Entre les sousignés : I

Dénomination sociale : Mairie de Montréal

Adresse de l'employeur: | o o 4o |a mairie - 11290 MONTREAL

Tél. de I'employeur : 04.68.76.20.05

Adresse mail : mairie-montreai11@wanadoo.fr

Représenté aux fins de la
présente par :
En qualité de :

Monsieur Bernard BREIL

Maire

Ci-aprés dénommé : « L’employeur »

L ET |

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de I’Aude (SDIS),
Représenté par Monsieur Christian RAYNAUD,

Président du Conseil d'administration du SDIS,

Ci-aprés dénommé "Le SDIS",
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

OPERATIONNEL (cochez les différentes mentions retenues)

CHOIX
Retard a I’'embauche
= Le sapeur-pompier volontaire est autorisé & avoir des retards a 'embauche suite 4 une
intervention ayant débuté avant les heures de travail. X
L'employeur sera prévenu au plus t6t en cas de retard. L’agent s’engage a regagner son poste
dans les plus brefs délais suivant I'intervention. Un justificatif de retard peut étre demandé
par I'employeur (Annexe 5)
Disponibilité totale
- Le sapeur-pompier volontaire est autorisé a quitter son travail dés le déclenchement de
l'alerte et doit réintégrer sans délai son poste dés que la remise en état du matériel est X

effectuée.

L'employeur est prévenu au plus tot en cas de retard. Un état de planning est dressé par la
Service opération du SDIS et est transmis par le biais du chef de centre de l'agent
Y'employeur chaque fin de mois.

Disponibilité spécifique

=> Le sapeur-pompier volontaire est autorisé a quitter son travail dés le déclenchement de la
2tme glerte (interventions importantes, renforts opérations simultanées...), ou du fait de la
spécialité exercée (conducteur d’engin pompe, chef d’agres...) ou sur appel téléphonique a
la demande expresse du chef de centre et/ ou de son adjoint auprés du supérieur hiérarchqiue
de I'agent - SPV (annexe 1).

Il doit réintégrer son poste dés que la remise en état du matériel est effectuée.

L'employeur est prévenu au plus t6t en cas de retard. Un état de planning est dressé par la
Service opération du SDIS et est transmis par le biais du chef de centre de l'agent a
I'employeur chaque fin de mois.

Une planification de cette disponibilité peut-étre convenue entre I’employeur et le SDIS.

Disponibilité planifiée

- Pendant les journées ou demi-journées prévues par un calendrier, établi entre le chef de
centre et 'employeur, planifiant les périodes dites "de garde" (ou "astreinte Bip") le SPV est
autorisé a quitter son travail dés le déclenchement de I'appel et doit réintégrer sans délai son
poste dés que la remise en état du matériel est effectuée.

L'employeur est prévenu au plus tot en cas de retard. Un état de planning est dressé par la
Service opération du SDIS et est transmis par le biais du chef de centre de I'agent a
I'employeur chaque fin de mois.
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Pas de disponibilité opérationnelle
> Le sapeur-pompier volontaire n’est pas autorisé a avoir une activité opérationnelle
pendant son temps de travail.

Disponibilité exceptionnelle

Période d’exception : En raison d'un risque exceptionnel, cette derniére est décrétée par le
Directeur départemental d’incendie et de secours de I’Aude (24 & 72h). Una appel (sms ou
mail) est alors lancé aux employeurs de SPV afin de les solliciter pour libérer, leur(s) agent(s)
dans le but de compléter le dispositif préventif ou curatif de secours.

Plans ORSEC : déclenchés par le Préfet et pour lesquels I'engagement du SPV peut se faire
en obtenant 'accord préalable de I'employeur.

Interventions de grande ampleur : nécessitent I'engagement de nombreux personnels, et ce,
sur demande expresse du Chef de centre auprés du supérieur hiérarchgie de I'agent - sous
l'autorité du Directeur départemental.

Dans tous les cas, il appartient au SPV de ne pas s'engager sur une opération de
secours des lors qu'il a la connaissance d'un travail impératif a réaliser.

- Lorsque plusieurs SPV sont employés dans la méme collectivité/entreprise, les modalités et le
nombre de SPV autorisé a quitter leur travail sont déterminés au préalable par I'employeur
afin d’assurer la continuité du travail dans la collectivité/l'entreprise.

Les nécessités de 1'établissement peuvent, & certaines époques, obliger I'employeur a conserver l'intégralité de
ses personnels en activité.
Période d’indisponibilité saisonniére : dt ......cceviverneeniiiiianinnroniiens Al ciiiiienie i innsnncinssnsisn e

Dans le cadre de I'application de la présente convention, le SPV bénéficiaire pergoit
I'intégralité de son salaire ainsi que tous les avantages sociaux afférents.

Outre son salaire, et conformément a 1’art.11 de la loi du n°96-370 du 3 mai 1996, le
SPV a droit, pour les missions de sécurité civile de toute nature, 4 des
indemnisations horaires servies par le service départemental d’incendie et de
secours. Ces indemnisations ne sont assujetties a aucun imp6t ni soumises aux
prélévements prévus par la législation sociale. Elles sont incessibles et
insaississables. Elles sont camulables avec tous revenus ou prestations sociales.
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FORMATION (cochez les différentes mentions retenues)

La durée minimale de la formation est fixée a :

- 30 jours sur les 3 premiéres années qui suivent le recrutement (en tant que SPV), dont 10 jours

durant la premiére année au titre de la formation initiale ;

- 5 jours par an au titre de la formation continue.

II est également permis & un SPV de mener des actions de formations au profit du centre de
formation départemental du SDIS ou encore de 1'Union départementale des sapeurs-pompiers

de l’Aude (UDSP11 - réseau associatif).

CHOIX

Sur son temps de travail

> Le sapeur-pompier volontaire est autorisé a s'absenter, pendant son temps de travail, pour
participer aux actions de formation et de maintien des acquis (dans la limite de 10 jours/an
ou 5 jours/an selon le cas) ; sa rémunération est maintenue pendant la durée de formation

Sur ses congés annuels uniquement
= Le sapeur-pompier volontaire pose des jours de congés annuels pour effectuer les
formations et le maintien de ses acquis

La demande d’autorisation d’absence afin de participer 4 une action de formation doit
intervenir suffisament & I'avance et suivre un plan de formation établi 3 amont pour permettre

une meilleure organisation des services afférents.

Le refus d'autorisation d'absence est possible malgré la conclusion de la présente
convention si des nécessités de bon fonctionnement de I'entreprise/collectivité I'imposent.

CHOIX

L’employeur accorde la possibilité de reporter sur I'année suivante les jours | OUI

NON

d’absences autorisés et non utilisés dans I'année en cours, dans la limite
mximale du 5 jours. Ce report ne peut se faire que de 'année N sur I'année | x
N+1.

prévue a I'article L 6331-1 du code du travail.

Conformément a Iarticle 8 de la loi n°96-370 modifié relative au développement du
volontariat chez les sapeurs-pompiers, la rémunération et les prélévements sociaux y
afférents i I'absence sont admis au titre de la formation professionnelle continue
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CHOIX

OPERATIONNEL

Sans subrogation
= L’employeur ne souhaite pas percevoir les indemnisations pergues par le

sapeur-pompier volontaire et s'engage a maintenir son salaire et les
avantages sociaux afférents dans leur intégralité pendant son absence.

Avec subrogation

> L'employeur demande a percevoir les indemnisations horaires
"assujetties 4 aucun imp6t ni soumises aux prélévements prévus par la
législation sociale" en lieu et place du sapeur-pompier volontaire, dés lors :

- Qu'il se rend en intervention sur son temps de travail ;
Et
- Que sa rémunération et les avantages afférents sont maintenus.

L’employeur est informé des heures passées en intervention pendant le
temps de travail par le chef de centre qui lui fournit mensuellement un état
de planning réalisé par le Service opération du SDIS.

Récupération d’heures

= Les heures passées en intervention pendant son temps de travail doivent
étre effectuées par le salarié ultérieurement. Pendant ces heures d’absence,
le SPV percoit les indemnisations mentionnées a l'article 8, sa rémunération
et les avantages afférents sont maintenus L'employeur est informé des
heures passées en intervention pendant le temps de travail par le chef de
centre qui lui fournit mensuellement un état de planning réalisé par le
Service opération du SDIS.

Quota d’heures

- Des que le quota de .... Heures d’absence défini entre les 2 parties est
dépassé, 'employeur demande & étre subrogé dans le droit du sapeur-
pompier volontaire 4 percevoir ses indemnisations.

Ainsi toute sollicitation complémentaire entrainant un dépassement du
quota défini, le salarié continu a percevoir I'intégralité de son salaire mais
cesse de percevoir les indemnisations de la part du SDIS, lesquelles sont
subrogées et versées a I'employeur.
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CHOIX

FORMATION

Sans subrogation

- L’employeur ne souhaite pas percevoir les indemnisations pergues par le
sapeur-pompier volontaire et s’engage a maintenir son salaire et les
avantages sociaux y afférents dans leur intégralité.

Avec subrogation

- L'employeur demande a percevoir les indemnisations horaires (dans la
limite de 8 indemnisations/jours) liées a la formation en lieu et place du
sapeur-pompier volontaire dés lors qu'il se rend en formation sur son temps
de travail. La rémunération de I'agent est maintenue dans son intégralité.

Pour permettre cette disposition, 1'annexe 6 est renseignée pour chaque
action de formation par I'employeur et le sapeur-pompier volontaire. Une
fois ce document rempli, le SPV postule au stage 4 'aide d'une fiche de
candidature assortie de 'annexe 6 renseignée.

La présente convention peut étre modifiée d'un commun accord, 3 la demande de I'une ou
l'autre partie, et notamment, en cas de modification de la situation des sapeurs-pompiers
volontaires tant en ce qui concerne leur lien avec I'employeur qu’avec le SDIS.

Entrent dans le champ d’application toutes modifications dans les gardes et astreintes des SPV
qui doivent étre adressées a I'employeur.

La présente convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite
reconduction chaque année, sauf dénonciation expressément formulée au moins deux mois
avant la date d’anniversaire de I’entrée en vigueur de la convention.

A l'issue d’une concertation préalable, la présente convention peut étre résiliée sur demande
motivée de I'une ou I'autre partie.

La Convention cesse de produire ses effets :

- soit dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de I'autre partie ;

- soit a la date de cessation des fonctions du SPV ;

- soit 4 la date de cessation des fonctions au sein de I'entreprise ou la collectivité.
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Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires
bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou a I'occasion du
service, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent.
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Les intéressés peuvent toutefois demander, dans un délai déterminé a compter de la date de
l'accident ou de la premiére constatation médicale de la maladie, le bénéfice du régime
d'indemnisation institué par la présente loi s'ils y ont intérét.

A leur demande, le SDIS rembourse aux communes de moins de 10 000 habitants la
rémunération, charges comprises, maintenue durant l'arrét de travail du sapeur-pompier
volontaire ainsi que les frais mentionnés au 1° de l'article 1er.

En cas de retard ou de défaillance dans la mise en ceuvre du régime d'indemnisation
incombant a l'autorité d'emploi compétente en application du premier alinéa, le SDIS procede
au réglement immédiat des prestations afférentes au régime d'indemnisation institué par la
présente loi et se fait rembourser ces prestations.

Le présent article est applicable quelle que soit la cause de I'accident survenu dans le temps et
le lieu du service, dans l'exercice ou & l'occasion de l'exercice de l'activité du sapeur-pompier
volontaire ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute
personnelle ou de toute autre circonstance particuliere détachant I'accident du service

La présente convention entre en vigueur a la date de signature.

Fait a (Q\QM, 1€ covenieecee i neven vene

L’Employeur Président du Conseil
Maire de Montréal d’ Administration du SDIS de
I'Aude
M. ...Bemard BREIL M. Christian RAYNAUD

JOINDRE UN RIB DE L'EMPLOYEUR
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Annexe 2 : MODALITES D’APPLICATION DE LA PRESENTE CONVENTION POUR
LA PARTIE OPERATIONNELLE

Version 2023-mars

Modalités de départ du lieu de travail

L’employeur autorise le SPV a quitter son lieu de travail, si ce dernier est d’astreinte, et ce, dés
le déclenchement de l'alerte (sirene, bip, téléphone...). Le SPV doit alors regagner dans les plus
brefs délais son CIS, pour y assurer les missions dévolues aux SDIS, et définies par la loi.

Lorsqu'il est amené & quitter son lieu de travail pour partir en intervention, le SPV doit
systématiquement prévenir son employeur ou chef de service ou supérieur hiérarchique ou
toute autre personne.

Modalités de retour sur son lieu de travail
Le SPV doit réintégrer son poste des la remise en état du matériel effectuée, sauf dans le cas
o1 la fermeture des locaux de son entreprise, son usine, son service, ou son bureau a eu lieu.

Controle des absences

11 est remis par le chef de centre, un état des interventions effectivement réalisées par le sapeur-
pompier volontaire sur son temps de travail. Cet état est transmis dans le mois aprés I'exercice
précité a 'employeur, authentifié si nécessaire par le Directeur Départemental.
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Annexe 3 : MODALITES D’ APPLICATION DE LA PRESENTE CONVENTION
POUR LA PARTIE FORMATION

Version 2023-mars

Planification

Conformément a I'article 8 de la loi n®96-370 modifié relative au développement du volontariat
chez les sapeurs-pompiers, la rémunération et les prélevements sociaux y afférents al’absence
sont admis au titre de la formation professionnelle continue prévue a article L 6331-1 du code
du travail. Les modalités de réalisation de la formation devront respecter les dispositions
prévues par le livre IX du Code du travail 4 savoir :

Proposer un plan annuel prévisionnel précisant pour le sapeur-pompier volontaire :
- la nature du (des) stage (s) ;
- I'objectif de chacune des formations planifiées ;
- la durée du (des) stage(s) ;
- le calendrier prévisionnel de réalisation.

Chaque année, le SDIS transmet aux CIS, dés la fin du dernier trimestre, le calendrier des
stages de l'année suivante pour permettre une meilleure programmation des périodes de
disponibilités.

Autorisation d’absence

L'employeur autorise I'absence du sapeur-pompier volontaire sous réserve que selon la
procédure de la collectivité/ I'entreprise, ce dernier adresse au service concerné une demande
de formation :

- autorisée par le responsable hiérarchique du salarié ;
- dans la mesure du possible, au moins 2 mois avant le départ en formation.

L'autorisation d'absence sollicitée par le SPV doit :

N

- correspondre a une action prévue et acceptée dans le plan annuel;
- sielle n'a pas été planifiée, venir en remplacement d'une action planifiée de méme
durée;

- sielle n'a pas été plannifiée et qu’elle ne vient pas en remplacement d’une action
plannifiée de méme durée, une demande de stage est soumise par I'agent pour accord
de I'employeur.

Chaque fois que cela est possible (si plusieurs sessions du méme stage sont inscrites au programme
annuel) le SPV propose dés qu'il en a connaissance, les différentes dates possibles d son employeur.
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Refus d’autorisation d’absence

Le refus d'autorisation d'absence est possible malgré la conclusion de la présente convention
si des nécessités de bon fonctionnement de l'entreprise/collectivité I'imposent.

Version 2023-mars

Dans ce cas, l'intéressé formule une nouvelle demande pour participer & une session de la
méme formation a une date ultérieure.

Les nécessités de l'établissement peuvent, a certaines périodes de I’année, obliger 'employeur
a conserver l'intégralité de ses personnels en activite.

Celui-ci s'engage a notifier cette situation au SPV et a en informer le Chef de centre dans les
meilleurs délais.

Déroulement de la formation

A lissue de chaque action de formation, le SDIS fournit une attestation de présence au stage
du SPV.

Annulation ou report de la formation

En cas d’annulation de stage, le SDIS prévient aussitdt I'employeur et le SPV, soit par courrier
si les délais I'autorisent, soit par tout autre moyen plus rapide si la situation l'impose. Dans un
tel cas, le SPV se rend a son poste de travail pour y occuper ses fonctions.
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Employeur partenaire

A

Sapeur-Pompier Volontaire

POMPIERS DE L'AUDE Un atOUt pour I’employeur

P> Référent secourisme

Il dispense les gestes de premiers secours au sein
de I'entreprise garantissant une meilleure priseen
charge des personnes.

P> Référent incendie

Permet la mise en place de mesures préventives
et une prise en charge rapide en cas d’incendie
au sein de la structure.

P> Acteur de la prévention

De par sa connaissance et son expertise, il limite
et évalue les risques en amont, diminuant ainsi
leur risque d’occurrence.

\
Y o
- =  Vous aussi, devenez employeur partenaire |
i Plus d'informations: htmsy/sdisll.fr/spv-un-atout—pour—lemployeur
=

Label employeur de
sapeur-pompier volontaire

Ce label peut étre affiché sur tous
les documents officiels et &tre
mis en avant, signe d’un véritable
engagement citoyen de la part de
entreprise.

P> Assurance incendie

Diminution jusqu’a 10 % de I'assurance incendie.

P> Compensations financiéres
-Privé : dans le cadre du mécénat, réduction
d’impét jusqu’a 60 % (ou 5 %o du chiffre d’affaire).

-Public: subvention de 500€ pour les communes et
EPCI quiautorisent une disponibilité opérationnelle
de leurs agents Sapeurs-Pompiers Volontaires.

k. ZONe€ INDUSTIeLLe La BOUNETTE - 1, r'ue ANSTIDE Berges MO0 CARCASSONNE o o
semaz TEL : 04 68 79 59 N1 - WWW.SDISILFI @SDIST #REJOIGNEZNOUS #POMPIErsDeLAUDe
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Annexe 5 : JUSTIFICATIF DE RETARD OU D’ ABSENCE

Version 2023-mars

L’employeur L’agent SPV

Raison Sociale : Centre de Secours :

M/Mme : NOM:

Adresse : Prénom :
Intervention n°

Début Fin

Date : Date :
Heure: Heure :

Je soussigné(e) (grade, NOM, Prénom) : ceeeeeverveeenevreves vonne

Atteste de I'exactitude des éléments mentionnés ci-dessus et certifie la participation
de votre agent a ladite intervention de secours; celle-ci ayant entrainé un retard i
I'embauche / une absence (rayez la mention inutile) au sein de votre établissement.

Signature (grade, NOM, Prénom)
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Annexe 6 : FICHE NAVETTE - FORMATION/CONVENTION

E A REMPLIR PAR LE CANDIDAT i
: E
DNOI Lo PLENOM ..evvenveeeennreeenneeeesnraranene i
i Centre d’affectation............ocoivvieniinnieieninn Grade: ...ccooeeeeiiininiiiniini E
] i
1 !
E Intitulé dustage i......ovvmmrieiinieeimmn Lieu dustage t....oooevveveenerieinenneninnen, :
1 ]
‘ :
! Datedustage:du:............... Au..........inclus i
1 ]
1 ]
! Observations du supérieur hiérarchique direct............coooiiiiiiriiniin e E
E A REMPLIR PAR L'EMPLOYEUR i
\ ]
i :
! Je SouSSIgNE().....evvurnnireerriuieriiiiii e enqualité de .........oooiiiiiini E
E Représentant E
i 1
| Ventreprise/COIECIVItE. .....ouririirriireieiiiitiri s e i
: :
E Certifie que Mr/Mme/Melle ........oiiiiiiiieiie it i
: :
i Employé(e) de I'entreprise ou administration et sapeur-pompier volontaire, est autorisé(e) a participer aux E
E actions de formation susvisée ; E
E :
| |
' Modalités : il (elle) prendra : (*) indiquer le nombre de jours correspondants & chaque situation. !
| |
i i
E ... (*) Jours d’autorisation d’absence pour formation dans le cadre de la convention SDIS/employeur/SPV E
' i
E Avec le maintien de la rémunération etla [0 SUBROGATION/ [1NON SUBROGATION :
i i
! 1

Je soussigné(e).......ccevnnrirerinieniinnin

o

Responsable du groupement formation, atteste que M JMIME. .ot

A suivi I'intégralité du stage ci-dessus mentionné.

...............................................................................

Signature du Chef de groupement formation

@ = o




DISCUSSIONS AU COURS DE LA SEANCE

5- Délégations au Maire.
M. le Maire demande a retirer la délégation n°15 de Iarticle Article 1.2122-22 du CGCT.

7- Prét gratuit de vélos a assistance électrique auprées des habitants et travailleurs du Lauragais

M. le Maire laisse la parole & Héléne Marty afin de présenter le dispositif.

Le PETR du Lauragais propose le prét de vélo & assistance €lectrique (VAE) pour les communes se portant
volontaires ; une convention est nécessaire pour acter les engagements de chaque partie.

39 inscriptions sur MONTREAL : I’inscription est réalisable aupres du PETR, la commune préte un ou deux
velos (locations en méme temps possible).

L’idée étant d’inciter les gens a laisser la voiture, et pourquoi pas acquérir le vélo. Les vélos seront stockés
au hangar communal : la location démarre le jeudi 2 13h45 et ils seront récupérés le vendredi 3 13h45. M. le
Maire précise qu’initialement la location (gratuite) était prévue pour 15 jours, mais eu égard a I’engouement
des usagers, elle a été réduite a une semaine afin d’étre profitable au plus de personnes possibles, car seuls 4
vélos seront mis en location. La location se fera du 28 avril 2023 au 7 Juillet 2023, au profit des administrés
du PETR (pas seulement des montréalais).

Suite & I'intervention de Mme Azam, Mme Marty répond qu’aucune caution n’est demandée, mais qu’un
RIB le sera, ainsi que la signature de document d’état des lieux afin de constater I’état des vélos avant leur
prét. Mme Marty précise que le Petr est en partenariat avec 1’association « La Roue qui tourne » de
Castelnaudary, notamment pour I’entretien et la réparation des vélos.

10- Cession d’un matériel du service technique

M. Imbert demande si le matériel sera vendu avec garantie ou pas ; apres constat d’expert, le matériel sera
vendu en I’état. Ce matériel est une banquette, ce n’est pas un gyrobroyeur.

11- Féte foraine du 14 juillet 2023

Suite & une demande formulée par Mme Journet Mme Tomasello, M. le Maire rappelle que la gestion et
venue des forains est assurée par Jean-Claude Bourdil, notamment pour la St Vincent.

Lors de 1a féte de 1a St Vincent 2023, il n’y a pas eu de forains car habituellement, ces derniers se déplacent
pour cette féte, et d’autres dans des villages alentours. Cette année, il n’y a eu que la féte de la St Vincent, ce
qui n’était pas intéressant financiérement pour eux, eu égard le colit des déplacements.

7

M. le Maire souhaite que la venue d’éventuels forains pour cette féte tienne compte des problématiques de
branchements, et d’emplacement pour des raisons de sécurité.

M. le Maire cede la parole &8 Mme Journet. Mme Journet explique qu’il serait sans doute agréable pour les
administrés de profiter de petits manéges a proximité du parking de la salle polyvalente, lors de cette féte



républicaine, pour compenser notamment 1’absence de forains lors de la féte de cet hiver. M. Imbert prend la
parole et craint les nuisances sonores a 1’égard des riverains et des campeurs.

M. le Maire reprend la parole et indique que cette féte est organisée par les pompiers, et que la commune
continue d’organiser des jeux pour les enfants dans le respect des traditions.

Mme Thomas prend la parole et dit que contacter et inciter a faire venir les forains pour cette féte risque
d’étre compliqué, car méme pour le festival de bandas qui a lieu en juin, cela a été un échec faute de
disponibilité.

Mme Cros prend la parole et rappelle la présence d’un manége vintage lors du spectacle de Jongle a la Lune,
et pense que faire venir, a minima ce type de manége pourrait étre agréable.

M. le Maire reprend la parole et indique qu’il charge la commission « vie locale » pour trouver des petits
manéges, n’entrainant pas de difficulté en termes de branchement électrique et d’accessibilité. 11 souhaite
qu’un point soit fait rapidement pour la venue de petits maneges type péche aux canards.

12-Cabine de téléconsultation

M. le Maire informe les élus, de la proposition de Mme Journet et Mme Tomasello, pour I’installation d’une
borne de téléconsultation. M. le Maire informe les élus, que depuis la réalisation des travaux en février 2021
de la pharmacie Gautheron, il était envisagé I’installation d’une cabine de téléconsultation, sous réserve
d’information de I’ARS. En effet, depuis les travaux, une salle a été aménagée a cette fin.

M. le Maire laisse la parole 8 Mme Azam, qui s’exprime a ’égard d’un projet de maison de santé
coordonnée pluriprofessionnelle a I’échelle de Bram-Montréal-Fanjeaux (coordination entre professionnels
de santé) qui est en cours de mise en ceuvre afin de travailler et lutter ensemble contre la désertification
médicale et une meilleure coordination des professionnels de santé afin d’améliorer la prise en charge des
patients & échelle d’un territoire plus large qu'une commune. Elle indique que ’ARS incite les
professionnels de santé a se structurer ensemble dans le cadre d’un projet de santé et d’une coordination et
que de ce fait, il serait plus opportun que ce genre de projet de télécabine soit géré prioritairement par les
professionnels de santé eux méme.

Le Maire laisse la parole 2 Mme Journet pour qu’elle puisse expliquer sa proposition. Mme Journet
explique avoir pris contact avec la commerciale de la société en charge de la commercialisation de ce genre
de procédé, qui pourrait étre une alternative au manque de médecin sur le territoire. Elle précise que ce n’est
pas pour remplacer un médecin mais un complément pour pallier & ce manque sur le territoire. Dans le
milieu rural ot il y a un manque, une cabine de téléconsultation serait propice notamment pour les personnes
agées, pour le prix de 250€/mois (pour étre en contact avec un médecin 24h/24 et Tjours/7).

Mme Journet ajoute que les communes qui I’ont instaurée pour la plupart, I’ont fait en partenariat avec les
pharmacies car ces dernicres sont subventionnées. Il existe deux options & ce dispositif : la 1ére qui est une
cabine fixe 20 000.00€/48 mois qui implique un espace dédié, et la 2nd qui est la console portative et la
borne mobile pour 250€/mois.



Mme Azam prend la parole pour indiquer que la borne mobile doit étre utilisée le plus souvent par des
professionnels de sant€ qui la piloteront ; elle insiste sur le fait que ce type de dispositif doit étre porté par un
professionnel de santé et non pas en paralléle de son activité. Il s’est produit des cas ol ce type de dispositif
porté par une commune a fait fuir les professionnels de santé.

Mme Azam ajoute que sur MONTREAL, il y a un médecin, et qu’il faut le garder et travailler avec lui en
concertation et pas en paraliéle.

Mme Journet prend la parole et affirme avoir regu un retour positif par les communes qui ont installé ce
dispositif, que ce soit en pharmacie, en mairie, ou dans un local avec digicode. Il faut ’implication des
infirmiers du territoire qui récupérent 12€/patient. Des solutions adaptables existent.

Le Maire reprend la parole pour indiquer que ce dispositif est un bon élément notamment pour les
communes dépourvues de service médical ; pour ce qui conceme Montréal, les administrés ont la chance
d’avoir un médecin, une pharmacie, dont les gérants attendent un retour de I’ARS pour I’installer. M. le
Maire indique refuser, pour ce qui le concerne, d’installer un dispositif qui ferait doublon avec celui de la
pharmacie.

Mme Boyer prend la parole et ajoute qu’au regard des professionnels de santé de la commune, cela
pourrait étre assimilé a de la concurrence déloyale, et réalisé par des non professionnels car les services de la
commune et les élus ne sont pas compétents en matiére médicale.

Mme Azam reprend son propos ; M. le Maire lui demande d’informer le conseil sur 1’avancée du projet de
maison de santé coordonnée : ce systéme de coordination entre professionnels de santé devrait étre finalisé
aux alentours de I’été 2023, avec 1’émergence d’une structure juridique. Cette structure va ceuvrer dans le
cadre d’un projet de santé et pourra travailler également aux questions de désertification médicale. Elle
précise également que cette coordination territoriale peut permettre d’attirer de nouveaux médecins car ceux-
ci vont essentiellement sur des zones bénéficiant d’une structure coordonnée. Mme Journet demande des
precisions a I’égard de cette structure ; Mme Azam précise que cette maison de santé coordonnée, n’est pas
portée par la CCPLM ; en revanche cette derniére engage des réflexions notamment auprés de I’ ARS pour
évaluer des dispositifs permettant de réduire les inégalités territoriales et sociales (ex : Contrat Local de
Sant¢). L’intercommunalité accompagne uniquement les initiatives portées par des professionnels de santé et
elle réitére le fait que les collectivités territoriales doivent accompagner les initiatives des professionnels de
santé sans se substituer a eux.

Questions diverses :

Questions orales de Mme Journet de Mme Tomasello
- Installer une borne escamotable 4 I’entrée de la rue des moulins pour sécuriser la zone.
M. le Maire fait un rappel historique : depuis les travaux de construction de la nouvelle cantine, suite aux

requétes des riverains en mati¢re de circulation et sécurité, une étude avait été faite sur 1’installation d’une
bormne escamotable et une « simple » barriére. M. le Maire a demandé un devis actualisé pour I’achat d’une
borne : 13 000.00€.

M. le Maire confirme que bien souvent 3 08h30 certains parents ne respectaient pas I’arrété, et empruntaient
cette voie malgre I’interdiction fixée par 1’arrété. Depuis quelques semaines, le garde champétre est présent
sur les lieux, y compris 4 08h30 pour fermer la barriére et empécher les gens de passer.




M. le Maire rappelle que M. Bourdil est présent aux horaires de I’arrété le matin, le midi, en début d’apres-
midi et le soir, pour fermer et lever la barriére pour faire appliquer 1’arrété; pour ce qu’il en est du respect du
sens de circulation, la gendarmerie pourrait étre appelée a venir trés réguliérement, avec les consequences
possibles.

Mme Journet prend la parole et demande si M. le Maire considére que 13 000.00€ est une somme élevée
pour préserver la sécurité des enfants ; M. le Maire indique qu’il ne voit pas I"intérét d’acheter des bornes
alors qu’il existe une barriére et qu’un agent est affecté 4 la sécurité des enfants pour la lever et 1a baisser,
dans le but d’interdire le passage des véhicules dans cette zone pour faire respecter 1’arréte.

Mme Azam approuve et certifie la présence du garde-champétre pour assurer la sécurite des enfants aux
heures d’entrée et de sortie scolaire, et plus généralement des piétons aux abords de I’école.

Mme Thomas prend la parole et indique que sur son ancien lieu de travail, des bornes avaient été installées
pour les personnes & mobilité réduite, pour favoriser leur proximité avec I’entrée du lieu. Au bout de
quelques mois, ce dispositif a été enlevé car ces bornes sont sensibles a la metéo et aux coups.

Mme Boyer prend la parole et appelle chaque administré au civisme individuel et collectif.
- Demande de réunion afférente au projet du local de chasse

M. le Maire prend la parole et rappelle que le budget 2023 comporte des crédits pour une opération dédiée a
la construction d’un local pluri-associatif, qui sera utilisé par I’association de chasse, mais pas de maniére
exclusive. Un local de chasse, ne peut étre implanté dans le village pour des raisons afférentes aux
nuisances sonores, olfactives et hygiéniques.

M. le Maire précise qu’il était attendu que le PLU soit révis¢ afin que des zones passent en UE pour réaliser
le local chasse ; et que des réflexions ont été réalisées par la commission travaux. M. le Maire donne la
parole a Mme Journet.

Mme Journet souhaite qu’une réunion soit organisée a cette fin, pour proposer un projet, car elle ne fait pas
partie de la commission travaux, et que Mme Tomasello ne peut 8’y rendre pour des raisons
professionnelles. Mme Journet précise que les chasseurs sont surtout dans I’attente d’une salle de dépecage.

M. le Maire indique que les réflexions portent sur la réalisation de ce local pluri associatif avec une salle de
dépecage année, a c6té de la déchéterie.

M. le Maire 1éve la séance a 20h12

Fait &8 Montréal le 21 avril 2021
Le Maire, Bernard Breil

Le secrétaire de séance Héléne MARTY



