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Votéle & amuv 2023

PROCES VERBAL — CONSEIL MUNICIPAL DU 25 Avril 2023

Heure : 19415,
La séance démarre a 19h15

Président de séance : Bernard BREIL, Maire

Secrétaire de séance :Héléne MARTY
Auxiliaire : Marjorie ANDREU

Présents : Bernard Breil, Marie-Héléne Boyer, Héléne Marty,Philippe Lannes, Fanny Azam , Patrick
Izard, , Sylvie Thomas, Thierry Paraire, Marilyne Cros, Vincent Cahusac, Lisa Guitard , Jean-Frangois
Imbert, Bernard Saigné, Jessica Journet,

Absents excusés : Christian Ourliac, Stéphane Prieto, Michel Anric, Sophie Bonnery, Virginie Tomasello

Procuration: Michel Anric donne procuration a Patrick Izard, Stéphane Prieto donne procuration &
Philippe Lannes, Christian Ourliac donne procuration & Bernard Breil, Sophie Bonnery donne procuration
a Marie-Héléne Boyer

Quorum:16 présents et 3 procurations. Quorum atteint.

Les absents et procurations sont indiquées.

SCRUTIN PUBLIC

M. le Maire demande aux conseillers a ce que la désignation du secrétaire de séance ne se fasse pas a
scrutin secret. A 1’unanimité les élus votent en faveur de cette demande.

M. le Maire propose Héléne Marty comme secrétaire de séance, et Marjorie Andreu en tant qu’auxiliaire
du secrétaire de séance. A 1’'unanimité les élus votent en faveur de ces demandes.

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE

1- Approbation du compte rendu du dernier conseil municipal

2- Retrait de la délibération afférente a 1’approbation du plan local d’urbanisme

3- Approbation du plan local d’urbanisme

4- Accord de principe pour renouveler le contrat bourg-centre auprés de la Région
5- Convention avec le SYADEN pour bénéficier d’une subvention fonds vert

6- Questions diverses

7- Informations






DELIBERATIONS ADOPTEES

1- Approbation du compte rendu du dernier conseil municipal
Décision : approuvé - 17 pour et un contre (Mme Journet)

2- Retrait de la délibération afférente a 1’approbation du plan local d’urbanisme
Décision : approuvé a I’unanimité - 18 pour

3- Approbation du plan local d’urbanisme
Décision : approuvé — 17 pour et 1 contre (Mme Journet)

4- Accord de principe pour renouveler le contrat bourg-centre aupreés de la Région
Décision : approuvé a 'unanimité - 18 pour

5- Convention avec le SYADEN pour bénéficier d’une subvention fonds vert
Décision : approuvé a I’'unanimité - 18 pour






DOCUMENTS AFFERENTS AUX DELIBERATIONS

1- Approbation du compte rendu du dernier conseil municipal . Vo TV duc IS aund Ja22
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2- Retrait de la délibération afférente a I’approbation du plan local d’urbanisme
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PREFET Direction Départementale des
DE L'AUDE Territoires et de la Mer (DDTM)
Liberté
Egalité
Fraternité

2 0 FEV, 2023

Monsieur le Maire,

Dans le cadre de I'exercice du contréle de légalité, mes services ont réceptionné le 20
décembre 2022, le dossier de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de votre commune,
approuvé par délibération du Conseil Municipal 2022-1212-02 du 12 décembre 2022

Le projet de révision de votre PLU a été arrété par une délibération en date du 11 octobre 2021,
regue par les services de I'Etat le 25 octobre 2021. Cet arrét a fait l'objet d'un avis des services
de la DDTM, notifié le 20 janvier 2022. Je remarque que la majorité des remarques contenu
dans cet avis ont été prises en compte et je vous remercie de la qualité du travail engagé avec
mes services.

Toutefois, j'attire votre attention sur les éléments suivants :

Concernant les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL), au nombre de cinq
sur votre commune, mes services vous ont demandé de préciser dans le réglement les
conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur
insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractére naturel,
agricole ou forestier de la zone. Ces éléments sont imposés par l'article L.151-13 du code de
l'urbanisme. Or, je constate que ces précisions manquent dans les secteurs NJ et NL.

Concernant le réglement écrit, certains des termes y figurant sont définis par le lexique national
d’'urbanisme. Ces termes doivent étre utilisés conformément aux définitions qui en sont données
par ce lexique (article R. 151-15 du code précité).

A ce titre, le lexique définit une annexe comme pouvant « étre accolée ou non a la construction
principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accés direct depuis la
construction principale. ». Or, dans votre réglement, elle est définie de fagon emonée : « elle doit
étre dissociée de la construction principale- avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans
disposer d'accés direct depuis la construction principale». Il convient donc de reprendre les
définitions de ces termes.

Enfin, et surtout, il apparait que le réglement écrit du PLU approuvé au format papier est
différent du réglement écrit au format électronique. Dans ce dernier, vous prenez bien en compte
la remarque concernant le respect du principe de consommation d’espace dans la zone AU, a
savoir que le PLU devait augmenter le coefficient de remplissage de tous les secteurs de la zone
AU a 80 pt (au lieu de 30 ou 50 pt). Toutefois, cet élément ne figure pas dans le réglement
papier.

Monsieur Bernard BREIL

rue de la Mairie
11290 Montréal

copie : SAMT —~ SUEDT - sous préfecture d’arrondissement de Carcassonne



Ainsi, je vous demande de transmettre d'ici deux mois un dossier complet ainsi corrigé en trois
exemplaires papiers et une version numérique sur clé USB a la Mission des Affaires Juridiques et
du Suivi des Procédures (MAJSP) de la DDTM sise 105 Boulevard Barbés CS 40001 — 11838
Carcassonne cedex 9.

A défaut, je me verrai contraint de déférer la délibération 2022-1212-02 du 12 décembre 2022
devant le Tribunal administratif en vue de son annulation.

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, & 'assurance de ma considération distinguée.

Thierry‘/BONNIER /



3- Approbation du plan local d’urbanisme
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EXTRAIT DU LEXIQUE NATIONAL D'URBANISME

Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inferieures a la
construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale.
Elie doit étre implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer
un lien d’usage. Elle peut étre accolée ou non a la construction principale avec qui elle entretient un
lien fonctionnel, sans disposer d’accés direct depuis la construction principale.

Bitiment : Un batiment est une construction couverte et close.

Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et
générant un espace utilisable par 'Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme
légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la
résistance et la rigidité de I'ouvrage remplissent leurs fonctions.

Ecoconstruction : Est considérée comme une écoconstruction une construction dont la performance
énergétique est supérieure a la norme thermique en vigueur.

Emprise au sol : L'emprise au sol correspond a la projection verticale du volume de la construction,
tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et
les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des
poteaux ou des encorbellements.

Espaces de pleine terre : Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bétis ni en surface ni
en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Ils peuvent étre aménagés en espaces
verts (pelouses, plantations) mais aussi en allée de jardin non dallée ou non cimentée ou en
stationnement perméable.

Extension : L'extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des
dimensions inférieures a celle-ci. L'extension peut &tre horizontale ou verticale (par surélévation,
excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction
existante.

Facade : Les fagades d'un batiment ou d'une construction correspondent a I'ensemble de ses parois
extérieures hors toiture. Elles intégrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages,
les ouvertures, l'isolation extérieure et les éléments de modénature.

Hauteur : La hauteur totale d'une construction, d'une fagade, ou d'une installation correspond a la
différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé a sa verticale. Elle
s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, a la date de dépét de la demande.
Le point le plus haut a prendre comme référence correspond I'égout du toit de la construction, ou au
sommet de 'acrotére dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses. Les installations techniques
sont exclues du calcul de la hauteur.
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Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d'assiette de la
construction, constitué d'une ou plusieurs unités fonciéres, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent
étre distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues
les limites de l'unité fonciére par rapport aux voies et emprises publiques.

Ouvrages et installations technigues: Les ouvrages techniques correspondent aux constructions
nécessaires au fonctionnement des services publics. 1l s'agit notamment:

- Detravaux nécessaires a la sécurité de la circulation,

- Des ouvrages nécessaires au service public des télécommunications ou de télédiffusion,

- Des postes de détente, de sectionnement, de coupure et de livraison des installations de
distribution de gaz,

- Des ouvrages et accessoires des lignes électriques,

- Des ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics d'alimentation en eau
potable et d'assainissement.

Passage bateau : Léger décaissement du trottoir et réduction de la hauteur des bordures de trottoir
pour faciliter le passage des véhicules.

Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale 3 la somme des surfaces de
plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée a partir du nu intérieur des fagades aprés
déduction :

- des surfaces correspondant a I'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes
et fenétres donnant sur 'extérieur

- des vides et trémies qui se rattachent aux escaliers et ascenseurs

- des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale a 1,80 métre,

- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés
ou non, y compris les rampes d'acceés et les aires de manceuvres

- des surfaces de plancher des combles non aménageables pour I'habitation ou pour des
activités a caractére professionnel, artisanal, industriel ou commercial

- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un
groupe de batiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les
locaux de stockage des déchets

- des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes des logements, dés lors que
ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune

- d'une surface égale a 10 % des surfaces de plancher affectées a I'habitation telles qu'elles
résultent s'il y a lieu de I'application des points précédents, dés lors que les logements
sont desservis par des parties communes intérieures.

Voies et emprises publiques : La voie publique s'entend comme l'espace ouvert 3 la circulation
publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte 2 la circulation des véhicules motorisés, les
itinéraires cyclables, I'emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L'emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas a la
notion de voie ni d'équipement public.
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DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent réglement s'applique a la totalité du territoire de la commune de Montréal.

ARTICLE 2 — PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION
DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

@ Les servitudes d'utilité publique qui sont mentionnées en annexe du plan. Ce sont des limitations
administratives au droit de propriété qui s'imposent directement aux demandes d’occupation et
d’utilisation du sol quel que soit le contenu du Plan Local d’Urbanisme.

® Les prescriptions au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant
notamment le Code Civil, le Code Forestier, le Code Minier, le Code Rural, le Code de la Santé Publique
et le Réglement Sanitaire Départemental.

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, a urbaniser,
naturelles et agricoles, éventuellement subdivisées en secteurs.

Chaque zone est dénommée par une lettre ou plus selon la nature de I'occupation des sols qui y est
admise :

- La premiere lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones
urbaines, AU pour les zones a urbaniser, A pour les zones agricoles et N pour les zones
naturelles

- La seconde lettre majuscule de la zone U permet d’identifier la vocation particuliére de
la zone en fonction de la nature de Voccupation qui y est autorisée

- Une lettre minuscule permet de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une
méme zone

- Un chiffre indique l'ordre la chronologie dans laquelle les secteurs pourront étre
urbanisés

Dans le cas ol une construction ou une parcelle est située a cheval sur deux zones distinctes du Plan
Local d’Urbanisme, il y a lieu d’appliquer a chacune des parties de cette construction ou parcelle le
réglement de la zone ou elle se trouve.

De plus, des servitudes d’urbanisme particuliéres viennent se superposer aux zones du Plan Local
d’Urbanisme, il s’agit :

- Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics
- Des éléments de paysage identifiés & protéger, a mettre en valeur ou a requalifier
- Des espaces boisés classés
- Des secteurs d'OAP
Ces servitudes sont reportées sur le plan de zonage

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures pourront étre effectuées dans les cas indiqués ci-apres. Par adaptations
mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent étre apportés a certaines regles
d'urbanisme, sans aboutir 4 une modification des dispositions de protection ou a un changement de
type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart
important entre la régle et I'autorisation accordée.
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¢ ARTICLE L 152-3 DU CODE DE L'URBANISME :

Les regles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

- 1° Peuvent faire I'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol,
la configuration des parcelles ou le caractére des constructions avoisinantes

- 2° Ne peuvent faire I'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les
dispositions de la présente sous-section

e ARTICLE L 152-4 DU CODE DE L'URBANISME :

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des
dérogations a une ou plusieurs régles du plan local d'urbanisme pour permettre :

- 1° La reconstruction de batiments détruits ou endommagés  la suite d'une catastrophe
naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux
constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires a
ces regles

- 2°Larestauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur
les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres a ces
immeubles sont contraires a ces régles

- 37 Des travaux nécessaires a l'accessibilité des personnes handicapées a un logement
existant

- L'autorité compétente recueille I'accord de I'autorité administrative compétente de I'Etat
et du maire ou du président de |'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matiére de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent
le permis de construire

e ARTICLE L 152-5 buU CODE DE L’URBANISME :

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la
décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret
en Conseil d'Etat, déroger aux régles des plans locaux d'urbanisme relatives & I'emprise au sol, a la
hauteur, a l'implantation et & |'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

- 1°La mise en ceuvre d'une isolation en saillie des facades des constructions existantes
- 2° La mise en ceuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions
existantes
- 3°La mise en ceuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie
des fagades
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées 3 assurer la bonne intégration
architecturale du projet dans le bati existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

- a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application
du titre Il du livre VI du code du patrimoine

- b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de I'article L. 621-30 du
méme code

- ¢)Auximmeubles situés dans le périmétre d'un site patrimonial remarquable mentionné
a l'article L. 631-1 dudit code

- d) Auximmeubles protégés en application de I'article L. 151-19 du présent code

ARTICLE 5 - CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS

Dans toutes les zones, ['édification d'ouvrages techniques et la maintenance nécessaires au
fonctionnement ;
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- Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications,
radiotéléphonies, ouvrages pour la sécurité publique...)
- Des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes...
sont autorisées méme si les installations ne respectent pas le corps de régle de la zone concernée.

Toutes les justifications techniques doivent &tre produites pour démontrer les motifs du choix du lieu
d'implantation.

Les constructions et installations nécessaires & des équipements d’intérét collectif et de services
publics peuvent déroger aux dispositions spécifiées pour les différentes zones.

ARTICLE 6 - STATIONNEMENT AUTOMOBILE ET DEUX ROUES

Pour I'aménagement des places de stationnement, couvertes ou a l'air libre, sont prescrites les
dimensions minimales ci-aprés, hormis en zone UA :

Places aménagées perpendiculairement a la voie de desserte :

- Longueur : 5 métres
- Largeur : 2,50 métres et 3,30 métres (places réservées pour les personnes handicapées)
- Dégagement : 5 metres

Places aménagées en oblique par rapport a la voie de desserte (en épi) :

- Angle par rapport a la voie : 45°
- Longueur : 5 métres
- largeur : 2,50 métres et 3,30 métres (places réservées pour les personnes handicapées)
- Dégagement : 4 métres
Places aménagées longitudinalement par rapport a la voie de desserte (en créneau) :

- Longueur: 5,50 métres

- lLargeur: 2 métres
Dans les secteurs situés a proximité ou dans les zones inondables, les places de stationnement a Vair
libre doivent &tre perméables sur dalles alvéolaires.

ARTICLE 7 — PASSAGE BATEAU

Un seul accés véhicule par « passage bateau » est autorisé par unité fonciére, avec demande de
permission de voirie, conformément au code de la voirie routiére (Article L 113-2).

Toutefois, pour des motifs de sécurité ou des raisons techniques, deux accés véhicule par deux «
passages bateau » par unité fonciére peuvent étre imposées.

ARTICLE 8 - INTEGRATION AU SITE DES OUVRAGES TECHNIQUES

Les ouvrages techniques d'utilité publique (chiteaux d'eau, pyldnes électriques, postes de
transformation électrique, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des
eaux, lagunages, postes de refoulement, etc...) ainsi que les équipements liés a l'utilisation de 'énergie
solaire, géothermique ou éolienne ne peuvent étre autorisés que sous réserve de leur bonne
intégration au site. Les couleurs de construction, le traitement des abords par végétalisation ou la pose
de brises de vue de qualité, permettront d’assurer une implantation harmonieuse dans le site.

ARTICLE 9 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Par dérogation a I'article R.151-21 du Code de I'Urbanisme, les régles d’implantation des constructions
par rapport aux voies et emprises publiques s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions
foncieres suivantes : lotissement et construction sur un méme terrain de plusieurs batiments dont le
terrain doit faire I'objet d’une division en propriété ou en jouissance.
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ARTICLE 10 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINS TERRITOIRES

e 10.1-LES SECTEURS SOUMIS AU DROIT DE PREEMPTION :

La commune a institué un droit de préemption urbain conformément aux articles L.211-1 et L.211-4
du Code de I'Urbanisme sur I'ensemble des zones U et AU de son territoire.

e 10.2 - LES SECTEURS SOUMIS AUX RISQUES

La commune de Montréal est soumise aux aléas suivants :

- inondation : atlas des zones inondables du Bassin versant du Fresquel

- feux de forét

- retrait gonflement des argiles

- risque sismique
En ce qui concerne le risque feux de forét, il est rappelé qu’afin de limiter les risques liés aux incendies
de forét, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions de I'arrété préfectoral
relatif au débroussaillement (n°2014143-0006) ainsi que les régles d'emploi du feu (arrété préfectoral
n°2013352-0003).

Une attention particuliére devra étre portée a la réaction aux feux des matériaux de constructions
utilisés sur I'enveloppe extérieure des batiments et végétaux situés en zone d’aléa feu de forét.

e 10.3 — LES SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS
TERRESTRES

La commune de Montréal est traversée par des infrastructures de transport routiéres, qui sont source
de bruit : Autoroute A 61, RD 119, la RD 33 et la voie ferrée Toulouse Carcassonne. La commune est
concernée par I'arrété préfectoral de classement sonore des infrastructures routiéres du 29 Mai 2015.
Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres et ferrées constitue un dispositif
réglementaire préventif applicable sur la construction des batiments a proximité de ces voies.

Les batiments & usage d'habitation, d’enseignement, de santé, de soin et d’action sociale et
d’hébergement a caractére touristique, situés dans ces secteurs, sont soumis a des normes d'isolation
acoustique. Le périmeétre des zones affectées par le bruit des infrastructures de transports terrestres
est spécifié en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

Sur la commune de Montréal, les infrastructures sont classées de la maniére suivante :

LARGEUR
COMMUNE | NUMERO DEBUTANT FINISSANT TISSU CATEGORIE | SECTEUR
Niveau de La Tissu
Montréal Di19 Salle D208 ouvert |3 100
Ch. de Lla Tissu
Montréal D119 Tourasse Niveau de La Salle ouvert |3 100
Niveau de
Moulin de Tissu
Montréal | D119 Viguier Niveau de L'Auberge |ouvert |3 100
Niveau de Moulin de | Tissu
Montréal |D119 D208 Viguier ouvert |4 30
niveau de Le
Cammas de la | niveau de La | Tissu
Montréal D33 Ville Poutonne ouvert |3 100
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Niveau de La|Niveau de Le Trou Des | Tissu
Montréal D33 Poutonne Rosses ouvert |3 100

niveau de Le Cammas | Tissu

Montréal D33 D533 de la Ville ouvert |3 100
Limite Tissu

Montréal A6l communale Limite communale ouvert |1 300
Limite Tissu

Montréal Voie ferrée |communale Limite communale ouvert |1 300

e 10.4 - LES SECTEURS SOUMIS AUX RISQUES DE TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUSES

La commune est concernée par le risque de transport de matiéres dangereuses par route, rail et
canalisation de gaz. Les axes constituant la majorité du risque sont 'autoroute et la voie ferrée, ainsi
que le réseau de transport de gaz géré par TIGF, qui entraine des servitudes qui sont annexées au PLU.

¢ 10.5 - LES MONUMENTS HISTORIQUES, SITES CLASSES ET LES SITES ARCHEOLOGIQUES

La commune de Montréal est couverte par une zone de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager devenue Site Patrimonial Remarquable le 7 Juillet 2016.

La commune est concernée par le site classé du Canal du Midi, créé par I'arrété ministériel du 4 avril
1997 et par le classement des paysages du Canal du Midi, par décret du 26 septembre 2017

La commune est concernée par I'arrété préfectoral n°76-2020-0647 du 3 aolit 2020 portant création
des zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA).

e 10.6—LESELEMENTS DE PAYSAGE

Le Plan Local d’Urbanisme identifie et localise des éléments de paysage a protéger ou a mettre en
valeur au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de I'Urbanisme.

Tous les travaux non soumis a permis de construire et ayant pour effet de modifier ou de supprimer
un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme seront soumis a déclaration préalable
ou a permis de démolir.

Ainsi tous travaux de démolition partielle, de ravalement de fagade, d’agrandissement, de su rélévation
ou de modification, ainsi que les projets de construction neuve sur les unités fonciéres supportant un
élément de paysage a protéger sont autorisés a condition de ne pas porter atteinte a l'intégrité de ce
patrimoine et qu’ils contribuent & assurer sa protection et sa mise en valeur.

e 10.7 — LES ESPACES BOISES CLASSES

Les dispositions du Code de I'Urbanisme, article L.113-1 et suivants et article R.113-1 et suivants, sont
applicables aux espaces boisés a conserver, a protéger ou a créer, reportés et délimités sur les piéces
graphiques conformément a la légende.

Ce classement interdit tout changement d'affectation du sol de nature & compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements y sont interdits ainsi que
tout autre mode d’occupation du sol. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis a déclaration
préalable.

e 10.8—LESESPACES BOISES CONFIES EN GESTION A L'ONE
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Pour rappel, en lien avec les dispositions de I'article R214-19 du code forestier, toute occupation sur
les terrains confiés en gestion & 'ONF (voir carte en annexe) sera soumise obligatoirement a I'avis de
FONF afin de vérifier la compatibilité des installations envisagées avec la gestion des foréts prévue par
les aménagements forestiers.

e 10.9—LES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Sont interdits pour les continuités écologiques repérées sur les piéces graphiques au titre du L.151-23
du code de l'urbanisme :

- Tous les travaux et aménagements ainsi que toutes les occupations et utilisations du sol
susceptibles de compromette I'existence et la qualité environnementale des continuités
écologiques

- Le défrichement des bois, haies et ripisylves

e 10.10—LES CLOTURES

L'édification de clétures est soumise a déclaration préalable sur I'ensemble du territoire communal.

Dans les secteurs soumis au risque inondation, I'édification de clétures ne doit pas faire obstacle au
bon écoulement des eaux.

e 10.11— LES DEMOLITIONS

Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les zones UA, UB, UC et UX ainsi que dans le
périmétre du site patrimonial remarquable (anciennement ZPPAUP).

e 10.12 - LES TRAVAUX, INSTALLATIONS ET CONSTRUCTIONS NON SOUMIS A AUTORISATION
D'URBANISME

Les travaux, installations et constructions non soumis a autorisation d’urbanisme doivent étre tout de
méme conformes aux régles d’urbanisme édictées dans ce présent réglement.
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ZONE UA

La zone UA correspond au centre ancien trés dense de Montréal et a vocation a encadrer 'évolution
du bati ancien tout en conservant les caractéristiques architecturales du territoire, en lien avec le SPR
(Site Patrimonial Remarquable).

ARTICLE UA-1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

e ARTICLE UA-1.1: DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

INTERDITES

Les constructions et installations destinées a I'exploitation agricole et forestiére
Les constructions et installations destinées a l'industrie
Les constructions et installations destinées a des entrepdts

e ARTICLE UA-1.2 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS SOUMISES

A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone et ce secteur doivent
respecter les prescriptions des Plans de Prévention des Risques joints en annexes du PLU
Dans les secteurs ZP1, ZP1b et ZP2a du SPR (site patrimonial remarquable) : toutes les
constructions et installations doivent respecter les dispositions contenues dans les
réglements du Site Patrimoine Remarquable

Les constructions et les installations doivent respecter les contraintes liées a la présence
des zones de présomption de prescriptions archéologiques

Les nouvelles constructions sur les espaces identifiés comme éléments paysagers a
préserver au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de I'urbanisme sont limitées a
20 m? de surface de plancher.

e ARTICLE UA-1.3 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS

Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs

Les habitations légéres de loisirs

Les parcs d'attraction et les terrains de sports motorisés

Les dépots de véhicules et les garages collectifs de caravanes

L'ouverture et l'exploitation de carriéres ainsi que les décharges

Les affouillements et les exhaussements du sol non liés a une opération autorisée

e ARTICLE UA-1.4 : TYPES D'ACTIVITES INTERDITS

Les Installations Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE) soumises a
autorisation

e ARTICLE UA-1.5 : TYPES D'ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les activités artisanales, commerciales et de services ainsi que les Installations Classées
pour la Protection de I'Environnement (ICPE) soumises a déclaration ou a enregistrement
a condition qu’elles ne présentent pas de dangers et de nuisances pour Yenvironnement
naturel et urbain, le voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publique ou que des
dispositions sont prises pour en réduire les effets

e ARTICLE UA-1.6 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non réglementé
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ARTICLE UA-2: CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

* ARTICLE UA-2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations doivent étre implantées a I'alignement des voies et emprises
publiques existantes ou a créer. Dans le cas de parcelles bordées par plusieurs voies ou emprises
publiques, les constructions seront implantées a I'alignement des constructions de la voie sur laquelle
s'ouvrira la fagade.

Les piscines et les annexes des constructions a usage d’habitation, autres que les garages, doivent étre
implantées a une distance de I'alignement des voies et emprises publiques existantes ou 3 créer au
moins égale a 3 métres. Pour les piscines, cette distance est calculée & partir du bassin.

2.1.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions et installations doivent étre implantées sur une au moins des 2 limites séparatives
aboutissant aux voies.

En cas d’implantation sur une seule des 2 limites séparatives aboutissant aux voies, les constructions
et installations doivent étre implantées & une distance de I'autre limite séparative au moins égale a la
moitié de leur hauteur mesurée entre le niveau du sol naturel et I'égout du toit, sans toutefois étre
inférieure & 3 métres. Dans ce type de configuration, le constructeur devra :

- soit clore cet espace avec un élément bati suffisant pour assurer la continuité
architecturale (exemple par un mur de cléture),

- soit créer un passage, une placette ou un jardin ouvrant sur une vue intéressante des
paysages de la commune a partir de Pespace public.

Les annexes doivent étre implantées soit :

- sur une au moins des limites séparatives si la hauteur mesurée sur la limite séparative,
entre le niveau du sol naturel et I'égout du toit, n’excéde pas 3 m;

- aune distance des limites séparatives au moins égale 3 la moitié de leur hauteur, sans
toutefois étre inférieure 3 3 métres.

Les piscines doivent étre implantées a une distance des limites séparatives au moins égale & 2 métres.
Cette distance est calculée a partir du bassin.

2.1.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme unité fonciére

Non réglementé.

2.1.4 - Implantation des constructions par rapport au réseau hydraulique

Les constructions et installations doivent s'implanter avec une marge de recul au moins égale a 4
métres par rapport aux cours d’eau et aux fossés d’écoulement qui disposent d’un bassin inférieur & 1
km2 depuis le haut des berges (créte de la berge).

Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale a 7
metres par rapport aux cours d’eau et aux fossés d’écoulement qui disposent d’un bassin supérieur ou
égal a 1 km2 depuis le haut des berges (créte de la berge).

2.1.5 - Hauteur maximum des constructions
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Pour les rues dont la pente est inférieure a 3%, la hauteur des constructions ne pourra excéder de plus
d’un niveau la hauteur des constructions immédiatement voisines.

Pour les rues dont la pente est supérieure a 3%, la hauteur maximale de toute construction devra étre
au plus égale a la hauteur de la construction immédiatement voisine la plus haute et au moins égale a
la hauteur de la construction voisine la plus basse.

2.1.6 - Emprise au sol

Non réglementé.

e ARTICLE UA-2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Toutes les constructions et installations doivent respecter les prescriptions contenues dans les
réglements du Site Patrimonial Remarquable.

Pour &tre autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déja
existante, doit garantir :

- le respect des conditions satisfaisantes en matiere de salubrité, de commodité,
d’ensoleillement et d’aspect général

- une bonne adaptation au sol en limitant les décaissements, murs de souténement,
enrochements, importants, la préservation de I'environnement, celle du caractére, de
intérét et de 'harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains,
perspectives monumentales...), celle de la nature du village existant, celle enfin du
caractére de la région, sans exclure une architecture contemporaine bien intégrée

- la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de
matériaux, de couleurs,...

Les matériaux pour les fagades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous (2.2.1), toutefois, d’autres
matériaux peuvent étre autorisés si I'architecture du batiment |'exige et s'ils garantissent une parfaite
intégration a I'environnement et au site.

Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent
&tre en harmonie avec le caractére architectural du bati originel.

2.2.1 — Facades, couleurs et matériaux

Toutes les fagades doivent présenter un traitement architectural harmonieux et prendre en compte
les régles du Site Patrimonial Remarquable (SPR).

L'emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés a étre recouverts d’un enduit (brique
creuse, parpaing...) est interdit.

Les matériaux utilisés pour les murs de facade doivent &tre en général en enduit dans les tons
« sable ».

Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent étre traités dans un
nuancier de couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions
voisines.

2.2.2 - Toitures

Les toitures ne doivent nuire ni @ 'harmonie ni a Funité de la construction ou de I'ensemble des
constructions.
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Pour les constructions et leurs annexes, les toitures doivent étre en tuiles de forme courbe et leur
pente comprise entre 25 et 33%.

Peuvent déroger a cette régle les vérandas, annexes, ainsi que les abris de jardin d'une superficie
inférieure a 15 m2

2.2.3 - Cl6tures

Clotures sur voies et sur limites séparatives : elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de
1,80 métre.

Elles doivent étre constituées :

- Soit d’'un mur plein traité dans les mémes matériaux et les mémes teintes que le batiment
principal et enduit sur les deux faces

- Soit d’'un mur de soubassement enduit sur les deux faces surmonté d’une grille

- Les toiles plastifiées occultantes sont proscrites

2.2.4 Prescriptions particulieres de nature a assurer la protection du patrimoine béti et paysager

Tous les travaux exécutés sur les constructions ou les éléments naturels faisant I'objet d’une protection
au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de I'Urbanisme (éléments bétis et paysagers a
préserver) doivent &tre congus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur
intérét. Les matériaux employés doivent &tre en harmonie avec le caractére architectural du bati
originel.

2.2.5 Performances énergétigues et environnementales des constructions

Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions : Toutes les constructions et installations
doivent respecter les dispositions contenues dans les reglements du Site Patrimonial Remarquable.

Eclairage public : L'éclairage public doit étre congu pour offrir la meilleure efficacité énergétique et
faire I'objet d’'une approche globale prenant en compte la prévention, a la réduction et a la limitation
des nuisances lumineuses.

e ARTICLE UA-2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS
ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2.3.1 Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisirs

La végétation existante doit &tre maintenue ou remplacée par des plantations d’essences locales (voir
liste en annexe) au moins équivalentes par leur nature (par exemple remplacer des arbres de haute
tige par d’autres de haute tige).

Les continuités écologiques du territoire communal, figurées au réglement graphique doivent étre
maintenues ou remplacées afin de préserver et/ou de renforcer de la diversité biologique floristique
et faunistique.

e ARTICLE UA-2.4 — STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit &tre
assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent étre déterminés en fonction du type de
constructions et de leur fréquentation. Elles seront calibrées conformément a l'article 6 des
dispositions générales.

ARTICLE UA-3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
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e ARTICLE UA-3.1 - ACCES ET VOIRIE
3.1.1 - Accés

Tous les terrains faisant 'objet de projet doivent étre desservis par des voies publiques ou privées.

Les accés doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la défense contre l'incendie, et de la protection civile : les caractéristiques des accés doivent
répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre
I'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Ces normes
pourront étre modulées selon les caractéristiques du projet (hauteur des constructions, etc.), en
accord avec les services compétents.

Le nombre des accés sur la voie publique peut étre limité dans l'intérét de la sécurité.

La configuration des accés doit &tre adaptée a la nature et a I'importance des usages qu'ils supportent
et des opérations qu'ils desservent de fagon a apporter la moindre géne et le moindre risque pour la
circulation publique automobile, cycliste, piétonniére et des personnes a mobilité réduite. En
particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent étre autorisées
sous réserve que l'accés soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation sera la moindre.

3.1.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur
concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la
circulation des véhicules des services publics. Ces normes pourront &tre modulées selon les
caractéristiques du projet (hauteur des constructions, etc.), en accord avec les services compétents.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent étre
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules
lourds de manceuvrer et de faire demi-tour.

Les aires de retournement seront traitées avec soin et pourront intégrer des places de stationnement.

3.1.4 — Pistes cyclables et chemins piétonniers

La largeur minimale des pistes cyclables doit &tre de 1,50 métre pour les pistes cyclables
unidirectionnelles et de 3 métres pour les pistes cyclables bidirectionnelles.

La largeur minimale des chemins piétonniers doit &tre de 1,50 métre. Ces chemins ne doivent pas
comporter de mobilier susceptible de faire obstacle a la circulation des personnes & mobilité réduite.

e ARTICLE UA-3.2 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
3.2.1-Eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit étre raccordée
au réseau public de distribution d'eau potable.

Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et I'implantation des points d'eau
pour la défense incendie doivent étre déterminés en accord avec le Service Départemental d’incendie
et de Secours de ['Aude.

3.2.2 - Assainissement

Eaux usées :
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Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit &tre raccordée au
réseau public d'assainissement.

L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est
subordonnée a un pré-traitement approprié.

Eaux pluviales, irrigation et drainage :

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux pluviales dans le
réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant a la limitation des débits évacués de la
propriété) sont a réaliser sur le terrain.

Les aménagements intégreront des dispositions techniques permettant de maitriser le débit et
I'écoulement des eaux pluviales notamment en limitant I'apport direct au réseau. La gestion des eaux
pluviales doit favoriser les techniques d'infiltration a la parcelle ou de stockage des eaux de
ruissellement (du type : chaussées drainantes, stationnements «en nid d'abeille », toitures
végétalisées, citernes, ...).

Dans les cas ol linfiltration n’est pas possible techniquement, ou peut présenter des risques
(instabilité des terrains, ...), la rétention des eaux sera privilégiée.

3.2.3 - Electricité et Télécommunication

Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent &tre
réalisés en souterrain, sauf en cas d’'impossibilité technique justifiée.

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards...) nécessaires au
fonctionnement des réseaux doivent étre intégrés aux constructions (batiments, murs de clétures...)
ou enterrés sous le domaine public.

3.2.4 — Communications électronigues

Pour les nouvelles constructions, le raccordement aux réseaux de communication électronique haut
débit ou trés haut débit est obligatoire lorsqu’ils existent.

3.2.5 — Eclairage public

Un réseau d’éclairage des circulations publiques doit &tre prévu. Le réseau d’alimentation des
luminaires doit étre souterrain. L'éclairage public doit &tre concu pour offrir la meilleure efficacité
énergétique et faire l'objet d’'une approche globale et d’un traitement différencié selon son
positionnement.
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ZONE UB

Le secteur UB correspond aux premiers faubourgs denses de Montréal et vise a accompagner
I'évolution de ces premiers espaces pavillonnaires et a encadrer leur densification.

La zone UB est divisée en deux secteurs, le secteur UB qui correspond aux faubourgs les plus denses
et le secteur UBa qui correspond a leurs extensions moins denses.

ARTICLE UB-1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

e ARTICLE UB-1.1: DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

INTERDITES

Les constructions et installations destinées & I'exploitation agricole et forestiére
Les constructions et installations destinées a I'industrie
Les constructions et installations destinées a des entrepdts

e ARTICLE UB-1.2 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS SQUMISES

A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone et ce secteur doivent
respecter les prescriptions des Plans de Prévention des Risques joints en annexes du PLU
Dans les secteurs concernés par le SPR : toutes les constructions et installations doivent
respecter les dispositions contenues dans les reglements du Site Patrimoine
Remarquable

Les constructions et les installations doivent respecter les contraintes liées a la présence
des zones de présomption de prescriptions archéologiques

Les nouvelles constructions sur les espaces identifiés comme éléments paysagers a
préserver au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de I'urbanisme sont limitées a
20 m? de surface de plancher.

e ARTICLE UB-1.3 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS

Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs

Les habitations légéres de loisirs

Les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés

Les dépbts de véhicules et les garages collectifs de caravanes

L'ouverture et 'exploitation de carriéres ainsi que les décharges

Les affouillements et les exhaussements du sol non liés & une opération autorisée

e ARTICLE UB-1.4 : TYPES D'ACTIVITES INTERDITS

Les Installations Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE) soumises a
autorisation

o ARTICLE UB-1.5 : TYPES D’ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les activités artisanales, commerciales et de services ainsi que les Installations Classées
pour la Protection de I'Environnement (ICPE) soumises a déclaration ou a enregistrement
a condition qu’elles ne présentent pas de dangers et de nuisances pour I'environnement
naturel et urbain, le voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publique ou que des
dispositions sont prises pour en réduire les effets.

e ARTICLE UB-1.6 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non réglementé
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ARTICLE UB-2: CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

e ARTICLE UB-2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations doivent étre implantées

- Soit a 5 m de I'alignement des voies et emprises publiques existantes ou a créer
- Soit a l'alignement des constructions voisines

Les constructions et installations doivent étre implantées a un minimum de 3 métres de I'alignement
des chemins piétonniers.

Les piscines et les annexes des constructions a usage d’habitation doivent &tre implantées a une
distance de I'alignement des voles et emprises publiques existantes ou a créer au moins égale a 3
meétres. Pour les piscines, cette distance est calculée a partir du bassin.

s

Les reconstructions de constructions implantées différemment devront satisfaire a cette regle
d'implantation afin de respecter les caractéristiques de la zone UB,

2.1.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans le secteur UB :

Les constructions et installations doivent é&tre implantées en retrait des limites séparatives, a une
distance au moins égale a la moitié de leur hauteur sans toutefois &tre inférieure a 3 métres.

Dans le secteur UBa :
Les constructions et installations doivent étre implantées soit :

- aune distance des limites séparatives au moins égale a la moitié de leur hauteur sans
toutefois étre inférieure a 3 métres

- sur une au moins des limites séparatives. En cas d’'implantation sur une seule des deux
limites séparatives, les constructions et installations doivent é&tre implantées & une
distance de l'autre limite séparative au moins égale a la moitié de leur hauteur sans
toutefois étre inférieure a 3 métres

Dans toute la zone UB :
Les annexes doivent étre implantées soit :

- sur une au moins des limites séparatives si la hauteur mesurée sur la limite séparative
n‘excéde pas 3 m
- aune distance des limites séparatives au moins égale a la moitié de leur hauteur, sans
toutefois &tre inférieure a 3 métres
Les piscines doivent &tre implantées a une distance des limites séparatives au moins égale 3 2 métres.
Cette distance est calculée a partir du bassin.

2.1.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété

Non réglementé.

2.1.4 - Implantation des constructions par rapport au réseau hvdraulique
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Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale a 7
meétres par rapport aux cours d’eau du Rebenty depuis le haut des berges.

Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale a 4
meétres par rapport aux autres cours d’eau et aux fossés d’écoulement qui disposent d’un bassin
inférieur @ 1 km2 depuis le haut des berges (créte de la berge).

2.1.5 - Hauteur maximum des constructions

Pour les constructions de logements individuels, la hauteur ne doit pas dépasser 6 métres a I'égout du
toit soit R+1.

Pour les constructions de batiments de logements collectifs, la hauteur ne doit pas dépasser 9 métres
a 'égout du toit soit R+2.

2.1.6 - Emprise au sol

Non réglementé.

e ARTICLE UB-2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Pour les constructions inscrites dans les périmétres du Site Patrimonial Remarquable :

Toutes les constructions et installations doivent respecter les prescriptions contenues dans les
réglements du Site Patrimonial Remarquable.

Pour les autres constructions :

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractére
ou l'intérét des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.

Pour &tre autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déja
existante, doit garantir :

- le respect des conditions satisfaisantes en matiére de salubrité, de commodité,
d’ensoleillement et d’aspect général
- une bonne adaptation au sol en limitant les décaissements, murs de souténement,
enrochements, importants, la préservation de I'environnement, celle du caractére, de
Fintérét et de I'harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains,
perspectives monumentales...), celle de la nature du village existant, celle enfin du
caractére de la région, sans exclure une architecture contemporaine bien intégrée
- la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de
matériaux, de couleurs,...
Les matériaux pour les facades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres
matériaux peuvent étre autorisés si I'architecture du batiment I'exige et s’ils garantissent une parfaite
intégration a I'environnement et au site.

Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent
&tre en harmonie avec le caractére architectural du bati originel.

2.2.1 — Facades, couleurs et matériaux

Toutes les facades doivent présenter un traitement architectural harmonieux et prendre en compte
les régles du SPR lorsque le projet se trouve dans son périmétre,

L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés a étre recouverts d’un enduit {brique
creuse, parpaing...) est interdit.
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Les murs de fagade doivent donc étre enduits. Toutefois d’autres matériaux contemporains non

destinés a étre recouvert pourront &tre utilisés dés lors qu’ils s’intégrent dans I'environnement
existant.

Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent &tre traités dans un
nuancier de couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions
voisines.

2.2.2 - Toitures

Les toitures ne doivent pas nuire, ni a 'harmonie, ni & l'unité de la construction ou de I’ensemble des
constructions.

Pour les constructions et leurs annexes, les toitures doivent étre en tuiles de forme courbe et leur
pente comprise entre 25% et 33%.

La pose de capteurs ou de panneaux solaires destinés a la production d’énergie électrique et/ou
thermique doit étre intégrée dans le plan de toiture des constructions.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d’intérét collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines.

2.2.3 - Cldtures

Clbtures sur voies et sur limites séparatives : Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de
1,60 métre.

Elles doivent étre constituées :

- soit par un mur plein traité dans les mémes matériaux et les mémes teintes que le
batiment principal et enduit sur les deux faces

- soit par une haie vive plantée d’arbres ou d’arbustes d’essence locale (voir liste des
essences locales en annexe), doublée ou non d’un grillage, avec ou sans soubassement

2.2.4 Prescriptions particulieres de nature a assurer la protection du patrimoine bati et paysager

Tous les travaux exécutés sur les constructions ou les éléments naturels faisant I'objet d’une protection
au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de I'Urbanisme (éléments paysagers a préserver)
doivent étre congus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérét. Les
matériaux employés doivent étre en harmonie avec le caractére architectural du bati originel.

2.2.5 Performances énergétiques et environnementales des constructions

Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions :

Toutes les constructions et installations doivent respecter les dispositions contenues dans les
réglements du Site Patrimonial Remarquable.

Pour les projets de la zone UB le recours aux technologies et matériaux nécessaires a l'utilisation ou a
la production d’énergies renouvelables et/fou a la conception de constructions de qualité
environnementale (batiment basse consommation, batiment & énergie positive, construction
écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux
pluviales pour un ré-usage domestique...} est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le
paysage urbain et naturel environnant et du respect des régles du SPR lorsque le projet fait partie de

son périmétre.

Eclairage public :
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L'éclairage public doit étre congu pour offrir la meilleure efficacité énergétique et faire I'objet d’une
approche globale prenant en compte la réduction et a la limitation des nuisances lumineuses).

e ARTICLE UB-2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS
ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2.3.1 Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisirs

Les continuités écologiques du territoire communal, figurées au réglement graphique doivent étre
maintenues ou remplacées afin de préserver et/ou de renforcer de la diversité biologique floristique
et faunistique.

Dans le secteur UB :

Sur chaque unité fonciére, 20 % au moins de la superficie totale doivent constituer des espaces de
pleine terre. Les plantations devront privilégier les essences citées dans la liste des arbres, arbustes et
essences locales en annexe.

Dans le secteur UBa :

Sur chaque unité fonciére, 30 % au moins de la superficie totale doivent constituer des espaces de
pleine terre. Les plantations devront privilégier les essences citées dans la liste des arbres, arbustes et
essences locales en annexe.

Dans toute la zone UB :

Dans les lotissements et ensembles d’habitations de plus de 10 unités fonciéres, 10% au moins de la
superficie de 'opération doivent &tre aménagés en espace libre commun de pleine terre d’un seul
tenant accessible a vocation de loisirs et de détente. Les plantations devront privilégier les essences
citées dans la liste des arbres, arbustes et essences locales en annexe.

Dans les lotissements et ensembles d’habitations de plus de 5 unités fonciéres, les aires de
stationnement doivent étre plantées a raison d'un arbre d’essence locale au moins pour 4
emplacements.

e ARTICLE UB-2.4 — STATIONNEMENT
Pour la configuration des places de stationnement, voir article 6 des dispositions générales.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit &tre
assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent étre déterminés en fonction du type de
constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par
référence aux normes habituelles ci-apres.

Pour toutes constructions destinées a I’habitation, il est exigé :

- deux places de stationnement pour toute construction supérieure a 100 m2 de surface
de plancher

- au moins une place de stationnement pour toute construction inférieure a 100 m2 de
surface de plancher
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La création d’une aire de stationnement pour véhicules motorisés (voitures) dédiée aux visiteurs est
obligatoire pour les opérations d’ensemble de plus de 5 lots a raison d’une place de stationnement
pour 10 logements.

ARTICLE UB-3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

e ARTICLE UB-3.1 - ACCES ET VOIRIE
3.1.1 - Accés

Tous les terrains faisant 'objet de projet doivent étre desservis par des voies publiques ou privées,

Les accés doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la défense contre l'incendie, et de la protection civile : les caractéristiques des accés doivent
répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre
I'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Ces normes
pourront étre modulées selon les caractéristiques du projet (hauteur des constructions, etc.), en
accord avec les services compétents.

Le nombre des acces sur la voie publique peut étre limité dans l'intérét de la sécurité.

La configuration des accés doit &tre adaptée a la nature et a l'importance des usages qu'ils supportent
et des opérations qu'ils desservent de fagon a apporter la moindre géne et le moindre risque pour la
circulation publique automobile, cycliste, piétonniére et des personnes a mobilité réduite. En
particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent étre autorisées
sous réserve que l'accés soit établi sur la voie ol la géne pour la circulation sera la moindre.

3.1.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur
concernant I'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la
circulation des véhicules des services publics. Ces normes pourront &tre modulées selon les
caractéristiques du projet (hauteur des constructions, etc.), en accord avec les services compétents.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent étre
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules
lourds de manceuvrer et de faire demi-tour.

Les aires de retournement seront traitées avec soin et pourront intégrer des places de stationnement.

Les voies publiques ou privées doivent prévoir 'aménagement de trottoirs pour les piétons de part et
d’autre de la voie, d’'une largeur minimum de 1,50 métre,

3.1.4 - Pistes cyclables et chemins piétonniers

L'ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra étre exigée, notamment pour assurer
la desserte du quartier ou celle des équipements publics.

La largeur minimale des pistes cyclables doit étre de 1,50 meétre pour les pistes cyclables
unidirectionnelles et de 3 métres pour les pistes cyclables bidirectionnelles.

La largeur minimale des chemins piétonniers doit étre de 1,50 métre. Ces chemins ne doivent pas
comporter de mobilier susceptible de faire obstacle a la circulation des personnes & mobilité réduite.

e ARTICLE UB-3.2 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
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3.2.1-Eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit étre raccordée
au réseau public de distribution d'eau potable.

Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et 'implantation des points d’eau
pour la défense incendie doivent étre déterminés en accord avec le Service Départemental d'incendie
et de Secours de I'Aude.

3.2.2 - Assainissement
Eaux usées

Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit &tre raccordée au
réseau public d'assainissement.

’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est
subordonnée a un pré-traitement approprié.

Eaux pluviales, irrigation et drainage

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux pluviales dans le
réseau coliecteur.

En I'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant a la limitation des débits évacués de la
propriété) sont a réaliser sur le terrain.

Les aménagements et les constructions intégreront des dispositions techniques permettant de
maitriser le débit et I'écoulement des eaux pluviales notamment en limitant I'apport direct au réseau.
La gestion des eaux pluviales doit favoriser les techniques d'infiltration a la parcelle ou de stockage
des eaux de ruissellement (du type : chaussées drainantes, stationnements « en nid d'abeille »,
toitures végétalisées, citernes, ...).

Dans les cas oil l'infiltration n’est pas possible techniquement, ou peut présenter des risques
(instabilité des terrains, ...), la rétention des eaux sera privilégiée.

3.2.3 - Electricité et Télécommunication

Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent étre
réalisés en souterrain, sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards...) nécessaires au
fonctionnement des réseaux doivent étre intégrés aux constructions (batiments, murs de clétures...)
ou enterrés sous le domaine public.

3.2.4 — Communications électroniques

Pour les nouvelles constructions, le raccordement aux réseaux de communication électronique haut
débit ou trés haut débit est obligatoire lorsqu’ils existent.

3.2.5 — Eclairage public
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Un réseau d’éclairage public des circulations publiques doit &tre prévu. Le réseau d’alimentation des
luminaires doit étre souterrain. L'éclairage public doit étre congu pour offrir la meilleure efficacité
énergétique et faire l'objet d’'une approche globale et d’'un traitement différencié selon son
positionnement.

3.2.6 - Ordures ménagéres

Dans les opérations d’ensemble ou les batiments de logements collectifs, un local réservé au stockage
d’une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés a la collecte sélective des ordures
ménagéres doit étre prévu. Il doit s’intégrer dans le milieu existant et bénéficier d’un traitement
extérieur de qualité du type bardage bois.

De plus, pour les batiments de logements collectifs une aire de présentation différenciée de l'aire de
stockage doit étre aménagée en limite du domaine public. Sa réalisation devra étre validée par
Forganisme gestionnaire de la collecte des ordures ménageres.
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ZONE UC

La zone UC correspond aux extensions les plus récentes de la commune. Ce secteur réduit vise a
encadrer une densification légére au regard de I'éloignement du secteur par rapport au centre du

village.

ARTICLE UC-1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

ARTICLE _UC-1.1: DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
INTERDITES

- Les constructions et installations destinées a 'exploitation agricole et forestiere
- Les constructions et installations destinées a I'industrie
- Les constructions et installations destinées a des entrepdts

ARTICLE UC-1.2 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS SOUMISES
A DES CONDITIONS PARTICULIERES

- Toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone et ce secteur doivent
respecter les prescriptions des Plans de Prévention des Risques

- Dans les secteurs concernés par le SPR : toutes les constructions et installations doivent
respecter les dispositions contenues dans les réglements du Site Patrimoine
Remarquable

- Les constructions et les installations doivent respecter les contraintes liées a la présence
des zones de présomption de prescriptions archéologiques

ARTICLE UC-1.3 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS

- Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs

- Les habitations légéres de loisirs

- Les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés

- Les dépdts de véhicules et les garages collectifs de caravanes

- L'ouverture et I'exploitation de carriéres ainsi que les décharges

- Les affouillements et les exhaussements du sol non liés a une opération autorisée

ARTICLE UC-1.4 : TYPES D’ACTIVITES INTERDITS

- Les Installations Classées pour la Protection de {'Environnement (ICPE) soumises a
autorisation

ARTICLE UC-1.5 : TYPES D'ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

- Les activités artisanales, commerciales et de services ainsi que les Installations Classées
pour la Protection de I'Environnement {ICPE) soumises a déclaration ou a enregistrement
a condition qu’elles ne présentent pas de dangers et de nuisances pour 'environnement
naturel et urbain, le voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publique ou que des
dispositions sont prises pour en réduire les effets
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ARTICLE UC-2: CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

e ARTICLE UC-2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations doivent &tre implantées a un minimum de 15 m de I'axe de la RD 119.

Les constructions et installations doivent étre implantées a un minimum de 5 métres de I'alignement
des autres voies et emprises publiques existantes ou & créer.

Les constructions et installations doivent étre implantées a un minimum de 3 métres de I'alighement
des chemins piétonniers.

Les piscines et les annexes des constructions a usage d’habitation doivent &tre implantées & une
distance de l'alighement des voies et emprises publiques existantes ou & créer au moins égale a 3
meétres. Pour les piscines, cette distance est calculée a partir du bassin.

2.1.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions et installations doivent &tre implantées a une distance des limites séparatives au
moins égale a la moitié de leur hauteur, sans toutefois étre inférieure 3 3 métres.

Les annexes doivent étre implantées soit :

- sur une au moins des limites séparatives si la hauteur mesurée sur la limite séparative
n‘excéde pas 3 m
- aune distance des limites séparatives au moins égale a la moitié de leur hauteur, sans
toutefois étre inférieure a 3 métres
Les piscines doivent étre implantées a une distance des limites séparatives au moins égale & 2 métres.
Cette distance est calculée a partir du bassin.

2.1.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété

Non réglementé.

2.1.4 - Implantation des constructions par rapport au réseau hydraulique

Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale a 4
métres par rapport aux cours d’eau et aux fossés d’écoulement qui disposent d’un bassin inférieur 3 1
km2 depuis le haut des berges (créte de la berge).

Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale 3 7
metres par rapport aux cours d’eau et aux fossés d’écoulement qui disposent d’un bassin supérieur ou
égal a 1 km2 depuis le haut des berges (créte de la berge).

2.1.5 - Hauteur maximum des constructions

Les constructions ne doivent pas dépasser 6 métres a I'égout du toit soit R+1.

2.1.6 - Emprise au sol

Non réglementé
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o ARTICLE UC-2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

Pour les constructions inscrites dans les périmétres du Site Patrimonial Remarquable :

Toutes les constructions et installations doivent respecter les prescriptions contenues dans les
réglements du Site Patrimonial Remarquable.

Pour les autres constructions :

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractére
ou l'intérét des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.

Pour &tre autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déja
existante, doit garantir :

- le respect des conditions satisfaisantes en matiére de salubrité, de commodité,
d’ensoleillement et d’aspect général
- une bonne adaptation au sol en limitant les décaissements, murs de souténement,
enrochements, importants, la préservation de I'environnement, celle du caractére, de
I'intérét et de I'harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains,
perspectives monumentales...), celle de la nature du village existant, celle enfin du
caractére de la région, sans exclure une architecture contemporaine bien intégrée
- la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de
matériaux, de couleurs,...
Les matériaux pour les facades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres
matériaux peuvent &tre autorisés si I'architecture du batiment I'exige et s'ils garantissent une parfaite
intégration a I'environnement et au site.

Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent
&tre en harmonie avec le caractére architectural du bati originel.

2.2.1 — Facades, couleurs et matériaux

Toutes les facades doivent présenter un traitement architectural harmonieux et prendre en compte
les régles du SPR lorsque le projet se trouve dans son périmetre.

L'emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés a é&tre recouverts d’un enduit (brique
creuse, parpaing...) est interdit.

Les murs de facade doivent donc étre enduits. Toutefois d’autres matériaux contemporains non
destinés a &tre recouvert pourront étre utilisés dés lors qu'ils s’intégrent dans I'environnement
existant.

Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent étre traités dans un
nuancier de couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions
voisines.

2.2.2 - Toitures

Les toitures ne doivent pas nuire, ni a ’harmonie, ni a I'unité de la construction ou de I'ensemble des
constructions.

Pour les constructions et leurs annexes, les toitures doivent étre en tuiles de forme courbe et leur
pente comprise entre 25% et 33%.

La pose de capteurs ou de panneaux solaires destinés a la production d’énergie électrique et/ou
thermique doit &tre intégrée dans le plan de toiture des constructions.
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Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d’intérét collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines.

2.2.3 - Clétures

Clétures sur voies et sur limites séparatives : Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de
1,60 métre.

Elles doivent &tre constituées :

- soit par un mur plein traité dans les mémes matériaux et les mémes teintes que le
batiment principal et enduit sur les deux faces

- soit par une haie vive plantée d’arbres ou d’arbustes d’essence locale {voir liste des
essences locales en annexe), doublée ou non d’un grillage, avec ou sans soubassement

2.2.4 Performances énergétiques et environnementales des constructions

Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions :

Toutes les constructions et installations doivent respecter les dispositions contenues dans les
réglements du Site Patrimonial Remarquable.

Pour les projets de la zone UC le recours aux technologies et matériaux nécessaires a l'utilisation ou 3
la production d’énergies renouvelables et/ou a la conception de constructions de qualité
environnementale (batiment basse consommation, batiment a énergie positive, construction
écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux
pluviales pour un ré-usage domestique...) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le
paysage urbain et naturel environnant et du respect des regles du SPR lorsque le projet fait partie de

son périmeétre.

Eclairage public :

L'éclairage public doit étre congu pour offrir la meilleure efficacité énergétique et faire I'objet d’'une
approche globale prenant en compte I'arrété du 27 décembre 2018 relatif & la prévention, 3 la
réduction et a la limitation des nuisances lumineuses).

¢ ARTICLE UC-2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS
ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2.3.1 Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisirs

Les continuités écologiques du territoire communal, figurées au réglement graphique doivent étre
maintenues ou remplacées afin de préserver et/ou de renforcer de la diversité biologique floristique
et faunistique.

Sur chaque unité fonciére, 40 % au moins de la superficie totale doivent constituer des espaces de
pleine terre. Les plantations devront privilégier les essences citées dans la liste des arbres, arbustes et
essences locales en annexe.

e ARTICLE UC-2.4 — STATIONNEMENT

Pour la configuration des places de stationnement, voir article 6 des dispositions générales.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit &tre
assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent étre déterminés en fonction du type de
constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par
référence aux normes habituelles ci-aprés.
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Pour toutes les constructions destinées a I'habitation, il est exigé :

- deux places de stationnement pour toute construction supérieure a 100 m2 de surface
de plancher
- au moins une place de stationnement pour toute construction inférieure a 100 m2 de
surface de plancher
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements
d’intérét collectif et de services publics.

ARTICLE UC-3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

s ARTICLE UC-3.1-ACCES ET VOIRIE
3.1.1 - Accés

Tous les terrains faisant I'objet de projet doivent étre desservis par des voies publiques ou privées.

Les acces doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la défense contre l'incendie, et de la protection civile : les caractéristiques des accés doivent
répondre aux normes minimales en vigueur concernant I'approche des moyens de défense contre
I'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Ces normes
pourront étre modulées selon les caractéristiques du projet (hauteur des constructions, etc.}, en
accord avec les services compétents.

Le nombre des acces sur la voie publique peut étre limité dans l'intérét de la sécurité.

La configuration des accés doit &tre adaptée a la nature et a l'importance des usages qu'ils supportent
et des opérations qu'ils desservent de facon a apporter la moindre géne et le moindre risque pour la
circulation publique automobile, cycliste, piétonniére et des personnes a mobilité réduite. En
particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent étre autorisées

sous réserve que l'accés soit établi sur la voie ol la géne pour la circulation sera la moindre.

3.1.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur
concernant I'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que fa
circulation des véhicules des services publics. Ces normes pourront &tre modulées selon les
caractéristiques du projet (hauteur des constructions, etc.), en accord avec les services compétents.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent étre
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules
lourds de manceuvrer et de faire demi-tour.

Les aires de retournement seront traitées avec soin et pourront intégrer des places de stationnement.

Les voies publiques ou privées doivent prévoir 'aménagement de trottoirs pour les piétons de part et
d’autre de la voie, d’une largeur minimum de 1,50 métre.

3.1.4 — Pistes cyclables et chemins piétonniers

L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra étre exigée, notamment pour assurer
la desserte du quartier ou celle des équipements publics.

La largeur minimale des pistes cyclables doit étre de 1,50 métre pour les pistes cyclables
unidirectionnelles et de 3 métres pour les pistes cyclables bidirectionnelles.

La largeur minimale des chemins piétonniers doit étre de 1,50 métre. Ces chemins ne doivent pas
comporter de mobilier susceptible de faire obstacle a la circulation des personnes & mobilité réduite.
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» ARTICLE UC-3.2 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
3.2.1-Fau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit étre raccordée
au réseau public de distribution d'eau potable.

Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et I'implantation des points d’eau
pour la défense incendie doivent étre déterminés en accord avec le Service Départemental d’Incendie
et de Secours de I'Aude.

3.2.2 - Assainissement

Eaux usées

Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit étre raccordée au
réseau public d'assainissement.

En I'absence de réseau collectif, 'assainissement individuel est autorisé a condition que les dispositifs
de traitement soient conformes a la législation en vigueur. Une étude géologique permettant de définir
la filiere d’assainissement adaptée pourra étre demandée au propriétaire.

Les dispositifs d'assainissement individuel doivent étre congus de fagon a pouvoir étre mis hors circuit
et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé.

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivieres, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est
interdite.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est
subordonnée a un pré-traitement approprié.

Eaux pluviales, irrigation et drainage

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux pluviales dans le
réseau collecteur.

En I'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant a la limitation des débits évacués de la
propriété) sont a réaliser sur le terrain.

La gestion des eaux pluviales pourra se faire a la parcelle afin que les aménagements et les
constructions puissent intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives
telles que l'infiltration, le stockage, la récupération des eaux de toitures {citernes, bacs, ...) pour une
utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec I'hygiéne et I'alimentation.

3.2.3 - Electricité et Télécommunication

Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent &tre
réalisés en souterrain, sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards...) nécessaires au
fonctionnement des réseaux doivent étre intégrés aux constructions (batiments, murs de cldtures...)
ou enterrés sous le domaine public.
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3.2.4 — Communications électroniques

Pour les nouvelles constructions, le raccordement aux réseaux de communication électronique haut
débit ou trés haut débit est obligatoire lorsqu’ils existent.

3.2.5 — Eclairage public

Un réseau d’éclairage public des circulations publiques doit &tre prévu. Le réseau d’alimentation des
luminaires doit &tre souterrain. L'éclairage public doit étre congu pour offrir la meilleure efficacité
énergétique et faire I'objet d’'une approche globale et d'un traitement différencié selon son
positionnement.
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ZONE UE

La zone UE dédiée aux équipements publics et collectifs existants et a venir.

ARTICLE UE-1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

e ARTICLE UE-1.1: DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
INTERDITES

- Les constructions a destination d’habitation. Cependant, il est admis I'implantation d'un
ou plusieurs logements si cela est nécessaire pour la surveillance ou le bon
fonctionnement des installations.

- Les constructions a destination agricoles et forestiéres

- Les constructions a destination de commerce et d’activités industrielles et artisanales

e ARTICLE UE-1.2 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS SOUMISES
A DES CONDITIONS PARTICULIERES

- Toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone et ce secteur doivent
respecter les prescriptions des Plans de Prévention des Risques joints en annexes du PLU.

- Toutes les constructions et installations doivent respecter les dispositions contenues
dans les réglements du Site Patrimoine Remarquable

- Les constructions et les installations doivent respecter les contraintes liées  la présence
des zones de présomption de prescriptions archéologiques

e ARTICLE UE-1.3 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS

- Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs

- Les habitations légeres de loisirs

- Les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés

- Les dépdts de véhicules et les garages collectifs de caravanes

- L'ouverture et I'exploitation de carriéres ainsi que les décharges

- Les affouillements et les exhaussements du sol non liés & une opération autorisée

e ARTICLE UE-1.4 : TYPES D'ACTIVITES INTERDITS

- Les Installations Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE) soumises &
autorisation

e ARTICLE UE-1.5 : TYPES D’ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

- Les activités de services ainsi que les Installations Classées pour la Protection de
I'Environnement {ICPE) soumises a déclaration ou a enregistrement a condition qu’elles
ne présentent pas de dangers et de nuisances pour I'environnement naturel et urbain, le
voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publique ou que des dispositions sont prises
pour en réduire les effets

ARTICLE UE-2: CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

e ARTICLE UE-2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Non réglementé.
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2.1.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non réglementé.

2.1.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété

Non reglementé.

2.1.4 - Implantation des constructions par rapport au réseau hydraulique

Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale a 4
metres par rapport aux cours d’eau et aux fossés d’écoulement qui disposent d’un bassin inférieur a 1
km2 depuis le haut des berges (créte de la berge).

Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale a 7
métres par rapport aux cours d’eau et aux fossés d’écoulement qui disposent d’un bassin supérieur ou
égal 3 1 km2 depuis le haut des berges {créte de la berge). Ainsi, les constructions et installations
doivent s'implanter avec une marge de recul au moins égale a 7 métres par rapport aux cours d'eau
du Rebenty depuis le haut des berges.

2.1.5 - Hauteur maximum des constructions

Non réglementé.

2.1.6 - Emprise au sol

Non réglementé.

e ARTICLE UE-2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Toutes les constructions et installations doivent respecter les prescriptions contenues dans les
réglements du Site Patrimonial Remarquable.

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractére
ou l'intérét des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.

Pour &tre autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déja
existante, doit garantir :

- le respect des conditions satisfaisantes en matiére de salubrité, de commodité,
d’ensoleillement et d"aspect général

- une bonne adaptation au sol en limitant les décaissements, murs de souténement,
enrochements, importants, la préservation de I'environnement, celle du caractére, de
Pintérét et de 'harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains,
perspectives monumentales...), celle de la nature du village existant, celle enfin du
caractére de la région, sans exclure une architecture contemporaine bien intégrée

- la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de
matériaux, de couleurs,...

o ARTICLE UE-2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS
ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2.3.1 Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisirs
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Les continuités écologiques du territoire communal, figurées au réglement graphique doivent &tre
maintenues ou remplacées afin de préserver et/ou de renforcer de la diversité biologique floristique
et faunistique.

Les aires de stationnement doivent étre plantées a raison d'un arbre d’essence locale au moins pour 4
emplacements, sauf impossibilité justifiée liée au type d’équipement.

e ARTICLE UE-2.4 — STATIONNEMENT

Pour la configuration des places de stationnement, voir article 6 des dispositions générales.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit &tre
assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent &tre déterminés en fonction du type de
constructions et de leur fréquentation.

ARTICLE UE-3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
o ARTICLE UE-3.1 - ACCES ET VOIRIE
3.1.1 - Accés

Tous les terrains faisant I'objet de projet doivent étre desservis par des voies publiques ou privées.

Les accés doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la défense contre l'incendie, et de la protection civile : les caractéristiques des acces doivent
répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre
I'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Ces normes
pourront étre modulées selon les caractéristiques du projet (hauteur des constructions, etc.), en
accord avec les services compétents.

Le nombre des accés sur la voie publique peut &tre limité dans I'intérét de la sécurité.

La configuration des accés doit &tre adaptée a la nature et a I'importance des usages qu'ils supportent
et des opérations qu'ils desservent de fagon a apporter la moindre géne et le moindre risque pour la
circulation publique automobile, cycliste, piétonniére et des personnes a mobilité réduite. En
particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent étre autorisées

sous réserve que I'accés soit établi sur la voie oli la géne pour la circulation sera la moindre.

3.1.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur
concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la
circulation des wvéhicules des services publics. Ces normes pourront étre modulées selon les
caractéristiques du projet (hauteur des constructions, etc.), en accord avec les services compétents.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent étre
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules
lourds de manceuvrer et de faire demi-tour.

Les aires de retournement seront traitées avec soin et pourront intégrer des places de stationnement.

e ARTICLE UE-3.2 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
3.2.1-Fau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit &tre raccordée
au réseau public de distribution d'eau potable.
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Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et 'implantation des points d’eau
pour la défense incendie doivent étre déterminés en accord avec le Service Départemental d’Incendie
et de Secours de I'Aude.

3.2.2 - Assainissement

Eaux usées

Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit étre raccordée au
réseau public d'assainissement.

En I'absence de réseau collectif, I'assainissement individuel est autorisé a condition que les dispositifs
de traitement soient conformes a la législation en vigueur. Une étude géologique permettant de définir
la filiere d’assainissement adaptée pourra étre demandée au propriétaire.

Les dispositifs d'assainissement individuel doivent &tre congus de fagon a pouvoir étre mis hors circuit
et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé.

'évacuation des eaux usées non traitées dans les riviéres, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est
interdite.

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est
subordonnée & un pré-traitement approprié.

Eaux pluviales, irrigation et drainage

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux pluviales dans le
réseau collecteur.

En I'absence de réseau ou en cas d'insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant a la limitation des débits évacués de la
propriété) sont a réaliser sur le terrain.

Les aménagements et les constructions intégreront des dispositions techniques permettant de
maitriser le débit et I'écoulement des eaux pluviales notamment en limitant I'apport direct au réseau.
La gestion des eaux pluviales doit favoriser les techniques d'infiltration a la parcelle ou de stockage
des eaux de ruissellement (du type : chaussées drainantes, stationnements « en nid d'abeille »,
toitures végétalisées, citernes, ...).

Dans les cas ou l'infiltration n’est pas possible techniquement, ou peut présenter des risques
(instabilité des terrains, ...}, la rétention des eaux sera privilégiée.

Les eaux issues des parkings de plus de 10 places subiront un pré-traitement avant rejet dans le réseau
d'eaux pluviales.

3.2.3 - Electricité et Télécommunication

Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent étre
réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée.

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards...) nécessaires au
fonctionnement des réseaux doivent étre intégrés aux constructions (batiments, murs de clétures...)
ou enterrés sous le domaine public.

3.2.4 — Communications électroniques
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Pour les nouvelles constructions, le raccordement aux réseaux de communication électronique haut
débit ou trés haut débit est obligatoire lorsqu’ils existent.

3.2.5 — Eclairage public

Un réseau d’éclairage public des circulations publiques doit &tre prévu. Le réseau d’alimentation des
luminaires doit &tre souterrain. L'éclairage public doit étre congu pour offrir la meilleure efficacité
énergétique et faire 'objet d’'une approche globale et d’un traitement différencié selon son
positionnement.
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ZONE UX

La zone UX correspond 2 la zone d’activités de Giscarrels.

ARTICLE UX-1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

o ARTICLE UX-1.1: DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
INTERDITES

- Les constructions a destination d’habitation
- Les constructions & destination agricoles et forestiéres

o ARTICLE UX-1.2 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS SOUMISES
A DES CONDITIONS PARTICULIERES

- Toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone et ce secteur doivent
respecter les prescriptions des Plans de Prévention des Risques joints en annexes du PLU

- Toutes les constructions et installations doivent respecter les dispositions contenues
dans les réglements du Site Patrimoine Remarquable

- Les constructions et les installations doivent respecter les contraintes liées a la présence
des zones de présomption de prescriptions archéologiques

e ARTICLE UX-1.3 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS

- Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs

- Les habitations légéres de loisirs

- Les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés

- lLes dépdts de véhicules et les garages collectifs de caravanes

- L'ouverture et I'exploitation de carriéres ainsi que les décharges

- Les affouillements et les exhaussements du sol non liés a une opération autorisée

e ARTICLE UX-1.4 : TYPES D'ACTIVITES INTERDITS

- Les Installations Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE) soumises a
autorisation
- Les dépéts de matériaux toxiques et polluants

o ARTICLE UX-1.5 : TYPES D'ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

- Non réglementé

ARTICLE _UX-2: CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

o ARTICLE UX-2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions et installations doivent &tre implantées & un minimum de 15 m de I'axe de la RD 1189.
Les constructions et installations doivent &tre implantées soit :

- alalignement des voies et emprises publiques existantes ou a créer
- a une distance de I'alignement des autres voies et emprises publiques existantes ou a
créer au moins égalea3 m
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2.1.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions et installations doivent étre implantées soit :

- sur une au moins des 2 limites séparatives aboutissant aux voies. En cas d’implantation
sur une seule des deux limites séparatives, les constructions et installations doivent atre
implantées a une distance de l'autre limite séparative au moins égale a la moitié de leur
hauteur sans toutefois étre inférieure 3 3 métres

- aune distance des limites séparatives au moins égale a la moitié de leur hauteur, sans
toutefois étre inférieure 3 3 métres

2.1.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété

Non réglementé.

2.1.4 - Implantation des constructions par rapport au réseau hydraulique

Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale 3 4
métres par rapport aux cours d’eau et aux fossés d’écoulement qui disposent d’un bassin inférieur 3 1
km2 depuis le haut des berges (créte de la berge).

Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale 3 7
meétres par rapport aux cours d’eau et aux fossés d’écoulement qui disposent d’un bassin supérieur ou
égal 3 1 km2 depuis le haut des berges (créte de la berge).

2.1.5 - Hauteur maximum des constructions

Les constructions et installations ne doivent pas dépasser 9 métres a 'égout du toit ou 10 m &
I'acrotere.

2.1.6 - Emprise au sol

Non réglementé.

¢ ARTICLE UX-2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractére
ou l'intérét des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.

Pour &tre autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déja
existante, doit garantir :

- le respect des conditions satisfaisantes en matiére de salubrité, de commodité,
d’ensoleillement et d’aspect général
- une bonne adaptation au sol en limitant les décaissements, murs de souténement,
enrochements, importants, la préservation de I'environnement, celle du caractére, de
I'intérét et de I'harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains,
perspectives monumentales...), celle de la nature du village existant, celle enfin du
caractere de la région, sans exclure une architecture contemporaine bien intégrée
- la recherche d'une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de
matériaux, de couleurs,...
Les matériaux pour les facades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d'autres
matériaux peuvent étre autorisés si I'architecture du batiment I'exige et sils garantissent une parfaite
intégration a I'environnement et au site.

Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent
étre en harmonie avec le caractére architectural du bati originel.
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2.2.1 — Facades, couleurs et matériaux

Toutes les fagades doivent présenter un traitement architectural harmonieux.

L'emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés a étre recouverts d’un enduit (brique
creuse, parpaing...) est interdit.

L’emploi de bardage industriel métallique est autorisé. Il doit s'intégrer dans I'environnement existant
et doit &tre composé au maximum de deux couleurs.

’emploi de bardage bois est autorisé. Il doit s’intégrer dans I'environnement existant et doit étre de
teinte unie.

Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent étre traités dans un
nuancier de couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions
voisines.

2.2.2 - Toitures

Les toitures ne doivent pas nuire, ni a I’harmonie, ni a I'unité de la construction ou de I'ensemble des
constructions.

Pour les constructions et leurs annexes, les toitures devront étre soit :

- constitués de maniére a disposer d’une pente comprise entre 15 et 33 %

- plates
Les toitures de type contemporain (terrasses végétales, toiture terrasse, toiture métallique, bac acier,
couverture en verre, rouleau d’asphalte, etc....} pourront étre autorisées.

La pose de capteurs solaires destinés a la production d’énergie électrique et/ou thermique doit &tre
intégrée dans le plan de toiture des constructions ou étre implantée selon la méme pente que le toit.

2.2.3 - Clétures
Clétures sur voies et limites séparatives :
Elles doivent é&tre constituées :

- soit par un mur plein traité dans les mémes matériaux et les mémes teintes que le
batiment principal et enduit sur les deux faces d’une hauteur maximale de 2.20 métres

- soit par une haie vive plantée d’arbres ou d’arbustes d’essence locale (voir liste des
essences locales en annexe), doublée ou non d’un grillage, avec ou sans soubassement

2.2.4 Performances énergétigues et environnementales des constructions

Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions :

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires & I'utilisation ou a la production d’'énergies
renouvelables et/ou 2 la conception de constructions de qualité environnementale (batiment basse
consommation, batiment 3 énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique,
construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage
domestique...) est autorisé et recommandé.

Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont recommandés.

Eclairage public :
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L’éclairage public doit étre congu pour offrir la meilleure efficacité énergétique et faire I'objet d’une
approche globale prenant en compte la réduction et a la limitation des nuisances lumineuses).

e ARTICLE UX-2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS
ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2.3.1 Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisirs

En fagcade de la RD119, les clétures devront étre obligatoirement doublées d’une haie végétale
d’essence locale. Il est recommandé de se référer a la liste des arbres, arbustes et essences locales en
annexe qui figure en annexe. Les haies de Thuya, Cyprés sont a éviter.

Sur chaque unité fonciére, 20 % au moins de la superficie totale doivent constituer des espaces de
pleine terre. Les plantations devront privilégier les essences citées dans la liste des arbres, arbustes et
essences locales en annexe.

Les aires de stationnement doivent é&tre plantées a raison d'un arbre d’essence locale au moins pour 4
emplacements.

Les continuités écologiques du territoire communal, figurées au réglement graphique doivent &tre
maintenues ou remplacées afin de préserver et/ou de renforcer de la diversité biologique floristique
et faunistique.

o ARTICLE UX-2.4 — STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit étre
assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent étre déterminés en fonction du type de
constructions et de leur fréquentation.

ARTICLE UX-3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
e ARTICLE UX-3.1 - ACCES ET VOIRIE
3.1.1 - Accés

Tous les terrains faisant I'objet de projet doivent &tre desservis par des voies publiques ou privées.

Les accés doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la défense contre l'incendie, et de la protection civile: les caractéristiques des accés doivent
répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre
I'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Ces normes
pourront étre modulées selon les caractéristiques du projet (hauteur des constructions, etc.), en
accord avec les services compétents.

Le nombre des accés sur la voie publique peut étre limité dans l'intérét de la sécurité.

La configuration des accés doit étre adaptée a la nature et a I'importance des usages qu'ils supportent
et des opérations qu'ils desservent de fagon a apporter la moindre géne et le moindre risque pour la
circulation publique automobile, cycliste, piétonniére et des personnes 3 mobilité réduite. En
particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent étre autorisées

sous réserve que l'acces soit établi sur la voie ol la géne pour la circulation sera la moindre.

3.1.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur
concernant I'approche des moyens de défense contre I'incendie et de protection civile ainsi que la
circulation des véhicules des services publics. Ces normes pourront étre modulées selon les
caractéristiques du projet (hauteur des constructions, etc.), en accord avec les services compétents.
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Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent étre
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules
lourds de manceuvrer et de faire demi-tour.

Les aires de retournement seront traitées avec soin et pourront intégrer des places de stationnement.

Les voies publiques ou privées doivent prévoir 'aménagement de trottoirs pour les piétons de part et
d’autre de la voie, d’une largeur minimum de 1,50 métre.

3.1.4 — Pistes cyclables et chemins piétonniers

La largeur minimale des pistes cyclables doit étre de 1,50 meétre pour les pistes cyclables
unidirectionnelles et de 3 métres pour les pistes cyclables bidirectionnelles.

La largeur minimale des chemins piétonniers doit étre de 1,50 métre. Ces chemins ne doivent pas
comporter de mobilier susceptible de faire obstacle a la circulation des personnes a mobilité réduite.

e ARTICLE UX-3.2 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
3.2.1-Eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit étre raccordée
au réseau public de distribution d'eau potable.

Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et f'implantation des points d’eau
pour la défense incendie doivent &tre déterminés en accord avec le Service Départemental d’Incendie
et de Secours de 'Aude.

3.2.2 - Assainissement

Eaux usées

Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit étre raccordée au
réseau public d'assainissement.

’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est
subordonnée a un pré-traitement approprié.

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les riviéres, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est
interdite.

Eaux pluviales, irrigation et drainage

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux pluviales dans le
réseau collecteur.

En I'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant a la limitation des débits évacués de la
propriété) sont a réaliser sur le terrain.

La gestion des eaux pluviales pourra se faire a la parcelle afin que les aménagements et les
constructions puissent intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives
telles que l'infiltration, le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, ...) pour une
utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec I'hygiéne et I'alimentation.

Les eaux issues des parkings de plus de 10 places subiront un pré-traitement avant rejet dans le réseau
d'eaux pluviales.
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3.2.3 - Electricité et Télécommunication

Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent &tre
réalisés en souterrain, sauf en cas d’'impossibilité technique justifiée.

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards...) nécessaires au
fonctionnement des réseaux doivent &tre intégrés aux constructions {batiments, murs de clétures...)
ou enterrés sous le domaine public.

3.2.4 — Communications électroniques

Pour les nouvelles constructions, le raccordement aux réseaux de communication électronique haut
débit ou tres haut débit est obligatoire lorsqu’ils existent.

3.2.5 — Eclairage public

Un réseau d’éclairage public des circulations publiques doit &tre prévu. Le réseau d’alimentation des
luminaires doit étre souterrain. L'éclairage public doit étre congu pour offrir la meilleure efficacité
énergétique et faire I'objet d’'une approche globale et d’un traitement différencié selon son
positionnement.
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ZONE 1AU

La zone AU correspond est composer de secteurs a urbaniser :

- Le secteur 1AU1 qui correspond a la premiére phase d’urbanisation des espaces a
urbaniser. Il s’agit des secteurs les plus proches du tissu urbain existant (Le Courral et
Mataleno) et du secteur qui représente le moins d’enjeu de programmation au regard de
sa taille réduite (Ruisseau de Peyrounet)

- Le secteur 1AU1a qui correspond au secteur de Peyrounet sud dont les caractéristiques
topographiques nécessitent la réalisation d’une étude géotechnique préalable et la mise
en place de régles d’implantation et d’aspect extérieur des constructions spécifiques.

- Le secteur 1AU2 qui correspond a une seconde phase d’urbanisation. Elle concerne
Mataleno, Le Courral et Ruisseau de Peyrounet

- Le secteur 1AU3 qui correspond au secteur de Peyrounet nord

ARTICLE AU-1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACT IVITE

e ARTICLE AU-1.1: DESTINATIONS OU SOQUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
INTERDITES

- Les constructions et installations destinées a I'exploitation agricole et forestiére
- Les constructions et installations destinées a I'industrie

- Les constructions et installations destinées au commerce de gros

- Les constructions et installations destinées a des entrepdts

e ARTICLE AU-1.2 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS SOUMISES
A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions et aménagements sont autorisés a condition :

- qu’ils soient compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation
(OAP) intégrées au PLU
- qu'ils soient réalisés dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble sur les
secteurs ou sous-secteurs identifiés sur le document graphique
- que le phasage d’ouverture 2 I'urbanisation évoqué dans les OAP soit respecté :
o Secteur 1AU1:

= Courral phase 1 : ouverte a l'urbanisation

s Mataleno phase 1: ouverte a 'urbanisation

= Ruisseau de Peyrounet phase 1: ouverte a l'urbanisation

o Secteur 1AUla:

"  Peyrounet-sud : ouverte a I'urbanisation sous condition de réalisation

d’une étude géotechnique
o Secteur 1AU2:

s ’ouverture a l'urbanisation est conditionnée a la réalisation de 80% de
I'aménagement de la phase 1. Ce taux de réalisation s'entend en fonction
du nombre de logements, indiqués dans les Orientations d'Aménagement
et de Programmation, logements construits ou engagés par au moins le
dépot du permis de construire. Ces conditions concernent :

= Courral phase 2 : conditionnée a la réalisation de 80 % de 'aménagement de Courral
phase 1

» Mataleno phase 2 : conditionnée & la réalisation de 80 % de I'aménagement de
Mataleno phase 1

= Ruisseau de Peyrounet phase 2 : conditionnée a la réalisation de 80 % de
I’'aménagement de Ruisseau de Peyrounet phase 1

Secteur 1AU3 :
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= Peyrounet-nord : conditionné a la réalisation de 80 % des objectifs globaux
de production de logements dans les OAP, soit conditionné a la
construction de 40 logements

e ARTICLE AU-1.3 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS

- Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs

- Les habitations légéres de loisirs

- Les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés

- Les dép6ts de véhicules, de matériaux et les garages collectifs de caravanes

- L'ouverture et I'exploitation de carriéres ainsi que les décharges

- Les affouillements et les exhaussements du sol non liés 3 une opération autorisée

e ARTICLE AU-1.4 : TYPES D'ACTIVITES INTERDITS

- Les Installations Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE} soumises a
autorisation

e ARTICLE AU-1.5 : TYPES D'ACTIVITES SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES

- Les activités artisanales, commerciales et de services ainsi que les Installations Classées
pour la Protection de I'Environnement (ICPE) soumises a déclaration ou a enregistrement
a condition qu’elles ne présentent pas de dangers et de nuisances pour I'environnement
naturel et urbain, le voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publique ou que des
dispositions sont prises pour en réduire les effets

¢ ARTICLE AU-1.6 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SQCIALE

- Les Orientations d’aménagement et de programmation fixent les objectifs de création de
logements collectifs a respecter sur les secteurs Courral et Mataleno :
o Le Courral : 12 logements sociaux a produire
o Mataleno : 10 logements sociaux a produire

ARTICLE AU-2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

e ARTICLE AU-2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Pour le secteur 1AU1a « Peyrounet sud » :

- Les constructions et installations doivent étre alignées a la voie de desserte interne

- Les piscines doivent étre implantées a une distance de I'alignement des voies et emprises
publiques existantes ou a créer au moins égale a 3 métres. Cette distance est calculée 3
partir du bassin.

Pour les autres secteurs, les constructions et installations seront soit :

- implantées a une distance de I'alignement des voies et emprises publiques existantes ou
a créer égale a 5 métres
- alignées a la voie de desserte interne
Pour les implantations des constructions et installations en limites des cheminements piétonniers ou
des espaces publics autres que les voiries, celle-ci pourra se faire a l'alignement ou a une distance au
moins égale a 3 métres.
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Les piscines doivent &tre implantées & une distance de I'alignement des voies et emprises publiques
existantes ou A créer au moins égale 3 3 métres et de maniére a &tre située a l'arriere de I'habitation.
Pour les piscines, cette distance est calculée a partir du bassin.

Pour tous les secteurs :

Les annexes des constructions 3 usage d’habitation doivent étre implantées a une distance de
Falignement des voies et emprises publiques existantes ou & créer au moins égale a 3 métres.

2.1.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Pour les secteurs 1AU1a « Peyrounet sud » et 1AU1 « Ruisseau de Peyrounet » :

- Les constructions et installations seront installées en bande ou sous forme de maisons
mitoyennes, par conséquent, elles seront implantées sur au moins une des deux limites
séparatives.

Pour les autres secteurs, les constructions et installations doivent &tre implantées :

- Soit sur une au moins des 2 limites séparatives. En cas d’implantation sur une seule des
deux limites séparatives latérales, les constructions et installations doivent étre
implantées a une distance de l'autre limite séparative au moins égale a la moitié de leur
hauteur sans toutefois étre inférieure a 3 métres

- Soit & une distance des limites séparatives au moins égale a la moitié de leur hauteur sans
toutefois étre inférieure a 3 métres

Pour tous les secteurs ;

Les annexes doivent étre implantées sur une au moins des limites séparatives latérales ou a une
distance des limites séparatives au moins égale a la moitié de leur hauteur, sans toutefois étre
inférieure a 3 métres.

Les piscines doivent &tre implantées 3 une distance des limites séparatives au moins égale a 2 métres.
Cette distance est calculée a partir du bassin.

2.1.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété

Non réglementé.

2.1.4 - Implantation des constructions par rapport au réseau hydraulique

Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale a 4
métres par rapport aux cours d’eau et aux fossés d’écoulement qui disposent d’un bassin inférieur a 1
km2 depuis le haut des berges (créte de la berge).

Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale a 7
métres par rapport aux cours d’eau et aux fossés d’écoulement qui disposent d’un bassin supérieur ou
égal a 1 km2 depuis le haut des berges (créte de la berge).

2.1.5 - Hauteur maximum des constructions

Pour les secteurs 1AU1a « Peyrounet sud »

- Les constructions seront exclusivement en rez-de-chaussée et ne devront pas dépasser
une hauteur de 4 m a I'égout du toit.
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Pour les autres secteurs :

Les constructions ne doivent pas dépasser 6 métres a 'égout du toit ou 7 m & I'acrotére soit du R+1.

2.1.6 - Emprise au sol

Non réglementé.

e ARTICLE AU-2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractére
ou l'intérét des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.

Pour étre autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déja
existante, doit garantir :

- le respect des conditions satisfaisantes en matiére de salubrité, de commodité,
d’ensoleillement et d’aspect général
- une bonne adaptation au sol en limitant les décaissements, murs de souténement,
enrochements, importants, la préservation de I'environnement, celle du caractére, de
lintérét et de I’harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains,
perspectives monumentales...), celle de la nature du village existant, celle enfin du
caractére de la région, sans exclure une architecture contemporaine bien intégrée
- la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de
matériaux, de couleurs,...
Les matériaux pour les facades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres
matériaux peuvent étre autorisés si I'architecture du batiment I'exige et s’ils garantissent une parfaite
intégration a 'environnement et au site.

2.2.1 — Facades, couleurs et matériaux
Pour le secteur 1AU1la « Peyrounet sud » :

Les constructions doivent reprendre les codes architecturaux du foyer d’accueil médicalisé : couleurs,
type de matériaux, formes du bati : volumes simples, toitures a deux pans couvertes de tuiles courbes,
murs enduits de couleur claire.

Pour tous les autres secteurs :

Les murs de fagade doivent étre enduits. Toutefois d’autres matériaux contemporains non destinés a
étre recouvert pourront étre utilisés dés lors qu'ils s’intégrent dans I'environnement existant.

Pour tous les secteurs :
Toutes les fagades doivent présenter un traitement architectural harmonieux.

L'emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés a étre recouverts d’un enduit (brique
creuse, parpaing...) est interdit.

Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent étre traités dans un
nuancier de couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions
voisines.

2.2.2 - Toitures
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Pour le secteur 1AU1a « Peyrounet sud » :

Les toitures doivent reprendre les types de matériaux du foyer d’accueil médicalisé (forme des tuiles,
couleur). Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérét collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines.

Pour les autres secteurs :

Les toitures doivent &tre en tuiles de forme courbe et leur pente comprise entre 25% et 33%. Ces
dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérét collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines.

Des toitures de type contemporain (terrasses végétales, toitures terrasses etc....) sont autorisées a
condition qu’elles s’intégrent dans le milieu environnant.

La pose de capteurs ou de panneaux solaires destinés & la production d’énergie électrique et/ou
thermique doit &tre intégrée dans le plan de toiture des constructions.

Pour tous les secteurs :

Les toitures ne doivent pas nuire, ni a I’harmonie, ni a I'unité de la construction ou de I'ensemble des
constructions.

2.2.3 - Cldtures
Cl6tures sur voies et sur limites séparatives :
Pour les secteurs 1AU1 « Courral » et 1AU2 « Courral » :

- Les clétures seront constituées par une haie vive plantée d’arbres ou d’arbustes
d’essence locale. La haie peut étre doublée ou non d’un grillage et d'un mur de
soubassement

Pour les autres secteurs :
Les clétures ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,60 metre.
Elles doivent &tre constituées :

- soit par un mur plein traité dans les mémes matériaux et les mémes teintes que le
batiment principal enduit sur les deux faces

- soit par une haie vive plantée d’arbres ou d’arbustes d’essence locale, doublée ou non
d’un grillage avec ou sans soubassement

2.2.4 Prescriptions particuligres de nature & assurer la protection du patrimoine béti et paysager

Pour les secteurs 1AU1 « Courral » et 1AU2 « Courral » :

- Tous les travaux et aménagements exécutés sur la partie sommitale faisant I'objet d’une
protection au titre de I'articles L.151-19 du Code de I'Urbanisme (élément paysager a
préserver) doivent étre congus en évitant toute dénaturation des caractéristiques
constituant I'intérét du site, notamment les vues qu’elle offre

2.2.5 Performances énergétiques et environnementales des constructions

Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions :

Toutes les constructions et installations doivent respecter les dispositions contenues dans les
réglements du Site Patrimonial Remarquable.
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Le recours aux technologies et matériaux nécessaires a I'utilisation ou a la production d’énergies
renouvelables et/ou & la conception de constructions de qualité environnementale (batiment basse
consommation, batiment a énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique,
construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage
domestique...) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel
environnant et du respect des regles du SPR lorsque le projet fait partie de son périmétre.

Eclairage public :

L'éclairage public doit &tre congu pour offrir la meilleure efficacité énergétique et faire I'objet d’une
approche globale prenant en compte la réduction et a la limitation des nuisances lumineuses.

e ARTICLE AU-2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS
ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2.3.2 Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisirs

Sur chaque unité fonciére, 20 % au moins de la superficie totale doivent constituer des espaces de
pleine terre. Les plantations devront privilégier les essences citées dans la liste des arbres, arbustes et
essences locales en annexe.

Dans les lotissements et ensembles d’habitations de plus de 5 unités fonciéres, les aires de
stationnement doivent étre plantées a raison d'un arbre d’essence locale au moins pour 4
emplacements.

Les continuités écologiques du territoire communal, figurées au réglement graphique doivent &tre
maintenues ou remplacées afin de préserver et/ou de renforcer de la diversité biologique floristique
et faunistique.

e ARTICLE AU-2.4 — STATIONNEMENT
Pour la configuration des places de stationnement, voir article 6 des dispositions générales.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit étre
assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent &tre déterminés en fonction du type de
constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par
référence aux normes habituelles ci-aprés.

Pour toutes les constructions destinées a I'habitation. Il est exigé :

- deux places de stationnement pour toute construction supérieure 3 100 m2 de surface
de plancher
- au moins une place de stationnement pour toute construction inférieure 4 100 m2 de
surface de plancher
- au moins une place par logement pour les constructions destinées aux logements
collectifs
La création d’'une aire de stationnement pour véhicules motorisés (voitures) dédiée aux visiteurs est
obligatoire pour les opérations d’ensemble de plus de 5 lots a raison d'une place de stationnement
pour 10 logements.

ARTICLE AU-3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
e ARTICLE AU-3.1 - ACCES ET VOIRIE
3.1.1 - Accés

Tous les terrains faisant 'objet de projet doivent &tre desservis par des voies publiques ou privées.
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Les accés doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la défense contre lincendie, et de la protection civile : les caractéristiques des accés doivent
répondre aux normes minimales en vigueur concernant |'approche des moyens de défense contre
I'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Ces normes
pourront &tre modulées selon les caractéristiques du projet (hauteur des constructions, etc.), en
accord avec les services compétents.

Le nombre des accés sur la voie publique peut &tre limité dans l'intérét de la sécurité.

La configuration des accés doit &tre adaptée a la nature et a I'importance des usages qu'ils supportent
et des opérations qu'ils desservent de fagon a apporter la moindre géne et le moindre risque pour la
circulation publique automobile, cycliste, piétonniére et des personnes a mobilité réduite. En
particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent étre autorisées
sous réserve que l'accés soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation sera la moindre.

3.1.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur
concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la
circulation des véhicules des services publics. Ces normes pourront étre modulées selon les
caractéristiques du projet (hauteur des constructions, etc.), en accord avec les services compétents.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent étre
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules
lourds de manceuvrer et de faire demi-tour.

Les aires de retournement seront traitées avec soin et pourront intégrer des places de stationnement.

Dans les opérations d’ensemble de 5 a 10 lots ou logements, les voies publiques ou privées doivent
prévoir 'aménagement d’au moins un trottoir pour les piétons, d’une largeur minimum de 1,50 métre.
Dans les opérations d’ensemble de plus de 10 lots, les voies publiques ou privées doivent prévoir
I'aménagement de trottoirs pour les piétons de part et d’autre de la voie, d’une largeur minimum de
1,50 métre.

3.1.4 — Pistes cyclables et chemins piétonniers

Pour tous les secteurs sauf le secteur 1AU1a « Peyrounet-sud », 'aménagement de pistes cyclables
et/ou de chemins piétonniers est exigé, notamment pour assurer la desserte du quartier ou celle des
équipements publics.

La largeur minimale des pistes cyclables doit é&tre de 1,50 métre pour les pistes cyclables
unidirectionnelles et de 3 métres pour les pistes cyclables bidirectionnelles.

La largeur minimale des chemins piétonniers doit &tre de 1,50 métre. Ces chemins ne doivent pas
comporter de mobilier susceptible de faire obstacle a la circulation des personnes a mobilité réduite.

e ARTICLE AU-3.2 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
3.2.1-Eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit étre raccordée
au réseau public de distribution d'eau potable.

Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et I'implantation des points d’eau
pour la défense incendie doivent &tre déterminés en accord avec le Service Départemental d’Incendie
et de Secours de I'Aude.

3.2.2 - Assainissement
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Eaux usées
Pour les secteurs 1AU1 et 1AU2 « Ruisseau de Peyrounet » :

L’assainissement autonome est autorisé en attente de I'extension des réseaux de collecte des eaux
usées publics.

Pour tous les autres secteurs :

Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit &tre raccordée au
réseau public d'assainissement.

Pour tous les secteurs :

L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est
subordonnée a un pré-traitement approprié.

Eaux pluviales, irrigation et drainage

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux pluviales dans le
réseau collecteur.

En I'absence de réseau ou en cas d'insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant a la limitation des débits évacués de la
propriété) sont a réaliser sur le terrain.

Les aménagements et les constructions intégreront des dispositions techniques permettant de
maitriser le débit et I'écoulement des eaux pluviales notamment en limitant I'apport direct au réseau.
La gestion des eaux pluviales doit favoriser les techniques d'infiltration a la parcelle ou de stockage
des eaux de ruissellement (du type : chaussées drainantes, stationnements « en nid d'abeille »,
toitures végétalisées, citernes, ...).

Dans les cas ou linfiltration n’est pas possible techniquement, ou peut présenter des risques
(instabilité des terrains, ...), la rétention des eaux sera privilégiée.

3.2.3 - Electricité et Télécommunication

Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent étre
réalisés en souterrain, sauf en cas d'impossibilité technique justifiée.

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards...) nécessaires au
fonctionnement des réseaux doivent étre intégrés aux constructions (batiments, murs de clotures...)
ou enterrés sous le domaine public.

3.2.4 - Communications électronigues

Pour les nouvelles constructions, le raccordement aux réseaux de communication électronique haut
débit ou trés haut débit est obligatoire lorsqu’ils existent.

3.2.5 — Eclairage public

Un réseau d’éclairage public des circulations publiques doit étre prévu. Le réseau d’alimentation des
luminaires doit &tre souterrain. L'éclairage public doit étre congu pour offrir la meilleure efficacité
énergétique et faire I'objet d’une approche globale et d’un traitement différencié selon son
positionnement.
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3.2.6 - Ordures ménageres

Dans les opérations d’ensemble ou les batiments de logements collectifs, un local réservé au stockage
d’une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés a la collecte sélective des ordures
ménageres doit &tre prévu. Il doit s’intégrer dans le milieu existant et bénéficier d’'un traitement
extérieur de qualité du type bardage bois.

De plus, pour les batiments de logements collectifs une aire de présentation différenciée de I'aire de
stockage doit étre aménagée en limite du domaine public. Sa réalisation devra étre validée par
I'organisme gestionnaire de la collecte des ordures ménageéres.
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ZONE TAUX

Le secteur 1AUX correspond a I'extension de la zone d’activités de Giscarrels.

ARTICLE 1AUX-1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

e ARTICLE 1AUX-1.1: DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
INTERDITES

- Les constructions a destination d’habitation
- Les constructions a destination agricoles et forestiéres

e ARTICLE 1AUX-1.2: DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions et aménagements sont autorisés a condition :

- qu'ils soient compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation
(OAP) intégrées au PLU

- qu'ils soient réalisés dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble sur les
secteurs ou sous-secteurs identifiés sur le document graphique

- Les constructions a usage d'habitation a condition qu’elles soient indispensables &
l'activité de la zone, pour la direction, la surveillance ou le gardiennage des
établissements et qu’elles soient comprises dans le volume du batiment d’activités et ne

pas dépasser 10% de la surface de plancher ou d’emprise avec un maximum de 75 m?

e ARTICLE 1AUX-1.3 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS

- Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs

- Les habitations légéres de loisirs

- Les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés

- Les dépédts de véhicules et les garages collectifs de caravanes

- L'ouverture et I'exploitation de carriéres ainsi que les décharges

- Les affouillements et les exhaussements du sol non liés & une opération autorisée

e ARTICLE 1AUX-1.4 : TYPES D'ACTIVITES INTERDITS

- les Installations Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE) soumises a
autorisation

e ARTICLE 1AUX-1.5 : TYPES D'ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

- Non réglementé

ARTICLE 1AUX-2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

e ARTICLE 1AUX-2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations doivent étre implantées soit :

- al'alignement des voies et emprises publiques existantes ou 3 créer
- aune distance de I'alignement des autres voies et emprises publiques existantes ou a
créer au moins égale a3 m
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Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements
d’intérét collectif et de services publics.

2.1.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions et installations doivent &tre implantées soit :

- sur une au moins des 2 limites séparatives aboutissant aux voies. En cas d’implantation
sur une seule des deux limites séparatives, les constructions et installations doivent étre
implantées & une distance de I'autre limite séparative au moins égale a la moitié de leur
hauteur mesurée entre le niveau du sol naturel et I'égout du toit, sans toutefois étre
inférieure a 3 métres

- 3 une distance des limites séparatives au moins égale a la moitié de leur hauteur, sans
toutefois é&tre inférieure a 3 metres

2.1.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété

Non réglementé.

2.1.4 - Implantation des constructions par rapport au réseau hydraulique

Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale a 4
métres par rapport aux cours d’eau et aux fossés d’écoulement qui disposent d’un bassin inférieur a 1
km2 depuis le haut des berges {créte de la berge).

Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale a 7
métres par rapport aux cours d’eau et aux fossés d’écoulement qui disposent d’un bassin supérieur ou
égal 3 1 km2 depuis le haut des berges (créte de la berge). Ainsi, les constructions et installations
doivent s’'implanter avec une marge de recul au moins égale a 7 métres par rapport aux cours d’eau
du Rebenty depuis le haut des berges.

2.1.5 - Hauteur maximum des constructions

Les constructions et installations ne doivent pas dépasser 9 métres a 'égout du toit ou 10 m a
I'acrotére.

2.1.6 - Emprise au soi

Non réglementé.

e ARTICLE 1AUX-2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE. ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractére
ou lintérét des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.

Pour &tre autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déja
existante, doit garantir :

- le respect des conditions satisfaisantes en matiére de salubrité, de commodité,
d’ensoleillement et d’aspect général
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- une bonne adaptation au sol en limitant les décaissements, murs de souténement,
enrochements, importants, la préservation de I'environnement, celle du caractére, de
I'intérét et de I'harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains,
perspectives monumentales...), celle de la nature du village existant, celle enfin du
caractere de la région, sans exclure une architecture contemporaine bien intégrée
- la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de
matériaux, de couleurs,...
Les matériaux pour les facades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres
matériaux peuvent étre autorisés si lI'architecture du batiment I'exige et s'ils garantissent une parfaite
intégration a 'environnement et au site.

Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent
étre en harmonie avec le caractére architectural du béti originel.

2.2.1 - Facades, couleurs et matériaux

Toutes les fagades doivent présenter un traitement architectural harmonieux.

z

L'emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés a étre recouverts d’un enduit (brique
creuse, parpaing...) est interdit.

L'emploi de bardage industriel métallique est autorisé. Il doit s’intégrer dans I'environnement existant
et doit &étre composé au maximum de deux couleurs.

L’emploi de bardage bois est autorisé. Il doit s’intégrer dans I'environnement existant et doit étre de
teinte unie.

Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent étre traités dans un
nuancier de couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions
voisines.

2.2.2 - Toitures

Les toitures ne doivent pas nuire, ni a I'harmonie, ni a 'unité de la construction ou de ’ensemble des
constructions.

Pour les constructions et leurs annexes, les toitures devront étre soit :

- constitués de maniére a disposer d’une pente comprise entre 15 et 33 %

- plates
Les toitures de type contemporain (terrasses végétales, toiture terrasse, toiture métallique, bac acier,
couverture en verre, rouleau d’asphalte, etc....} pourront étre autorisées.
La pose de capteurs solaires destinés a |a production d’énergie électrique et/ou thermique doit &tre
intégrée dans le plan de toiture des constructions ou &tre implantée selon la méme pente que le toit.

2.2.3 - Clotures
Clotures sur voies et limites séparatives :
Elles doivent étre constituées :

- soit par un mur plein traité dans les mémes matériaux et les mémes teintes que le
batiment principal et enduit sur les deux faces d’une hauteur maximale de 2.20 métres

- soit par une haie vive plantée d’arbres ou d’arbustes d’essence locale (voir liste des
essences locales en annexe), doublée ou non d’un grillage, avec ou sans soubassement

2.2.4 Performances énergétiques et environnementales des constructions

Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions :

Piéces Ecrites 55/86



E2D Plan Local d’Urbanisme de Montréal

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires a |'utilisation ou a la production d’énergies
renouvelables et/ou a la conception de constructions de qualité environnementale (batiment basse
consommation, batiment & énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique,
construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage
domestique...) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel
environnant.

Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont recommandés.

Eclairage public :

L'éclairage public doit &tre congu pour offrir la meilleure efficacité énergétique et faire I'objet d’une
approche globale prenant en compte la réduction et a la limitation des nuisances lumineuses.

e ARTICLE 1AUX-2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON
BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2.3.1 Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisirs

En facade de la RD119, les clétures devront &tre obligatoirement doublées d’une haie végétale
d’essence locale. Il est recommandé de se référer a la liste des arbres, arbustes et essences locales en
annexe qui figure en annexe. Les haies de Thuya, Cypres sont a éviter.

Sur chaque unité fonciére, 20 % au moins de la superficie totale doivent constituer des espaces de
pleine terre. Les plantations devront privilégier les essences citées dans la liste des arbres, arbustes et
essences locales en annexe.

Les aires de stationnement doivent &tre plantées a raison d'un arbre d’essence locale au moins pour 4
emplacements.

e ARTICLE 1AUX-2.4 — STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit étre
assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent étre déterminés en fonction du type de
constructions et de leur fréguentation.

ARTICLE 1AUX-3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
e ARTICLE 1AUX-3.1 - ACCES ET VOIRIE
3.1.1 - Acces
Tous les terrains faisant I'objet de projet doivent étre desservis par des voies publiques ou privées.

Les acces doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la défense contre l'incendie, et de la protection civile : les caractéristiques des accés doivent
répondre aux normes minimales en vigueur concernant I'approche des moyens de défense contre
I'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Ces normes
pourront étre modulées selon les caractéristiques du projet (hauteur des constructions, etc.), en
accord avec les services compétents.

Le nombre des accés sur la voie publique peut étre limité dans l'intérét de la sécurité.

La configuration des acceés doit &tre adaptée a la nature et a I'importance des usages qu'ils supportent
et des opérations qu'ils desservent de fagon & apporter la moindre géne et le moindre risque pour la
circulation publique automobile, cycliste, piétonniére et des personnes a mobilité réduite. En
particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent étre autorisées
sous réserve que l'accés soit établi sur la voie ol la géne pour la circulation sera la moindre.
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3.1.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur
concernant |'approche des moyens de défense contre I'incendie et de protection civile ainsi que la
circulation des véhicules des services publics. Ces normes pourront étre modulées selon les
caractéristiques du projet (hauteur des constructions, etc.), en accord avec les services compétents.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent étre
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules
lourds de manceuvrer et de faire demi-tour.

Les aires de retournement seront traitées avec soin et pourront intégrer des places de stationnement.

Les voies publiques ou privées doivent prévoir I'aménagement de trottoirs pour les piétons de part et
d’autre de la voie, d’une largeur minimum de 1,50 métre.

3.1.4 — Pistes cyclables et chemins piétonniers

L'ouverture de pistes cyclables et/ou de chemins piétonniers est exigée, notamment pour assurer la
desserte de la zone d’activités.

La largeur minimale des pistes cyclables doit étre de 1,50 métre pour les pistes cyclables
unidirectionnelles et de 3 métres pour les pistes cyclables bidirectionnelles.

La largeur minimale des chemins piétonniers doit étre de 1,50 métre. Ces chemins ne doivent pas
comporter de mobilier susceptible de faire obstacle a la circulation des personnes & mobilité réduite.

e ARTICLE 1AUX-3.2 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
3.2.1-Eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit étre raccordée
au réseau public de distribution d'eau potable.

Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et I'implantation des points d’eau
pour la défense incendie doivent étre déterminés en accord avec le Service Départemental d’'Incendie
et de Secours de I'Aude.

3.2.2 - Assainissement

Eaux usées

Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit étre raccordée au
réseau public d'assainissement.

L'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est
subordonnée a un pré-traitement approprié.

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivieres, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est
interdite.

Eaux pluviales, irrigation et drainage

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux pluviales dans le
réseau collecteur.

Piéces Ecrites 57/86



E2D Plan Local d’Urbanisme de Montréal

En I'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant a la limitation des débits évacués de la
propriété) sont a réaliser sur le terrain.

Lles aménagements et les constructions intégreront des dispositions techniques permettant de
maitriser le débit et I'écoulement des eaux pluviales notamment en limitant 'apport direct au réseau.
La gestion des eaux pluviales doit favoriser les techniques d'infiltration a la parcelle ou de stockage
des eaux de ruissellement (du type : chaussées drainantes, stationnements « en nid d'abeille »,
toitures végétalisées, citernes, ...).

Dans les cas ou l'infiltration n’est pas possible techniquement, ou peut présenter des risques
(instabilité des terrains, ...), la rétention des eaux sera privilégiée.

Les eaux issues des parkings de plus de 10 places subiront un pré-traitement avant rejet dans le réseau
d'eaux pluviales.

3.2.3 - Electricité et Télécommunication

Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent étre
réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée.

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards...) nécessaires au
fonctionnement des réseaux doivent étre intégrés aux constructions (batiments, murs de clétures...)
ou enterrés sous le domaine public.

3.2.4 — Communications électroniques

Pour les nouvelles constructions, le raccordement aux réseaux de communication électronique haut
débit ou trés haut débit est obligatoire lorsqu'’ils existent.

3.2.5 — Eclairage public

Dans les opérations d’ensemble, un réseau d’éclairage public des circulations publiques doit étre
prévu. Le réseau d’alimentation des luminaires doit étre souterrain. L'éclairage public doit étre congu
pour offrir la meilleure efficacité énergétique et faire I'objet d’une approche globale et d’un traitement
différencié selon son positionnement.
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ZONEN

La zone N correspond aux espaces naturels de Montréal. Elle est divisée en plusieurs secteurs :

Secteur N correspondant aux espaces naturels a valoriser et a préserver

Secteur Nc correspondant a des carriéres

Secteur Ne correspondant a un espace naturel sur lequel se trouvent des équipements
publics

Secteur NJ correspondant a un secteur dédié a I'accueil de jardins

Secteur Nl correspondant a un secteur d’aménagement léger pour des activités de loisirs
Secteur Np correspondant a une zone naturelle protégée

ARTICLE N-1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

e ARTICLE N-1.1 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS INTERDITES

Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées a 'article N-1.2

e ARTICLE N-1.2 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS SOUMISES A

DES CONDITIONS PARTICULIERES

Pour toute la zone N :

Toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone et ce secteur doivent

respecter les prescriptions des Plans de Prévention des Risques joints en annexes du PLU

Toutes les constructions et installations doivent respecter les dispositions contenues

dans les réglements du Site Patrimoine Remarquable

les constructions et installations nécessaires a des équipements collectifs 3 condition

qu'elles ne soient pas incompatibles avec I'exercice d'une activité agricole, pastorale ou

forestiére du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte a

la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

Le changement de destination a vocation d’habitat ou d’hébergement des constructions

repérées par le symbole <> et intégrées en annexe du présent réglement a condition qu'il

soit annexe a l'activité agricole et qu'il ne soit pas incompatible avec I'exercice d'une

activité agricole, pastorale ou forestiére du terrain sur lequel elles sont implantées et

qu'elles ne portent pas atteinte a la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

L’'aménagement des constructions existantes a usage d’habitation a condition qu’elle ne

porte atteinte ni a la préservation des sols agricoles et forestiers ni a la sauvegarde des

sites, milieux naturels et paysages

L'extension des constructions existantes a usage d’habitation dans les conditions

suivantes :

o pour les constructions existantes dont la surface de plancher est inférieure ou égale
a 200 m? a la date d’approbation du PLU : I'extension mesurée dans la limite d'une
augmentation de 30% de la surface de plancher a la date d’approbation du PLU &
condition qu’elle ne porte atteinte ni a la préservation des sols agricoles et
forestiers ni a la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages
o pour les constructions existantes dont la surface de plancher est supérieure a 200

m? a la date d’approbation du PLU : I'extension mesurée dans la limite d'une
augmentation de 50 m? de la surface de plancher a la date d’approbation du PLU
condition qu’elle ne porte atteinte ni a la préservation des sols agricoles et
forestiers ni a la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages

Les annexes des constructions a usage d’habitation a condition qu’elles soient implantées

dans un rayon de 30 meétres autour du batiment principal mesuré a partir de la limite

d’emprise de la construction principale et qu’elle ne porte atteinte ni & la préservation

des sols agricoles et forestiers ni a la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :
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o Les garages de 35 m? maximum d’emprise au sol et de 3,5 métres maximum de
hauteur
o Les abris de jardin de 20 m? maximum d’emprise au sol et 2,5 métres maximum de
hauteur
o Les piscines et leur local technique
- A titre exceptionnel, des implantations au-dela de ce rayon de 30 m peuvent étre
autorisées dans le cadre d'impossibilités techniques justifiées par le relief ou par la
préservation d’ensembles naturels et/ou patrimoniaux

Dans le secteur Nc :

- Pouverture et Iexploitation de carriere sous réserve qu’elles respectent la
reglementation en vigueur

- limplantation de parcs de production d'énergie renouvelable sous réserve qu'elle
respecte la réglementation en vigueur

Dans le secteur Ne :

- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des éguipements et
services publics ou d’intérét collectif

Dans le secteur NL :

- les constructions et les installations nécessaires aux activités touristiques et de loisirs a
condition qu'elles ne portent pas atteinte a la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages

- les constructions et installations nécessaires a des équipements collectifs a condition
gu'elles ne soient pas incompatibles avec I'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestiere du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte a
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

Dans le secteur Np :

- les constructions et installations nécessaires a la gestion, a I'entretien ou au
développement touristique du Canal du Midi, dans le respect de la capacité d'accueil de
I'ouvrage, 3 condition qu'elles ne portent pas atteinte a la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages

Dans le secteur NJ :

- les constructions et installations légéres a vocation d’abris de jardin d’une emprise au sol
maximale de 12 m? & condition qu'elles ne portent pas atteinte a la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages

e ARTICLE N-1.3 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS

- Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs

- Les habitations légéres de loisirs

- Les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés

- Les dépdts de véhicules et les garages collectifs de caravanes

- L'ouverture et I'exploitation de carrieres

- Les affouillements et les exhaussements du sol non liés a une opération autorisée
- Dans les continuités écologiques repérées sur les pieces graphiques :
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o Tous les travaux et aménagements ainsi que toutes les occupations et utilisations
du sol susceptibles de compromette I'existence et la qualité environnementale des
continuités écologiques

o Le défrichement des bois, haies et ripisylves

o ARTICLE N-1.4 : TYPES D'ACTIVITES INTERDITS

Non réglementé.

e ARTICLE N-1.5 : TYPES D'ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Non réglementé.

ARTICLE N-2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

e ARTICLE N-2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations doivent étre implantées par rapport a l'alignement des voies
publigues en retrait de :

- 15 metres des voies communales ;
- 15 metres des routes départementales ;
- 100 meétres de F'autoroute A61.

Pour I'ensemble de ces voies, les retraits ne s’appliquent pas :

- Aux batiments ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routiéres ;

- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routiéres ;

- Aux réseaux d'intérét public ;

- Aux aménagements et extensions de constructions existantes, a condition qu’elles ne
nuisent pas a la sécurité ou a I'exécution de travaux publics.

Pour l'autoroute A61, les retraits ne s’appliquent pas :

- Aux batiments d’exploitation agricole et forestiére et a leurs extensions,
- Aux parcs photovoltaiques.

2.1.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions et installations doivent &tre implantées a une distance des limites séparatives au
moins égale a la moitié de leur hauteur, sans toutefois étre inférieure a 3 meétres.

Les annexes doivent &tre implantées soit sur une au moins une des limites séparatives, soit a une
distance des limites séparatives au moins égale a la moitié de leur hauteur, sans toutefois é&tre
inférieure a 3 métres.

2.1.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété

Non réglementé

2.1.4 - Implantation des constructions par rapport au réseau hydraulique
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Les constructions et installations doivent s'implanter avec une marge de recul au moins égale a 4
métres par rapport aux cours d’eau et aux fossés d’écoulement qui disposent d’un bassin inférieur a 1
km2 depuis le haut des berges (créte de la berge).

Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale a 7
métres par rapport aux cours d’eau et aux fossés d’écoulement qui disposent d’un bassin supérieur ou
égal 3 1 km2 depuis le haut des berges (créte de la berge). Ainsi, les constructions et installations
doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale a 7 métres par rapport aux cours d’eau
du Rebenty depuis le haut des berges.

2.1.5 - Hauteur maximum des constructions

Les constructions ne doivent pas dépasser 7 m a 'acrotére soit R+1. Cette hauteur est limitée a 3 m
dans la zone Nj.

Pour les extensions des constructions a usage d’habitation existantes, la hauteur ne devra pas dépasser
la hauteur mesurée a I'égout du toit du batiment principal a usage d’habitation. Pour les extensions
des autres batiments, la hauteur ne devra pas excéder la hauteur mesurée a I'égout du toit du batiment
qu'il étend.

2.1.6 - Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 40% de la superficie de I'unité fonciére. Cette
emprise fonciére est limitée a 10% en zone Nj et 20% en zone NI.

En lien avec I'article N — 1.2, les nouvelles constructions a usage d’habitation nécessaires a I'activité
agricole ou forestiére et leurs annexes cumulées ne devront pas excéder une emprise au sol de 200

m2.

e ARTICLE N-2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Pour les constructions inscrites dans les périmétres du Site Patrimonial Remarquable : Toutes les
constructions et installations doivent respecter les dispositions contenues dans les réglements du Site
Patrimonial Remarquable.

Pour les autres constructions : Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur
compatible avec le caractére ou I'intérét des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement
architectural et paysager.

Pour &tre autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déja
existante, doit garantir :

- le respect des conditions satisfaisantes en matiére de salubrité, de commodité,
d’ensoleillement et d'aspect général
- une bonne adaptation au sol en limitant les décaissements, murs de souténement,
enrochements, importants, la préservation de |'environnement, celle du caractére, de
Iintérét et de 'harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains,
perspectives monumentales...), celle de la nature du village existant, celle enfin du
caractére de la région, sans exclure une architecture contemporaine bien intégrée
- la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de
matériaux, de couleurs,...
Les matériaux pour les facades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres
matériaux peuvent &tre autorisés si 'architecture du batiment I'exige et s'ils garantissent une parfaite
intégration a I'environnement et au site.
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Dans [e cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent
étre en harmonie avec le caractére architectural du bati originel.

2.2.1 — Facades, couleurs et matériaux

Toutes les facades doivent présenter un traitement architectural harmonieux et prendre en compte
les régles du SPR lorsque le projet se trouve dans son périmétre :

- Conformément au SPR, les constructions concernées par son périmétre devront éviter
les couleurs claires qui ont tendance a focaliser le regard. Ainsi, la couleur blanche est
interdite. Les constructions devront rester dans les tons beige, taupe, gris.

L'emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés a étre recouverts d’un enduit (brique
creuse, parpaing...) est interdit.

Les murs de facade doivent donc étre enduits. Toutefois d’autres matériaux contemporains non
destinés a étre recouvert pourront étre utilisés dés lors qu’ils s’intégrent dans I'environnement
existant.

Les matériaux réfléchissants sont interdits.

Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent é&tre traités dans un
nuancier de couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions
voisines.

2.2.2 - Toitures

Dans les secteurs N ol les constructions peuvent étre admises au regard des articles ci-avant du
présent réglement (Ne, Ni, Np), les toitures ne doivent pas nuire, ni a I'lharmonie, ni a 'unité de la
construction ou de I'ensemble des constructions.

Pour les constructions a usage d'habitation et leurs annexes, les toitures doivent &tre en tuiles de
forme courbe et leur pente comprise entre 25% et 33%.

La pose de capteurs ou de panneaux solaires destinés a la production d’énergie électrique et/ou
thermique doit &tre intégrée dans le plan de toiture des constructions.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d'intérét collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines.

2.2.3 - Clétures
Clétures sur voies et sur limites séparatives :

Il est recommandé d'implanter des cl6tures de haies vives. Les murs de soubassement sont interdits
afin de ne pas empécher la circulation de la petite faune. Dans le cas ou le projet comporte une cléture
par grillage en limite séparative, celui-ci ne devra pas excéder une hauteur de 1,60 métre.

2.2.4 Prescriptions particuliéres de nature a assurer la protection du patrimoine béti et paysager

Tous les travaux exécutés sur les constructions ou les éléments naturels faisant I'objet d’une protection
au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de I'Urbanisme (éléments paysagers a préserver)
doivent étre congus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérét. Les
matériaux employés doivent étre en harmonie avec le caractére architectural du béti originel.

2.2.5 Performances énergétiques et environnementales des constructions

Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions :
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Toutes les constructions et installations doivent respecter les dispositions contenues dans les
réglements du Site Patrimonial Remarquable.

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires a l'utilisation ou a la production d’énergies
renouvelables et/ou a la conception de constructions de qualité environnementale (batiment basse
consommation, batiment & énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique,
construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage
domestique...) est autorisé sous réserve d’'une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel
environnant et au respect des regles du SPR.

e ARTICLE N-2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS

La végétation existante doit étre maintenue ou remplacée par des plantations d’essences locales au
moins équivalentes.

Les espaces non bétis doivent étre plantés d’arbres d’essence locale.

o ARTICLE N-2.4 — STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit &tre
assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent é&tre déterminés en fonction du type de
constructions et de leur fréquentation.

ARTICLE N-3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

e ARTICLE N-3.1 - ACCES ET VOIRIE
3.1.1 - Acces
Tous les terrains faisant I'objet de projet doivent étre desservis par des voies publiques ou privées.

Les acces doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la défense contre l'incendie, et de la protection civile : les caractéristiques des accés doivent
répondre aux normes minimales en vigueur concernant I'approche des moyens de défense contre
I'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Ces normes
pourront étre modulées selon les caractéristiques du projet (hauteur des constructions, etc.), en
accord avec les services compétents.

Le nombre des accés sur la voie publique peut étre limité dans I'intérét de la sécurité.

La configuration des accés doit étre adaptée a la nature et a I'importance des usages qu'ils supportent
et des opérations qu'ils desservent de fagon a apporter la moindre géne et le moindre risque pour la
circulation publique automobile, cycliste, piétonniére et des personnes a mobilité réduite. En
particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent étre autorisées
sous réserve que l'accés soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation sera la moindre.

3.1.2 - Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur
concernant I'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la
circulation des véhicules des services publics.

e ARTICLE N-3.2 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
3.2.1 - Eau
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Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit étre raccordée
au réseau public de distribution d'eau potable.

3.2.2 - Assainissement

Eaux usées

Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit &tre raccordée au
réseau public d'assainissement.

En I'absence de réseau collectif, I'assainissement individuel est autorisé a condition que les dispositifs
de traitement soient conformes a la législation en vigueur. Une étude géologique permettant de définir
la filiere d’assainissement adaptée pourra &tre demandée au propriétaire.

Les dispositifs d'assainissement individuel doivent &tre congus de facon & pouvoir &tre mis hors circuit
et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé.

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les riviéres, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est
interdite.

Eaux pluviales, irrigation et drainage

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux pluviales dans le
réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant a la limitation des débits évacués de la
propriété) sont a réaliser sur le terrain.

Les aménagements et les constructions intégreront des dispositions techniques permettant de
maitriser le débit et I'écoulement des eaux pluviales notamment en limitant I'apport direct au réseau.
La gestion des eaux pluviales doit favoriser les techniques d'infiltration a la parcelle ou de stockage
des eaux de ruissellement (du type : chaussées drainantes, stationnements « en nid d'abeille »,
toitures végétalisées, citernes, ...).

Dans les cas ou l'infiltration n’est pas possible techniquement, ou peut présenter des risques
(instabilité des terrains, ...), la rétention des eaux sera privilégiée.

3.2.3 - Electricité et Télécommunication

Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent étre
réalisés en souterrain, sauf en cas d’'impossibilité technique justifiée.

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards...) nécessaires au
fonctionnement des réseaux doivent &tre intégrés aux constructions (batiments, murs de clétures...)
ou enterrés sous le domaine public.
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ZONE A

La zone agricole est composée de deux secteurs :

- D'un secteur A correspondant aux terres agricoles a valoriser

- D’unsecteur Ap qui correspond a un espace en double inclinaison qui verse vers le village.
It s’agit d’un espace identifi€ comme remarquable lors de I'étude paysagére réalisée au
cours de 2020 a la fois par les vues qu'il procure, par la proximité de la ligne de créte et
par 'ambiance champétre particulierement préservée qui y régne. Elle marque la fin du
paysage urbain de Montréal et entrée dans un paysage rural clair et défini. Ainsi, pour
ses qualités paysagéres et agricoles, cette zone sera protégée et dénuée de toute
construction

ARTICLE A-1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
e ARTICLE A-1.1 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS INTERDITES

Dans le secteur A :

- Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées a I'article A-1.2

Dans le secteur Ap :

- Les constructions sont interdites, toutes destinations et sous-destinations confondues.

e ARTICLE A-1.2 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS SCUMISES A
DES CONDITIONS PARTICULIERES

Pour le secteur A :

- Toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone et ce secteur doivent
respecter les prescriptions des Plans de Prévention des Risques joints en annexes du PLU

- Toutes les constructions et installations doivent respecter les dispositions contenues
dans les réglements du Site Patrimoine Remarquable

- les constructions et installations nécessaires & des équipements collectifs & condition
qu'elles ne soient pas incompatibles avec I'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestiére du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte a
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

- Les constructions et installations nécessaires a |'exploitation agricole ou au stockage et a
I'entretien de matériel agricole

- Le changement de destination & vocation d’habitat ou d’hébergement touristique et
hotelier des constructions repérées par le symbole <~ et intégrées en annexe du présent
réglement a condition qu'il soit annexe a l'activité agricole et qu'il ne soit pas
incompatible avec I'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestiére du terrain sur
lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte a la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages

- les constructions & usage d'habitation nécessaires a |'exploitation agricole dont les
activités nécessitent une présence permanente et sous réserve d'étre implantées a
proximité des batiments d'exploitation dans un rayon de 50 métres (sauf contraintes
techniques liées au terrain ou a la pente)

- L'aménagement des constructions existantes a usage d’habitation a condition qu’elle ne
porte atteinte ni a la préservation des sols agricoles et forestiers ni a la sauvegarde des
sites, milieux naturels et paysages

- L’extension des constructions existantes & usage d’habitation dans les conditions
suivantes :
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o pour les constructions existantes dont la surface de plancher est inférieure ou égale
a 200 m? a la date d’approbation du PLU : extension mesurée dans la limite d'une
augmentation de 30% de la surface de plancher a la date d’approbation du PLU &
condition qu’elle ne porte atteinte ni a la préservation des sols agricoles et
forestiers ni a la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages
o pour les constructions existantes dont la surface de plancher est supérieure 3 200
m? a la date d’approbation du PLU: Fextension mesurée dans la limite d'une
augmentation de 30 m? de la surface de plancher a la date d’approbation du PLU &
condition qu’elle ne porte atteinte ni a la préservation des sols agricoles et
forestiers ni a la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages
Les annexes suivantes a condition qu’elles soient implantées dans un rayon de 30 métres
autour du batiment principal mesuré a partir de la limite d’emprise de la construction
principale et qu’elle ne porte atteinte ni a la préservation des sols agricoles et forestiers
ni a la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :
o Les garages de 35 m? maximum d’emprise au sol et de 3,5 métres maximum de
hauteur
o Les abris de jardin de 15 m? maximum d’emprise au sol et 2,5 métres maximum de
hauteur
o Les piscines et leur local technique
A titre exceptionnel, des implantations au-dela de ce rayon de 50 m peuvent étre
autorisées dans le cadre d’impossibilités techniques justifiées par le relief ou par la
préservation d’ensembles naturels et/ou patrimoniaux

e ARTICLE A-1.3 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS

Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs

Les habitations légéres de loisirs

Les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés

Les dépdts de véhicules et les garages collectifs de caravanes

L'ouverture et I'exploitation de carriéres ainsi que les décharges

Les affouillements et les exhaussements du sol non liés a une opération autorisée
Dans les continuités écologiques repérées sur les piéces graphiques :

o Tous les travaux et aménagements ainsi que toutes les occupations et utilisations
du sol susceptibles de compromette I'existence et la qualité environnementale des
continuités écologiques

o Le défrichement des bois, haies et ripisylves.

e ARTICLE A-1.4 : TYPES D’ACTIVITES INTERDITS

Non réglementé.

» ARTICLE A-1.5 : TYPES D'ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Non réglementé.

ARTICLE A-2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

» ARTICLE A-2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions et installations doivent étre implantées par rapport a l'alignement des voies
publiques en retrait de :

15 meétres des voies communales ;
15 métres des routes départementales ;
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100 meétres de l'autoroute A61.

Pour 'ensemble de ces voies, les retraits ne s'appliquent pas :

- Aux batiments ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routiéres ;

- Auxservices publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routiéres ;

- Aux réseaux d'intérét public ;

- Aux aménagements et extensions de constructions existantes, a condition qu’elles ne
nuisent pas a la sécurité ou a |'exécution de travaux publics.

Pour 'autoroute A61, les retraits ne s’appliquent pas :

- Aux batiments d’exploitation agricole et forestiére et a leurs extensions,
- Aux parcs photovoltaiques.

2.1.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions et installations doivent étre implantées a une distance des limites séparatives au
moins égale & la moitié de leur hauteur, sans toutefois &tre inférieure a 3 meétres.

Les annexes doivent &tre implantées soit sur une au moins une des limites séparatives, soit a une
distance des limites séparatives au moins égale a la moitié de leur hauteur, sans toutefois étre
inférieure a 3 métres.

2.1.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété

Non réglementé

2.1.4 - Implantation des constructions par rapport au réseau hydraulique

Les constructions et installations doivent s'implanter avec une marge de recul au moins égale a 4
métres par rapport aux cours d’eau et aux fossés d’écoulement qui disposent d’un bassin inférieur a 1
km2 depuis le haut des berges (créte de la berge).

Les constructions et installations doivent s'implanter avec une marge de recul au moins égale a 7
métres par rapport aux cours d’eau et aux fossés d’écoulement qui disposent d’un bassin supérieur ou
égal 3 1 km2 depuis le haut des berges (créte de la berge). Ainsi, les constructions et installations
doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale a 7 métres par rapport aux cours d’eau
du Rebenty depuis le haut des berges.

2.1.5 - Hauteur maximum des constructions

Les constructions a usage agricoles ne doivent pas dépasser la hauteur maximale de 12 métres a
I'acrotere.

Les constructions & usage d’habitation ne doivent pas dépasser 7 m a I'acrotére soit R+1.

Pour les extensions des constructions & usage d’habitation existantes, la hauteur ne devra pas dépasser
la hauteur mesurée a I'égout du toit du batiment principal 3 usage d’habitation. Pour les extensions
des autres batiments, la hauteur ne devra pas excéder la hauteur mesurée a I'égout du toit du batiment
qu’il étend.

2.1.6 - Emprise au sol

Non réglementé pour les constructions et installations destinées a |'exploitation agricole et forestiére
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Pour les autres constructions et installations, I'emprise au sol ne doit pas excéder 40 % de la superficie
de l'unité fonciére.

En lien avec l'article A — 1.2, les nouvelles constructions a usage d’habitation nécessaires a I'activité

agricole ou forestiére et leurs annexes cumulées ne devront pas excéder une emprise au sol de 200
2

m?,

* ARTICLE A-2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Pour les constructions inscrites dans les périmeétres du Site Patrimonial Remarquable : Toutes les
constructions et installations doivent respecter les dispositions contenues dans les réglements du Site
Patrimonial Remarquable.

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractére
ou P'intérét des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.

Pour étre autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’'aménagement de construction déja
existante, doit garantir :

- le respect des conditions satisfaisantes en matiére de salubrité, de commodité,
d’ensoleillement et d’aspect général
- une bonne adaptation au sol en limitant les décaissements, murs de souténement,
enrochements, importants, la préservation de I'envirannement, celle du caractére, de
I'intérét et de 'harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains,
perspectives monumentales...), celle de la nature du village existant, celle enfin du
caractére de la région, sans exclure une architecture contemporaine bien intégrée
- la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de
matériaux, de couleurs,...
Les matériaux pour les fagades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres
matériaux peuvent étre autorisés si I'architecture du batiment I'exige et s'ils garantissent une parfaite
intégration a I'environnement et au site.

Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent
étre en harmonie avec le caractére architectural du bati originel.

2.2.1 — Facades, couleurs et matériaux

Toutes les fagades doivent présenter un traitement architectural harmonieux et prendre en compte
les régles du SPR lorsque le projet se trouve dans son périmétre :

- Conformément au SPR, les constructions concernées par son périmétre devront éviter
les couleurs claires qui ont tendance a focaliser le regard. Ainsi, la couleur blanche est
interdite. Les constructions devront rester dans les tons beige, taupe, gris.

L'emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés a &tre recouverts d’un enduit (brique
creuse, parpaing...) est interdit.

Les murs de facade doivent donc étre enduits. Toutefois d’autres matériaux contemporains non

destinés a étre recouvert pourront é&tre utilisés dés lors qu’ils s’intégrent dans I'environnement
existant.

Les matériaux réfléchissants sont interdits.

Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent étre traités dans un
nuancier de couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions
voisines.

2.2.2 - Toitures
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Les toitures ne doivent pas nuire, ni & Fharmonie, ni a 'unité de la construction ou de I'ensemble des
constructions.

Pour les constructions et leurs annexes, les toitures doivent étre en tuiles de forme courbe et leur
pente comprise entre 25% et 33%.

La pose de capteurs ou de panneaux solaires destinés a la production d’énergie électrique et/ou
thermique doit étre intégrée dans le plan de toiture des constructions.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d’intérét collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines.

2.2.3 - Clétures
Cldtures sur voies et sur limites séparatives :
Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,60 métre.

Elles doivent étre constituées d’une haie vive doublée ou non d’un grillage sans soubassement.

2.2.4 Prescriptions particuliéres de nature & assurer la protection du patrimoine béti et paysager

Tous les travaux exécutés sur les constructions ou les éléments naturels faisant I'objet d’une protection
au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de I'Urbanisme (éléments paysagers a préserver)
doivent &tre congus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérét. Les
matériaux employés doivent &tre en harmonie avec le caractére architectural du béti originel.

2.2.5 Performances énergétiques et environnementales des constructions

Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions :

Toutes les constructions et installations doivent respecter les dispositions contenues dans les
réglements du Site Patrimonial Remarquable.

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires a l'utilisation ou a la production d’énergies
renouvelables et/ou a la conception de constructions de qualité environnementale (batiment basse
consommation, batiment & énergie positive, construction écologigue, construction bioclimatique,
construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage
domestique...) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel
environnant et au respect des régles du SPR.

e ARTICLE A-2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2.3.1 Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisirs

La végétation existante doit étre maintenue ou remplacée par des plantations d’essences locales au
moins équivalentes.

Les espaces non bétis doivent étre plantés d’arbres d’essence locale.

e  ARTICLE A-2.4 — STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit &tre
assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent étre déterminés en fonction du type de
constructions et de leur fréquentation.
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ARTICLE A-3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
e ARTICLE A-3.1 - ACCES ET VOIRIE
3.1.1 - Acces

Tous les terrains faisant I'objet de projet doivent &tre desservis par des voies publiques ou privées.

Les accés doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité,
de la défense contre l'incendie, et de la protection civile : les caractéristiques des accés doivent
répondre aux normes minimales en vigueur concernant lI'approche des moyens de défense contre
I'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Ces normes
pourront &tre modulées selon les caractéristiques du projet (hauteur des constructions, etc.), en
accord avec les services compétents.

Le nombre des acces sur la voie publique peut étre limité dans l'intérét de la sécurité.

La configuration des accés doit étre adaptée a la nature et a I'importance des usages qu'ils supportent
et des opérations qu'ils desservent de fagon a apporter la moindre géne et le moindre risque pour la
circulation publique automobile, cycliste, piétonniére et des personnes a mobilité réduite. En
particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent étre autorisées

sous réserve que l'acces soit établi sur la voie ou la géne pour la circulation sera la moindre.

3.1.2 - Vairie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur
concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la
circulation des véhicules des services publics.

e ARTICLE A-3.2 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
3.2.1 -Eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit étre raccordée
au réseau public de distribution d'eau potable.

3.2.2 - Assainissement

Eaux usées

Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit étre raccordée au
réseau public d'assainissement.

En I'absence de réseau collectif, I'assainissement individuel est autorisé a condition que les dispositifs
de traitement soient conformes a la législation en vigueur. Une étude géologique permettant de définir
la filire d’assainissement adaptée pourra étre demandée au propriétaire.

Les dispositifs d'assainissement individuel doivent étre congus de fagon a pouvoir étre mis hors circuit
et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé.

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les riviéres, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est
interdite.

Eaux pluviales, irrigation et drainage

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'écoulement des eaux pluviales dans le
réseau collecteur.
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En I'absence de réseau ou en cas d’'insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant a la limitation des débits évacués de la
propriété) sont a réaliser sur le terrain.

Les aménagements et les constructions intégreront des dispositions techniques permettant de
maitriser le débit et I'écoulement des eaux pluviales notamment en limitant I'apport direct au réseau.
La gestion des eaux pluviales doit favoriser les techniques d'infiltration a la parcelle ou de stockage
des eaux de ruissellement {du type : chaussées drainantes, stationnements « en nid d'abeille »,
toitures végétalisées, citernes, ...).

Dans les cas ou linfiltration n’est pas possible techniquement, ou peut présenter des risques
(instabilité des terrains, ...), la rétention des eaux sera privilégiée.

3.2.3 - Electricité et Télécommunication

Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent étre
réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée.

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards...) nécessaires au
fonctionnement des réseaux doivent &tre intégrés aux constructions (batiments, murs de clétures...)
ou enterrés sous le domaine public.
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ANNEXES REGLEMENTAIRES

e Annexe 1: Eléments de paysage a protéger ou a mettre en valeur au titre des articles L.151-
19 et L.151-23 du Code de I'Urbanisme.

e Annexe 2: Liste des arbres et arbustes d’essences locales.

e Annexe 3 : Prescriptions spécifiques du SDIS de I'Aude.

e Annexe 4 : Préconisations en matiére de construction sur des terrains liés au phénoméne de
retrait-gonflement des argiles

e Annexe 5 : Liste des emplacements réservés
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ANNEXE 1 : ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER OU A METTRE EN VALEUR AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 €T
L.151-23 pu CODE DE L' URBANISME.

LES ELEMENTS REPERES AU TITRE DES ARTICLES L 151-19ET L 151-23 DU CODE DE L'URBANISME

Afin de permettre la protection des batiments et des sites remarquables, la commune a souhaité
mettre en ceuvre les dispositions de les articles L.151-19 et L 151-23 du Code de I'Urbanisme :

L.151-19 : « Le réglement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et
délimiter les quartiers, ilots, immeubles batis ou non bétis, espaces publics, monuments, sites et
secteurs a protéger, a conserver, & mettre en valeur ou a requalifier pour des motifs d'ordre culturel,
historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature a assurer leur
préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait
application du régime d'exception prévu a l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.. »

L 151-23 : « Le réglement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et
secteurs & protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien
ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature
a assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime
d'exception prévu a l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non batis nécessaires au
maintien des continuités écologiques a protéger et inconstructibles quels que soient les équipements
qui, le cas échéant, les desservent. »

Ainsi, différents types d’éléments remarquables a protéger ont été repérés sur la commune : le donjon,
I'église, les moulins, les capitelles, les croix, les fontaines, les fours a chaux, les bornes.
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ANNEXE 2 : LISTE DES ARBRES ET ARBUSTES D’ESSENCES LOCALES

Source : Union Régional des CAUE — Languedoc Roussillon
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ANNEXE 3 : PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES DU SDIS DE L’AUDE
ACCESSIBILITE DES MOYENS DE SECOURS.

Caractéristiques minimales requises pour les voies et les accés :
& Largeur: 3 métres hors stationnement ;

% Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci
étant distants de 3,60 métres) ;

6{

Rayon intérieur : 11 métres ;

6{

Sur largeur $=15/R dans les virages dont le rayon est inférieur & 50 métres ;

% Hauteur libre autorisant le passage de véhicule de 3,30 m de hauteur majorée d’une marge de
sécurité de 0,20 métres ;

% Pente inférieure 3 15%.

De plus et en aggravation, les voies et accés qui doivent permettre I'approche du matériel de lutte
contre l'incendie pour les batiments dont le plancher est 2 plus de 8 métres devront avoir les
caractéristiques d’une voie échelle. La voie échelle est une partie de la voie engin dont les
caractéristiques sont complétées et modifiées comme suit :

%  Longueur minimale : 10 métres ;
Largeur : 4 metres hors stationnement ;

Pente inférieure a 10% ;

s & &

Résistance au poingonnement : 80 N/cm? sur une surface circulaire de 0,20 métres de
diamétre.

Enfin ces contraintes pourront &tre complétées par des prescriptions définies lors de Finstruction des
permis de construire de batiments particuliers tels que les industries, de grands établissements
recevant du public, des habitations de plusieurs niveaux,...

DESSERTE PAR LES RESEAUX : DEFENSE CONTRE L'INCENDIE

Cas des zones a risque courant : habitations, commerces, services associés a cet habitat, petites zones
artisanales, ...

« La défense contre I'incendie devra étre assurée par des bouches ou poteaux d’incendies répondant,
en tout temps, aux caractéristiques suivantes :

% Débit en eau minimum de 60 m*/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ;

% Distance maximale de 200 métres entre le risque a défendre et le point d’eau par les
cheminements carrossables ;

% Distance maximale de 200 métres entre les points d’eau par les chemins carrossables.
Cas des zones a risque important : zones industrielles, zones commerciales, industries, ERP, ...
% Débit en eau minimum de 120 m*/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ;

% Distance maximale de 200 métres entre le risque a défendre et le point d’eau par les
cheminements carrossables ;

% Distance maximale de 200 métres entre les points d’eau par les chemins carrossables.

Les besoins en matiére de défense contre I'incendie pour les risques particuliers tels que les industries
ou les grands établissements recevant du public, seront étudiés lors de I'instruction des permis de
construire et pourront &tre supérieurs aux prescriptions ci-dessus. »
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PREVENTION DES FEUX DE FORETS

« Afin de limiter les risques liés aux incendies de foréts, les occupations et utilisations du sol devront
respecter les prescriptions de I'arrété préfectoral relatif au débroussaillement. »
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ANNEXE 4 : PRECONISATIONS EN MATIERE DE CONSTRUCTION SUR DES TERRAINS LIES AU PHENOMENE DE
RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

Niveau d'aiéa Définition

Nul ou négligeable |Zones sur lesquelles Ia carte nindique pas la présence de ferrain argileux
en surface. La survenue de queigues sinistres n'est cependant pas &
exclure , compte tenu de ia présence possibie sur des secteurs localisés de

dépdts argileux non identifiés sur les cartes géologiques mais suffisamment
pour provoquer des désordres ponciuel.

Faible (B82) Zones sur lesquelies la survenance de sinisire est possible en ¢as de
sécheresse imporiante, mais avec des désordres ne fouchant qu'une faible
proportion des bétiments {en priorité ceux qui présentent des défauls de
consfrucfion ou un contexie focal défavorable : proximité darbres cu
hétérogeénéité des sous sols par exempie.

Moyen (B2} Zones intermédiaires en les zones d'aléa faible et d'aléa fort.

Fort (B1) Zones sur lesqueiles la probabilité de survenance d'un sinisire sera ia plus
élevée et ou Infensité des phénoménes atiendus est la plus forle , au
regard des facteurs de prédispositions présents.

Mesures préconi T les G indiyi hors is 5

A défaut d'étude géotechnique couvrant ia conception, le pré-dimensionnement et Fexécution des
fondations, sainsi que radapiation de la consbruction et de son environnement immédiat aux
caraciéristiques du site, conformément aux missions géotechniques spécifiées dans la norme NF P84.
SO0 (« Missions géotechnigues - classifications et spécifications »), jes dispositions suivanies sont
préconisée:
Al Mesures structurales:
1 - ies dispositions suivanies de conception et de réalisation des fondations
- ia profondeur minimum des fondsations sur semelies est fixée & :
o 1.20 m en zone foriement exposée (B1)
o 0,80 m en zone faiblement 8 moyennement exposée (B2)
sauf renconire de sols durs non argileux & une profondeur inférieure :

- sur terrain en pente et pour des constructions réalisées sur plate-forme en déblais ou déblais.
rembiais, ces fondations doivent éfre descendues & une profondeur plus imporiante & l'aval qu'é
l'amont afin d'assurer une homogénéité de Fancrage ;

- les fondations sur semelies doivent étre continues, armées et bélonnées & pleine fouilie, selon
les préconisations de ia norme DTU 93-12 (« Régles pour le caicyl des fondations
superficielies ») ;

- les fondations sur radier général impliquent la réalisation d'une béche périphérique ;

2 -ies disposifions de conception et de réalisation des constructions suivantes -

- foules pariies de bétiment susceptibles d'étre soumises & des mouvements différentiels, car
exergant des charges différentes ou fondées différemment, doivent étre désoiidarisées et
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séparées par un joint de rupture sur toute fa hauteur de la construction. Cette mesure s'impose
en particulier pour Ia création d’'un sous-sol partiel sous une construction d'un seul tenant et pour
les exiensions sccolées ;

- les murs porteurs doivent comporter un chainage horizontal et vertical lisisonné seion les
préconisations de la norme DTU 20-1 (« Régles de calcul et dispositions consinictives
minimales ») ;

- ia réalisation d'un plancher porteur sur vide sanitaire ou sur sous-sol total est forlement
recommandée. A défaut, le dallage sur terre-plein doit faire Fobjet de dispositions assurant
Tatténuation du risque de mouvements différentiels vis-a-vis de lossature de la consiruction et de
teurs conséquences, nolamment sur les refends, cloisons, doublages et canalisations inbérieures.
Il doit &tre réalisé en béton armé, aprés mise en ceuvre d'une couche de forme en matériaux
sélectionnés et compactés, et répondre a des prescriptions minimales d'épaisseur, de dosage de
béton et de ferraillage, seion les préconisations de la nome DTU 13-3 (« Dallages — conception,
calcul et exécution ») ;

- en cas dimpiantation dune source de chaleur en sous-sol, celle-ci ne dewa pas étre
positionnée le long des murs périphériques. A défaut, il devra éire mis en place un dispositif

:l.l‘-u—-uq—n

spécifique disolation des murs.

plicables & I'environnement immédiat sont interdits :

- toute plantation d"arbre ou darbuste avide d'eau 4 une distance de la consfruction inférieure &
feur hauteur & maturité (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbusies) sauf mise en place dun
ecran anti-racings d'une profondeur minimale de 2 m |

- fout pompage & usage domestique, enfre mai et octobre, dans un puits situé 4 moins de 10 m
d'une construction et ofi la profondeur du niveau de Feau (par rapport au teirain naturei) est

inférieure & 10 m.
icle I13-3 Sont H

- ia récupération des eaux de ruissellement et son évacuation des abords de ia construction par un
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dispositif de type caniveau ;

- le rejet des eaux pluviales et usées dans le réseau collectif lorsque cela est possible. A défaut,
ies éventuels rejets ou points dinfiliration doivent étre sitlués & une distance minimale de 10 m de
foute construction ;

- ia mise en place de dispositifs assurant I'élanchéite des canalisations d'évacusation des esux
usées et pluviales {raccords souples...) ;

- fe captage des écoulements de faible profondeur, lorsquiils existent, par un dispositif de drainage
périphérique situé 4 une distance minimale de 2 m de toute construction ;

- la mise en place, sur toute a périphérie de ia construction, d’un dispositif d'une largeur minimale
de 1,50 m s'opposant & Févaporation et & Pinfitration, sous Ia forme d'un écran imperméable
sous temme végétale (géomembrane) ou diun revétement étanche (lerrasse) dont les eaux de
ruisseliement seront récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau ;

- {a mise en place d'écrans antiracines d'une profondeur minimale de 2 m enfre a construction
projetée et fout arbre ou arbuste existant siué a une distance inférieure & sa propre hauteur é
maturité ou, a défaut, 'amachage des arbres concemés ;

- en zone fortement exposée (B1), ie respect d'un délai minimum de 1 an entre cet arrachage et le
début des tfravaux de construction lorsque le déhoisement conceme des arbres de grande taifle
ou en grand nombre (plus de cing) ;

- la réafisation d'une étude définissant les dispositions constructives nécessaires pour assurer la
stabilité des constructions vis-8-vis du risque avéré de tassement ou de soulévement différentiel
et couvrant la conception, le pré-dimensionnement et les modalités d'exécution des fondations,
ainsi que 'adaptation de la construction et de son environnement immédiat aux caractéristiques
du site, conformément aux missions géotechniques spécifiées dans la norme NF P94-500.

Les dispositions du présent titre s’appliquent a 'ensemble des zones a risques délimitées sur le plan de
zonage réglementaire, sauf dispositions particulifres résultant dinvestigations ou d'éludes realisées
dans e cadre des missions géotechniques définies dans la norme NF P94-500. Les aménagements
prescrits ci-dessous sont obligatoires dans la Emile ol leur colit ne dépasse pas 10 % de ia valeur
vénale ou eatimée du bien 4 ia date d'approbation du PPR.

Sont définies les mesures suivantes :

1. e respect des mesures préccnisées par une étude de faisabilité, en appiication de ia
mission géotechnique G12 spécifiée dans Ia norme NF P94-500, pour les travaux de
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déblais ou de remblais modifiant localement la profondeur d'encastrement des fondations

2. Tinterdiction de pompage, a usage domestique, entre mai et octobre dans un puits situé 4
moins de 10 m d'une construction et ol la profondeur du niveau de Feau (par rapport au
terrain naturel) est inférieure 2 10 m ;

3. pour foule nouvelle plantation d'arbre ou darbusie, le respect d'une distance
d'éloignement par rapport a la construction au moins égale i la hauteur de Varbre &
maturité (1,5 fois en cas de rideau d’arbres ou d'arbustes) ou la mise en place d'écrans
anti-racines d'une profondeur minimale de 2m, interposés entre la plantation la
constniction ;

4. Télagage régulier (au minimum tous ies 3 ans) de tout arbre ou arbuste implanté & une
distance de toute construction inférieure & sa hauteur & mafurité, sauf mise en place d'un
écran anti-racine d'une profondeur minimale de 2 m ; cet élagage doit permetire de
miaintenir stable le volume de 'appareil aérien de Parbre (feuilage et branchage) ;

5. ia collecte et ie rejet des eaux pluvisies et usées au réseau collectif lorsque cela est
possible. A défaut, leur évacuation par un systéme de collecte approprié et leur rejet a
une distance la plus grande possible de toute construction ;

6. la mise en place de dispositifs assurant I'étanchéité des canalisations d'évacuation des
eaux usées et pluviales (raccords souples...) en cas de remplacement de ces derniéres ;

7. le contrile régulier d'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées et
pluviales existantes et leur étanchéffication en tant gue de besoin ;

8. la mise en place sur toute la périphérie de la construction, & Fexception des parties
mitoyennes avec un terain déja construit ou revétu, d'un disposilif d'une largeur
minimale de 1,50m s'opposant & Févaporation ef & Vinfitration {terrasse ou
géomembrane enterrée).

applical 4

En zone foriement exposée (B1), les mesures 1, 3 el 6 définies a Farticle Hl-1 sont rendues
immédiatement obligatoires dés Papprobation du présent PPR, ia mesure 2 définie a larticie 11 est
rendue obligatoire dans un délai de 1 an & compter de Ia date d'approbation du présent PPR et le
respect des mesures 4, 7 et § est fortement recommandé dés approbation du PPR.

M ica one B2

» En zone faiblement & moyennement exposée (B2), la mesure 3 définie & farticle 1il-1 est rendue
immédiatement obligatoire dés I'approbation du présent PPR, ia mesure 2 définie a I'article 1i-1
est rendue obligatoire dans un délai de 1 an & compter de la date d’approbation du présent PPR
et le respect des mesures 1, 4, 5, 6, 7 et 8 est fortement recommandé dés approbation du PPR.
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. MAISON EN LINITE MAISON
MAISON 1SOLEE DE PROPRIETE MITOYENNE

VUE EN COUPE

WUE EN PLAN

MESURES PREVENTIVES EN MATIERE DE CONSTRUCTION SUR DES
SOLS ARGILEUX

e ible au retrait-gonfiement :
L'élaboration du cahier des charges detaillé de I'éfude de sol préalable a
une construction sur terrain argileux sujet au phénoméne de retrait-gonflement

» reste du ressort du géotechnicien qui ¥adaptera pour tenir compte des
spécificités du terrain de construction (géologie, topographie,
hydrogéclogie, végétation, etc.) et de la nature du projet envisagé.

Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un
sol argileux sujet au phénoméne de retrait-gonfiement obéissent aux quelques
principes suivants, sachant que leur mise en application peut se faire selon
plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la tesponsahilité du
constructeur. Dans les communes dotées d’'un Plan de Prévention des
Risques naturels (PPR) qui prend en compte spécifiquement le phénoméne
de retrait-gonfiement des argiles, les mesures a respecter dans chacune des
zones réglementées sont celles qui sont définies par le réglement du PPR.
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« Les fondations sur semelle doivent étre suffisamment profondes pour
s'affranchir de la zone superficielie ol le sol est sensible a I'évaporation.
A ftitre indicatif, on considére que cette profondeur d'ancrage, qui doit
étre au moins égale a celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre
au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible & moyen et 1,20 m en zone
d'aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol
généralisé est préférable a un simple dallage sur terre-plein. Un radier
généralisé, concu et réalisé dans les régles de l'art, peut aussi
constituer une bonne alternative & un approfondissement des fondations.

« Les fondations doivent étre ancrées de maniére homogene sur tout le
pourtour du batiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (o0
I'ancrage aval doit étre au moins aussi important que 'ancrage amont)
ou a sous-sol hétérogéne. En particulier, les sous-sols partiels qui
induisent des hétérogénéités d'ancrage sont a éviter a tout prix.

« La structure du batiment doit étre suffisamment rigide pour résister a
des mouvements différentiels, d'oil fimportance des chainages haut et
bhas.

« Deux éléments de construction accolés et fondés de maniére différente
doivent étre désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur
hauteur pour permettre des mouvements différentiels.

» Tout élément de nature & provoquer des variations saisonniéres
d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration
localisée d'eaux pluviales ou d'eaux usées) doit étre le plus éloigné
possible de la construction. On considére en particulier que l'influence
d'un arbre s'étend jusqu'a une distance égale a au moins sa hauteur
a maturité.

- Sous la construction, le sol est a 'équilibre hydrique alors gue tout autour
il est soumis 3 évaporation saisonniére, ce qui tend a induire des
différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour V'éviter, il
convient d'entourer la construction d'un dispositif, le plus large possible,
sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui
protége sa périphérie immédiate de I'évaporation.

» En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudiére notamment), les
échanges thermiques A travers les parois doivent étre limités par une
isolation adaptée pour éviter d'aggraver la dessiccation du terrain en
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périphérie.

+ Les canalisations enferrées d'eau doivent pouvoir subir des mouvements
différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des
raccords souples au niveau des points durs.

& o

CEBTP, sous l'égide de mic. I'APSAD, I'AFAC, lIa CCR et la FNB (1991) -
Détermination des solutions adaptées a la réparation des désordres des batiments
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ANNEXE 5 : LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES
Numéro Désignation Bénéficiaire  Superficie
ER1 Aménagehent urbain et paysager et création de place?&e stationnement | Commune  854.10 m?
I -
ER2 Extension de la base de loisirs Commune 14 677.10
mZ
ER3 I Aménagement de la pleine des loisirs, d'un 'parking et des bords du | Commune 1844.02 m?
Rebenty
ER4 Création d’'une voie de liaison entre la Maison de retraite et la Commune | 936.17 m?
: gendarmerie
| e 4
ER5 Création d’une promenade piétonne le long du Rebenty Commune 23779.16
m2
ER6 | Création d’une voie pié—torﬁé touristique et d’'une aire de repos sur la créte | Commune | 10135.67
des Justices m?
ER7 Ei}argﬁﬁsemen{ de la voie communale en bordure de Pextension de la zone | Commune ' 1801.85 m?
d’activités
ER8 Elargissémeﬁt et redressement du chemin de I'Estrade ' Commune 2257.66 m?
ER9 | Création d’une station de relevage | Commune | 27.71m?
ER10 ; Création d’un chateau d’eau | Commune | 578.43 m?
ER11 Aménagément et sécurisation des acces ' Commune | 13.9m?
==t by T TS R B A 2 e s
ER12 Elargissement de I'avenue de la Malepére l Commune 568.47 m?
ER1I3 | Alternative pour création d'un chateau d’eau Commune | 17854m?
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CONVENTION RELATIVE A LA DELEGATION DE MAITRISE D'OUVRAGE POUR
LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC
DANS LE CADRE DU PROGRAMME FONDS VERT

COMMUNE : MONTREAL
DOSSIER n° 22-LGPM-077

Intitulé : Rénovation éclairage public dans la traversée du village (RD118) - Tranche 3.

Entre :
D’une part,

La ou les Collectivité(s) : Commune de MONTREAL
Représentée(s) parsonMaire, ..........cocoooeiiiiiinc i s

Agissant en vertu de la délibération n°...................... , du Conseil Municipal en date du
.................... , donnant délégation de Maitrise d'Ouvrage Déléguée au SYADEN

Désignée ci-aprés par « la Collectivité »

Et:
D’autre part,

Le Syndicat Audois d’Energie et du Numérique

Représenté par son Président, Régis BANQUET, agissant en vertu de la délibération n°2020-
52 du comité syndical du 22 septembre 2020 & au vu des délibérations n°2023-01 & 2023-20
prisent respectivement lors des Comités Syndical des 21 février 2023 & 04 avril 2023

Désigné ci-aprés par « le SYADEN »

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment l'article L.2224-36
Vu laloi n® 85-704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d’ouvrage publique et & ses rapports
avec la maitrise d’'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d'ceuvre privée, dite loi
MOP,

Vu l'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004,

Vu les statuts du SYADEN

Il est exposé ce qui suit :
Préambule

Le Fonds Vert est un programme d’accélération de la transition écologique dans les territoires.
L’'axe 1 de ce programme « renforcement de la performance environnementale dans les

territoires » prévoit entre autres un accompagnement financier pour la rénovation des parcs
de luminaires d’éclairage public. L'objectif de ce programme est de faire passer le taux de
remplacement des équipements d'éclairage extérieur public & 10% par an contre 3%
actuellement.
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Cette modernisation des appareils d'éclairage public s'inscrit autour d’enjeux multiples :
économies d'énergies, santé, biodiversité en complément a 'arrété ministériel du 27 décembre
2018 relatif & la prévention, & la réduction, et a la limitation des nuisances lumineuses.

Dans le cas ol les travaux impactent plusieurs maitres d’ouvrages, I'ordonnance n°2004-566
du 17 juin 2004 a ajouté & l'article 2 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative & la maitrise
d’ouvrage publique et & ses rapports avec la maitrise privée, dite loi MOP, la disposition
suivante :

« Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’'un ouvrage ou d’un
ensemble d’ouvrages relévent simultanément de la compétence de plusieurs maitres
d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’'entre eux qui
assurera la maitrise d’ouvrage de 'opération ».

Le SYADEN ayant inscrit dans ses statuts la possibilité d’exercer la maitrise d’'ouvrage des
travaux d'éclairage public (article 5.1), il peut &tre désigné comme maitre d’ouvrage unique.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités administratives, techniques et
financieres liées a la réalisation des travaux sur le réseau d’éclairage public intitulé :

Rénovation éclairage public dans la traversée du village (RD119) - Tranche 3.

Dans le cadre du programme Fonds Vert, les travaux faisant I'objet de cefte convention ne
concernent que le remplacement des ensembles d’éclairage publics vétustes, énergivores et
générant des nuisances lumineuses impactant la biodiversité et des lumiéres dites
« intrusives »,

Les critéres d’éligibilité au Fonds Vert sont :

- Une rénovation du parc éclairage public ayant plus de 25 ans ;

- Une diminution du nombre de points lumineux et une baisse importante de la puissance
installée (d’au moins 25%) : les iuminaires installés doivent tendre a un éclairement
maximum a la mise en service de 20 lux en agglomération et hors agglomération, et de
15 lux pour les espaces protégés au sens de larticle 4 de l'arrété de 27 décembre 2018
(réserves nationales, parcs naturels régionaux, sites astronomiques) ;

- Une mise en place de P'extinction en cceur de nuit o la mise n place d'appareils intelligents
n’éclairant qu’au passage d'un piéton ou d'un véhicule en approche ;

- Un recours aux technologies utilisant des €nergies renouvelables (alimentation a Pénergie
solaire, ...) et/ou ayant une durée de vie, calculée & 25°C, supérieure ou égale a 75000
heures ;

- Une plus grande protection de la biodiversité : la température de couleur des luminaires
installés ne doit pas dépasser les 2700K en agglomération et hors agglomération et ne
doit pas excéder 2400K dans les espaces protégés au sens de larticle 4 de 'arrété du 27
décembre 2018.

Les travaux relevant de la mise en conformité (y compris découlant de l'arrété du 27
décembre 2018), de I'entretien et de I’exploitation du réseau restent a charge de la
Collectivité ou de son représentant assurant la responsabilité du chargé d’exploitation
du réseau.

Sont également exclus de la présente convention les travaux d’extension du réseau éclairage
public, la pose d’appareils supplémentaires, les installations de mise en valeur architecturale.
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ARTICLE 2 : DEROULEMENT DE L’OPERATION

o Engagement de 'opération :

En application de la procédure d'instruction des dossiers de demande subvention en
éclairage public mise en place par le Comité syndical du SYADEN le 05 octobre 2021 et
sur la base du dossier de candidature présenté par la Collectivité, dés réception de la
délibération transférant la Maitrise d'Ouvrage Déléguée (MOD) au SYADEN et de la
présente convention, le SYADEN établit le bon de commande a 'entreprise titulaire du
marché SYADEN.

L'entreprise remettra le dossier définitif complet des ouvrages a réaliser et aprés validation
par le SYADEN procédera a la réalisation des travaux en respectant les délais établis par
ce dernier.

o Choix des entreprises :

En tant que maitre d'ouvrage en titre ou désigné en vertu de la présente, le Syndicat choisit
les entreprises qui seront chargées de la réalisation des travaux, ainsi que le coordinateur
sécurité et protection de la santé et/ou matire d’ceuvre, le cas échéant, dans le respect des
dispositions du code des marchés publics.

o Déroulement de Fopération :

Le SYADEN s’engage & commander les travaux a 'entreprise dans les meilleurs délais. Il
informera la Collectivité du planning prévisionnel pour le déroulement des travaux dans le
respect des réglementations techniques et administratives en vigueur,

A Tissu de l'opération, le SYADEN procédera a la réception de chantier et a la mise en
exploitation des ouvrages réalisés a la collectivité.

ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES

En sa qualité d’adhérente au Syndicat, la Collectivité participe financiérement a I'opération.

Conformément a la proposition faite entre le SYADEN et la Préfecture de FAude, les projets
du programme Fonds Vert seront financés de la maniére suivante :

Dans la limite d’un plafond de travaux subventionnables de 50 000 € HT

- FONDS VERT (Etat/Préfecture de 'Aude)/ 35 %
- SYADEN (Fonds Propres) /35 %

Le solde des travaux sera a la charge de la commune.

A ce montant, s'ajouteront au bénéfice du SYADEN des frais d’ingénierie et de Maitrise
d’Ouvrage Délégué (MOD) a hauteur de 7 % du montant des travaux estimatifs (sur un
plafond maximum de 25 000 € HT).

Les montants portés a la charge de la Collectivité figurent dans le document intitulé :

« Annexe financiére a la convention de maitrise d’ouvrage déléguée pour les travaux
d’éclairage public — programme Fonds Vert »
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Réglements et paiements :

A/ Obligations du SYADEN :

Le SYADEN s’engage a régler la totalité des dépenses TTC liées a cette opération a
'entreprise.

Le SYADEN se charge de déposer la demande de subvention au titre du Fonds Vert aupres
des services de la Préfecture et en réceptionne le montant.

Le SYADEN adressera a la commune un titre de recettes correspondant au montant TTC des
travaux, minorés de la subvention Etat et de la participation du SYADEN, majorée des frais de
MOD.

L’opération sera décrite dans les comptes du SYADEN, dans une subdivision du compte 458
travaux sous mandat

Le SYADEN communique a la commune « Pannexe financiére a la convention de maitrise

d’ouvrage déléguée pour les travaux d’éclairage public — programme Fonds Vert »

B/ Obligations de la Collectivité :

La commune s'engage a procéder au paiement des sommes mises & sa charge dans le délai
d’'un mois a compter de I'émission du titre de recettes a son encontre.

Dés signature de cette convention, la commune s’engage & ouvrir les crédits budgétaires
nécessaires a sa réalisation selon I'annexe financiére jointe.

Les travaux et frais de MOD seront enregistrés pour leur valeur TTC (chapitre 21), les
subventions (Etat et SYADEN) seront comptabilisées aux subdivisions du chapitre 13 (la
collectivité devra prendre attache auprés de son SGC).

ARTICLE 4 ; CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIES (CEE)

Par la présente convention, la Collectivité donne mandat au SYADEN pour obtenir, pour le
compte de ce dernier, les certificats d'économies d'énergie correspondant aux actions de
maitrise de la demande d'énergie pour cette opération et qui répondent aux critéres d'éligibilité
des certificats d'économies d'énergie tels que définis par les textes législatifs et réglementaires
en vigueur.

Les Certificats d’ Economie d’Energie collectés par le SYADEN sont mutualisés dans un fond
commun et valorisés au bénéficie de 'ensemble des collectivités audoises.

Il est précisé que la présente convention sera également produite par le SYADEN a l'appui
du(es) dossier(s) de demande de certificats d'économies d'énergie que le syndicat deposera
en son application.

ARTICLE 5 : MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION

Toute modification & la présente convention doit impérativement donner lieu a la signature
préalable d'un avenant.

La résiliation de la présente convention peut intervenir a l'initiative de 'une ou l'autre des

parties contractantes. Dés lors, la totalité des dépenses engagées, sera supportée par la partie
ayant pris l'initiative de la résiliation.

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION

Cette convention prend effet le jour de la signature par les co-signataires et prend fin a la date
d’achévement de toutes les obligations par chacun des deux.
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ARTICLE 7 : REGLEMENT DE LA CONVENTION

Tout différend relatif & l'interprétation ou a Fexécution de la présente convention fera 'objet, &
linitiative de la partie la plus diligente, d’une recherche de conciliation préalablement a toute
action contentieuse devant le fribunal administratif de Montpellier.

Fait 2 MONTREAL, le

Pour la collectivité Pour le SYADEN
Le Mandant Le mandataire

Signé électroniquement
par Pascal MOSTI, Directeur des Territoires
le vendredi 21 avril 2023




SYADeN

ANNEXE FINANCIERE A LA CONVENTION DE MAITRISE
D’OUVRAGE DELEGUEE DE TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC -
PROGRAMME FONDS VERT
Dossier : 22-LGPM-077

Commune de MONTREAL

Rénovation éclairage public dans la traversée du village (RD119) - Tranche 3.

coOT DE L"OPERATION

Montant HT des travaux Montant TTC des travaux
31147,85€ 37 377,42 €

REPARTITION FINANCIERE

FONDS VERT : 10901,75 €
SYADEN : 10901,75 €
COMMUNE :
Frais MOD : 1750,00€
Résiduel/travaux : 15 573,93 €
Total : 17 323,93 €

Fait 4 MONTREAL, le

Pour la collectivité Pour le SYADEN
Le mandataire

Le Mandant

Signé électroniquement
par Pascal MOSTI, Directeur des Territoires
le vendredi 21 avril 2023




PREFET Direction Départementale des
DE 'AUDE Territoires et de la Mer (DDTM)
Liberst
Egalisé
Fraternité

2 0 FEV. 2023

Monsieur le Maire,

Dans le cadre de 'exercice du controle de légalité, mes services ont réceptionné le 20
décembre 2022, le dossier de révision du Plan Local d’'Urbanisme (PLU) de votre commune,
approuvé par délibération du Conseil Municipal 2022-1212-02 du 12 décembre 2022

Le projet de révision de votre PLU a été arrété par une délibération en date du 11 octobre 2021,
recue par les services de I'Etat le 25 octobre 2021. Cet arrét a fait 'objet d’'un avis des services
de la DDTM, notifié le 20 janvier 2022. Je remarque que la majorité des remarques contenu
dans cet avis ont été prises en compte et je vous remercie de la qualité du travail engagé avec
mes services.

Toutefois, j'attire votre attention sur les éléments suivants :

Concernant les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL), au nombre de cing
sur votre commune, mes services vous ont demandé de préciser dans le réglement les
conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur
insertion dans I'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractére naturel,
agricole ou forestier de la zone. Ces éléments sont imposés par l'article L.151-13 du code de
Furbanisme. Or, je constate que ces précisions manquent dans les secteurs NJ et NL.

Concernant le réglement écrit, certains des termes y figurant sont définis par le lexique national
d'urbanisme. Ces termes doivent étre utilisés conformément aux définitions qui en sont données
par ce lexique (article R. 151-15 du code précité).

A ce titre, le lexique définit une annexe comme pouvant « é&tre accolée ou non a la construction
principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accés direct depuis la
construction principale. ». Or, dans votre réglement, elle est définie de fagon erronée : « elle doit
étre dissociée de la construction principale. avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans
disposer d'accés direct depuis la construction principale». Il convient donc de reprendre les
définitions de ces termes.

Enfin, et surtout, il apparait que le réglement écrit du PLU approuvé au format papier est
différent du réglement écrit au format électronique. Dans ce dernier, vous prenez bien en compte
la remarque concernant le respect du principe de consommation d’espace dans la zone AU, a
savoir que le PLU devait augmenter le coefficient de remplissage de tous les secteurs de la zone
AU & 80 pt (au lieu de 30 ou 50 pt). Toutefois, cet élément ne figure pas dans le réglement
papier.

Monsieur Bernard BREIL

rue de la Mairie
11290 Montréal

copie : SAMT — SUEDT - sous préfecture d’arrondissement de Carcassonne



Ainsi, je vous demande de transmettre d'ici deux mois un dossier complet ainsi corrigé en trois
exemplaires papiers et une version numérique sur clé USB a la Mission des Affaires Juridiques et
du Suivi des Procédures (MAJSP) de la DDTM sise 105 Boulevard Barbés CS 40001 — 11838
Carcassonne cedex 9.

A défaut, je me verrai contraint de déférer la délibération 2022-1212-02 du 12 décembre 2022
devant le Tribunal administratif en vue de son annulation.

Je vous prie de croire, Monsieur ie Maire, & I'assurance de ma considération distinguée.

Thiem‘/BONN!ER



DISCUSSION AU COURS DE LA SEANCE

Néant

M. le Maire léve la séance 4 19h30

Fait & Montréal le 86,\»1!\ 201

Le Maire, Bernard Breil

r N —
Le secrétaire de séance Héléne MARTYKEW,A/
e
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